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w LEGENDA:

Szafa dystrybucyjna

Gniazdo 2xRJ45 w puszce podpodtogowej
Gniazdo 4xRJ45 w puszce podpodtogowej
Gniazdo 3xRJ45 w puszce podpodtogowej
Gniazdo 2xRJ45

UWAGA

1. 0 ile nie opisano inaczej wszystkie wymiary na rysunku podano w centymetrach, rzedne
wysokoSciowe w metfrach.

2. Nie nalezy odmierzat wymiaréw z rysunku. Ze wzgledu na charakter obiektu przed
przystapieniem do robét budowlanych wszystkie wymiary oraz rzedne nalezy sprawdzi¢é na
budowie, a zaistniate niezgodnoéci pomiedzy projektem architektoniczno-budowlanym i
pozostatymi opracowaniami braniowymi, a stanem istniejagcym nalezy wyja$ni€ i uzgodnit z
projektantami.

3. Rysunku nie wolno skalowat ani modyfikowat.

4. W przypadku koniecznoSci zmiany lub korekty nalezy zwrdciC sie do Projektantow o jej
wprowadzenie.

5. Roboty prowadzit zgodnie ze sztukg budowlana, obowigzujgcymi przepisami oraz
specyfikacja techniczng wykonania i odbioru robdt do przedmiotowego projektu.

6. Wszystkie rozwigzania technologiczne i materiatowe winny posiada odpowiednie certyfikaty
i atesty oraz powinny byé wykonane wg instrukcji producenta.

7. Wszystkie rozwigzania systemowe powinny byt wykonane wg instrukcji producenta.

8. Wszelkie przebicia oraz przejicia instalacji pomiedzy wydzielonymi strefami pozarowymi
musz3 posiadat odpowiednie zabezpieczenia PPOZ wg wytycznych PPOZ.

9. Rysunek nalezy rozpatrywat tacznie z opisem i rysunkami branzowymi.

Gniazdo 2xRJ45+HDMI+VGA+Audio w puszce podpodiogowej

Gniazdo 4xRJ45+HDMI+VGA+Audio w puszce podpodiogowej

Szafa dla urzadzen AV

Projektor

Gniazdo HDMI

Ekran sterowany

Klawiatura AV z przyciskiem sciennym
Skrzynka systemu AV

Glosnik sufitowy

Kolumna glo$nikowa

Sterownik systemu prezentacji

Wypust kablowy dla kolumny gto$nikowej

Centrala systemu SSWiN
Manipulator LCD

Czuika PIR

Czujka kurtynowa

Sygnalizator optyczno-akustyczny

Centrala kontroli dostepu

Kontroler drzwi z czytnikiem i klawiaturg,

Przycisk ewakuacyjny
Elektrozaczep

Czytnik kart zblizeniowych
Zasilacz 13,8V DC

Panel wywotania

Unifon

Monitor SIW
Kamera wewnetrzna

Kamera zewnetrzna
Monitor CCTV
Zabezpieczenie przepieciowe

Gniazdo 1xRJ45 dla CCTV

SZKIC SYTUACYJNY:
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$0,00=65,17m n.p.m.
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