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1.2

Wprowadzenie
1.1. Przedmiot opracowania

Przedmiotem niniejszego opracowania jest projekt wykonawczy instalacji teletechnicznych dla zadania "Projekt
przebudowy i zmiany sposobu uzytkowania budynku mieszkalnego wielorodzinnego na budynek edukac;ji
artystycznej. Kategoria budynku - IX - budynek kultury, nauki i oswiaty" okreslajgcy sposdb zamontowania i dziatania

poszczegodlnych systeméw teletechnicznych.
Przepisy i normy zwigzane

PN-EN 50173-1 Technika Informatyczna — Systemy okablowania strukturalnego — Czes$¢ 1: Wymagania ogdine.
PN-EN 50173-2 Technika Informatyczna — Systemy okablowania strukturalnego — Cze$¢ 2: Budynki biurowe;

PN-EN 50174-1 Technika informatyczna. Instalacja okablowania — Cze$¢ 1- Specyfikacja i zapewnienie jakosci.
PN-EN 50174-2 Technika informatyczna. Instalacja okablowania — Czes$¢ 2 - Planowanie i wykonawstwo instalacji
wewnatrz budynkow.

PN-EN 60839-11 - Systemy alarmowe i elektroniczne systemy zabezpieczen -- Czg$¢ 11-1: Elektroniczne systemy
kontroli dostepu.

PKN-CEN/TS 54-14 - Systemy sygnalizacji pozarowej Czes¢ 14: Wytyczne planowania, projektowania, instalowania,
odbioru, eksploatacji i konserwacji

Uwaga: dopuszcza sie stosowanie odpowiednich norm réwnowaznych.

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny
odpowiadaé budynki i ich usytuowanie (Dz. U. nr 75 z 15 czerwca 2002 r. z pdzniejszymi zmianami).

Prawo Budowlane.

Instalowane urzgdzenia powinny spetnia¢ wymagania norm oraz posiada¢ wymagane przepisami atesty i certyfikaty.
Wszelkie zmiany i odstepstwa w stosunku do projektu winny by¢ uzgodnione z Inwestorem i jednostkg projektowg

oraz naniesione na wiasciwych rysunkach.
System okablowania strukturalnego

Opis wykonania okablowania strukturalnego
Standardy i koncepcja realizacji okablowania

Wykorzystanie standardéw zawartych w normie PN-EN 50174 cz. | i Il jest uzasadnione tym, ze stosowane
powszechnie urzgdzenia i osprzet pasywny sg zgodne z tymi normami, jak réwniez to, ze na tych normach oparto
wigkszos$¢ narodowych standardéw krajéw europejskich.

Aby spetni¢ wymagania stawiane systemowi okablowania strukturalnego przyjeto, ze bedzie on posiadat topologie
hierarchicznej gwiazdy. Umozliwi to tatwg modyfikacje struktury, prostg rozbudowe do wigkszej liczby stanowisk
i wykorzystanie do dowolnej technologii sieci LAN.

Sie¢ strukturalng nalezy wykona¢ w kategorii 7A.
Wybér systemu okablowania

Dla realizacji systemu okablowania strukturalnego nalezy zastosowa¢ wielofunkcyjny system okablowania. System
taki jest uniwersalnym systemem okablowania do przesytania gtosu, danych i obrazéw przy wykorzystaniu kabli
miedzianych jak i $wiattowodowych. Jest to tym samym kompleksowe rozwigzanie umozliwiajgce komunikacje
w takich dziedzinach jak telekomunikacja, sieci komputerowe, systemy automatyki i sterowania, multimedia, czy
wideo konferencje.

Gléwne zalety systemu to:

* uniwersalnos¢ i elastycznosé,

* niezawodnosé,

* ekonomiczna instalacja techniczna,

* trwate, o dtugiej zywotnosci komponenty systemu,

* fatwos¢ w instalacji i obstudze.



Dzieki modularnej koncepcji dalsze rozszerzenia sieci teleinformatycznej sg bezproblemowe i mozna je w petni
zintegrowa¢ z istniejagcym juz systemem. Tym samym posiadamy mozliwos¢ stopniowej rozbudowy systemu
okablowania.

Komponenty musza spetniaé wszystkie najsurowsze wymagania norm EIA/TIA 568, ISO/IEC 11801, PN-EN50174
i PN-EN 50173 lub norm réwnowaznych.

System powinien bazowa¢ na najlepszych rozwigzaniach i patentach, by¢ szybki w montazu, tatwy w obstudze,
pewny i niezawodny.

Okablowanie poziome zostanie wykonane ekranowanym kablem S/FTP kat. 7A.

W przypadku kabli S/FTP kat. 7A oraz komponentéw kat. 7A bardzo istotne jest przestrzeganie zalecen i wskazéwek
instalacyjnych producenta. Kable nie mogg by¢ uszkodzone podczas uktadania, nalezy przestrzega¢ odpowiedniego
promienia zagigecia i zapewni¢ wysokiej jakosci podtgczenie do dystrybutoréw i przytaczy telekomunikacyjnych.
Projektowang szafe dystrybucyjng nalezy potaczy¢ kablami Swiattowodowymi z punktem dostepowym PCSS oraz

serwerownig w budynku B.

Punkty elektryczno - logiczne PEL

Podtaczenie komputeréw do sieci zaréwno logicznej jak i elektrycznej bedzie sie odbywato za posrednictwem PEL-i.
Punkt elektryczno - logiczny (PEL) sktada sie z gniazd elektrycznych i gniazd teleinformatycznych. Gniazda te
umieszczone zostang w puszkach montowanych podtynkowo, systemowych listwach kablowych oraz puszkach
podpodtogowych (puszki podpodtogowe zostaly ujete w projekcie branzy elektrycznej). Jako wyposazenie czesci
teleinformatycznej standardowego PEL-a zostang zastosowane dwa, trzy lub cztery pojedyncze moduty ekranowane
z gniazdem RJ45, zabudowane w podtynkowych puszkach instalacyjnych wielokrotnych w nawigzaniu do gniazd
dedykowanej sieci elektryczne;j.

W szczegolnych przypadkach, wysoko$¢, na ktorej bedzie instalowane przytacze nalezy ustali¢ na etapie
wykonawstwa z uprawnionym przedstawicielem Inwestora.

Okablowanie prowadzi¢ w korytach kablowych oraz rurach elektroinstalacyjnych natynkowo powyzej sufitow

podwieszanych. Ponizej sufitu podwieszanego kable uktadaé w rurach elektroinstalacyjnych podtynkowo.

Podtaczenie komputera do przytgcza bedzie nastepowato za pomoca 2-3 metrowego kabla dystansowego. Bedzie to
skretka ekranowana kat. 6A. Od pozostatych kabli skretkowych bedzie sie roznita jedynie tym, ze przewody sag
wykonane z linki, a nie drutu. Takie rozwigzanie nadaje kablowi dystansowemu elastyczno$é i utrudnia jego
eksploatacyjne uszkodzenie.

Podtaczenie telefonu do przytagcza bedzie nastgepowato za pomocg standardowego kabla telefonicznego
zakonczonego wtykiem RJ-11 lub RJ12 natomiast od strony gniazda RJ45 wtykiem RJ45

Gniazda komputerowe i telefoniczne mozna stosowa¢ zamiennie, w zaleznosci od potrzeb. O mozliwosci podtgczenia
telefonu lub komputera do konkretnego gniazda decyduje administrator systemu okablowania, realizujgc odpowiednie
przetgczenie w punkcie dystrybucyjnym.

Wszystkie gniazda oznaczy¢ szyldzikami z opisem wykorzystujgc do tego celu jednolity system numeraciji.
System telekomunikacyjny

W szafie dystrybucyjnej w piwnicy nalezy zamontowaé serwer telekomunikacyjny z wyposazeniem dla 48 linii
analogowych wewnetrznych.

W serwerowni w budynku B w istniejgcej szafie dystrybucyjnej nad istniejgcym serwerem telekomunikacyjnym nalezy
zainstalowa¢ nowy serwer telekomunikacyjny. Nowy serwer bedzie serwerem nadrzednym nad istniejgcym i
projektowanym serwerem KX-NS500.

Projektowany serwer slave potaczy¢ z projektowanym serwerem master.

Wyjscia z kart linii wewnetrznych projektowanego serwera rozszy¢ na panelach krosowych 24xRJ45 zamontowanych

w szafie dystrybucyjnej nad serwerem telekomunikacyjnym.



4. Opis techniczny systemu kontroli dostepu
4.1. Zasady ochrony obiektu

Dla ograniczenia dostepu do wybranych pomieszczen i przej$¢ zaprojektowano system kontroli dostepu. Dzigki
systemowi kontroli dostepu do wybranych pomieszczen wstep bedg miaty tylko osoby posiadajgce karty zblizeniowe.
Kazde wejscie jest rejestrowane i zapamigtywane przez system. Zastosowany system jest prosty w obstudze i fatwy
do rozbudowy.

Otwarciem drzwi sterowa¢ bedzie kontroler z czytnikiem kart i klawiaturg. Po wpisaniu poprawnego kodu lub zblizeniu
karty do czytnika, kontroler sprawdza uprawnienia przypisane do karty. Po poprawnej weryfikacji kontroler odcina
napigcie zasilania elektrozaczepu umozliwiajgc wej$cie do pomieszczenia.

Stan otwarcia i zamknigcia drzwi monitorowa¢ bedg czujniki otwarcia drzwi w elektrozaczepach.

W czasie pozaru system SSP poprzez moduly przekaznikowe odetnie zasilanie elektrozaczepdw i drzwi zostang
otwarte. Jezeli w czasie pozaru drzwi nie zostang otwarte przez kontroler nalezy uzy¢ przyciskow ewakuacyjnych,
ktore odetng zasilanie elektrozaczepow.

Uwaga: drzwi objete systemem kontroli dostepu powinny by¢é wyposazone w samozamykacze.
4.2. Opis instalacji systemu kontroli dostepu

Rozmieszczenie elementéw systemu kontroli dostepu pokazano na rzutach kondygnacji.

W pomieszczeniu technicznym K/-1/08 w piwnicy zamontowa¢ centrale kontroli dostepu.

Kontrolery drzwi z czytnikami i klawiaturami montowa¢ na wysokosci h=1,3 m (spod obudowy).

Wyijscia sterujgce kontroleréw potgczy¢ z elektrozaczepami za pomoca kabli typu OMY 2x1,0.

Czujnik otwarcia drzwi w elektrozaczepach potgczy¢ z kontrolerami kablami typu YTDYekw 2x0,5.

Przyciski ewakuacyjne montowa¢ na wysokosci h=1,4m (géra obudowy). Przyciski ewakuacyjne wigczy¢ szeregowo
w obwdd zasilania elektrozaczepu.

Spos6b wykonania potgczen poszczegdinych elementéw systemu pokazano schemacie systemu kontroli dostepu.
Zasilacz oraz poszczegodlne kontrolery nalezy potaczy¢ przewodem LgY 1 z centralami systemu w celu wyréwnania
potencjatéw zasilania.

Okablowanie prowadzi¢ w korytach kablowych oraz rurach elektroinstalacyjnych natynkowo powyzej sufitéw

podwieszanych. Ponizej sufitu podwieszanego kable uktada¢ w rurach elektroinstalacyjnych podtynkowo.

Ponizej sufitu podwieszanego kable uktadaé w rurach elektroinstalacyjnych podtynkowo.
Centrale kontroli dostepu wigczy¢ w siec z istniejgcym systemem kontroli dostepu.

System kontroli dostepu nalezy zintegrowa¢ z systemem sygnalizacji wlamania.
5. System sygnalizacji wlamania
5.1. Zasady ochrony obiektu

Dla zabezpieczenia wybranych pomieszczen przed wiamaniem zostanie w nich zainstalowany system sygnalizacji
wlamania. System bedzie sie skiadat z czujek ruchu. Zastosowanie powyzszego systemu pozwoli na szybkie
automatyczne wykrycie, zasygnalizowanie i zlokalizowanie préby wtamania do pomieszczen.

System jest odporny na wypadek préb uszkodzenia czy demontazu przez osoby niepowotane — jest on wyposazony
w styki sabotazowe — jakakolwiek nieautoryzowana proba demontazu urzadzen czy przerwania ciggtosci instalac;ji
SWIN spowoduje wszczecie alarmu wraz z lokalizacjg miejsca jego powstania.

Uzbrojenie i rozbrojenie systemu SWIN odbywac sie bedzie poprzez manipulator z wyswietlaczem LCD.

Czas podtrzymania pracy systemu sygnalizacji wtamania po zaniku napiecia sieciowego wynosi 32 godziny.

Nalezy wykona¢ system zgodny z klasg 2.

System sygnalizacji wlamania zintegrowac¢ z systemem kontroli dostepu.
5.2. Opis instalacji systemu sygnalizacji wtamania

Rozmieszczenie elementdw systemu sygnalizacji wlamania pokazano na rzutach kondygnacji. W pomieszczeniu
technicznym K/-1/08 w piwnicy zamontowaé centrale systemu (CSW) wraz z zasilaczami i ekspanderami. Centrale

zamontowac na $cianie na h=2,9 (géra obudowy).



Czujki ruchu montowaé¢ na wysokosci h=2,4 m. Czujki potaczy¢ z centralg kablami typu YTDYekw 4x0,5.

Okablowanie prowadzi¢ w korytach kablowych oraz rurach elektroinstalacyjnych natynkowo powyzej sufitéw
podwieszanych. Ponizej sufitu podwieszanego kable uktada¢ w rurach elektroinstalacyjnych podtynkowo.

Centrale systemu sygnalizacji wtamania nalezy wigczy¢ w sie¢ z istniejgcym systemem sygnalizacji wlamania.

System sygnalizacji wtamania nalezy zintegrowa¢ z systemem kontroli dostepu.
5.3. Uwagi montazowe i eksploatacyjne

Instalacja montaz urzadzeh powinien zosta¢ wykonany przez firme instalacyjng, ktéra posiada odpowiednie
uprawnienia oraz wykwalifikowanych pracownikéw (licencje pracownika zabezpieczenia technicznego).

Montaz urzadzen powinien zostaé wykonany zgodnie z instrukcjg montazu producenta.

Podczas wykonywania montazu urzadzen nalezy uwzgledni¢ wystrdj i architekture wnetrza pomieszczenia
chronionego. Nalezy uwzgledni¢ ogdlne wymagania dotyczace instalacji systeméw alarmowych zawarte w PN-EN
50130-4 lub w normach réwnowaznych.

Uzytkownicy systemu powinni zwréci¢ szczegdling uwage na nastepujace zagadnienia:

Optyka czujek ruchu nie powinna by¢ zastonieta przez meble, zaluzje itp., szczegdlnie podczas remontéw. System
powinien podlega¢ okresowej kontroli i konserwacji zgodnie z wymaganiami producenta i przyjetymi warunkami
gwarancji i obstugi. Zalecane okresy konserwacji i przegladow to: konserwacje kwartalne i przeglady raz w roku.

Konserwacja powinna byé dokonywana przez osoby posiadajgce wymagane kwalifikacje i uprawnienia.
6. System audio/wideo
6.1. System audio/wideo na parterze

System audio/wideo na parterze bedzie umozliwiat przeprowadzenie dowolnej prezentacji, wyktadu, szkolenia lub
pokazu multimedialnego. Nagto$nienie podzielone jest na dwie strefy.

W recepcji nalezy zamontowaé¢ szafe 19" w wykonaniu podblatowym. W szafie zamontowac¢: zintegrowany system
prezentacji, mikroporty mikrofonéw bezprzewodowych, modut przekaznikow systemowych, wzmacniacz petli
indukcyjnej oraz wzmacniacz gtosnikowy.

W puszce podpodtogowej zamontowa¢ konwerter HDMI/UTP.

Na $rodku pomieszczenia, przy projektorze na suficie zamontowac¢ splitter HDMI oraz konwerter UTP/HDMI.

Gtosniki zamontowaé na suficie.

Potaczenia poszczegolnych urzgdzen wykonaé wg schematu systemu audio/wideo.

Okablowanie prowadzi¢ w rurach elektroinstalacyjnych podtynkowo.
6.2. System audio/wideo w salach

System audio/wideo jest niezaleznym systemem. Do sterowania urzadzeniami przewidziano pulpity sterujgce
zamontowane na $cianach w puszkach podtynkowych. Systemy zostaty tak zaprojektowane aby mozliwe byto
odtwarzanie toru audio bez udziatu projektora.

Zgodnie z rzutami kondygnacji zamontowaé skrzynki podtynkowe. W skrzynce na pierwszym pigetrze w sali K/1/03a
umiesci¢ wzmacniacz audio oraz sterownik AV.

Na $cianach 1,0 m od sufitu (géra obudowy) zamontowac¢ gtosniki lub pozostawi¢ wypusty kablowe.

W puszkach podpodtogowych zamontowa¢ wzmacniacze HDMI.

Potaczenia poszczegolnych urzadzen wykona¢ wg systemu audio/wideo.

Okablowanie prowadzi¢ w rurach elektroinstalacyjnych podtynkowo.
6.3. System informacji wizualnej

W miejscach wskazanych na rzucie kondygnacji zamontowa¢ monitory systemu SIW. Za monitorami zamontowaé
podtynkowe gniazda 1xRJ45. Gniazda potaczy¢ z panelem krosowym w szafie dystrybucyjnej w piwnicy kablami typu
F/FTP kat.6A. Monitory potgczy¢ z gniazdami kablami krosowymi. Monitory wigczy¢ w istniejgcy system informaciji
wizualne;j.

Okablowanie prowadzi¢ w korytach kablowych oraz rurach elektroinstalacyjnych natynkowo powyzej sufitéw

podwieszanych. Ponizej sufitu podwieszanego kable uktada¢ w rurach elektroinstalacyjnych podtynkowo.



7.

8.

System telewizji dozorowej

7.1. Zatozenia systemu telewizji dozorowej

System telewizji dozorowej ma za zadanie monitorowa¢ osoby wchodzace do budynku, teren wokét budynku oraz
wybrane pomieszczenia w budynku. W projekcie przyjeto system IP z kamerami zasilanymi poprzez PoE.

Projektowany system potgczy¢ z istniejgcym systemem w budynku B.
7.2. Opis wykonania systemu telewizji dozorowej

W pomieszczeniu technicznym K/-1/08 w piwnicy w  szafie dystrybucyjnej zamontowaé serwer systemu
z oprogramowaniem oraz switch PoE.

W miejscu montazu kamery zamontowac¢ podtynkowe gniazda 1xRJ45. Gniazda dla kamer zewnetrznych montowac
w budynku w miejscach wprowadzenia kabli od kamer. Gniazda potgczy¢ z panelem krosowym kablami typu S/FTP
kat.6A. Kamery potgczy¢ z gniazdami kablami krosowymi.

W miejscu wprowadzenia do budynku kabli od kamer zewnetrznych zamontowa¢ zabezpieczenia przepigciowe.
Zabezpieczenia potagczy¢ przewodami LgY 2,5 z szynami wyréwnawczymi.

Okablowanie prowadzi¢ w korytach kablowych oraz rurach elektroinstalacyjnych natynkowo powyzej sufitéw

podwieszanych. Ponizej sufitu podwieszanego kable uktada¢ w rurach elektroinstalacyjnych podtynkowo.

System sygnalizacji pozaru

8.1. Opis systemu SSP

Centrale nalezy zamontowaé na parterze w pomieszczeniu K/0/01.

Czujki nalezy montowa¢ na stropie oraz suficie podwieszanym. Pod czujkg zamontowang w przestrzeni
miedzystropowej nalezy zamontowac¢ wskaznik zadziatania czujki na suficie podwieszanym.

W miejscach wskazanych na rysunkach nalezy zamontowac¢ przyciski ROP. Przyciski montowaé¢ na wysokosci h=1,2
m (sp6d obudowy)

Czujki, sygnalizatory i przyciski ROP potaczy¢ ze sobg w petlach kablami typu YnTKSYekw 1x2x0,8 w kolorze
czerwonym.

W miejscach wskazanych na rzutach kondygnacji nalezy zamontowa¢ moduty sterujgce. Moduty wigczy¢ w jedng
petle sterujgcg wykonang kablem HTKSHekw 1x2x0,8 PH9O0.

Moduty sterujgce potaczy¢ z poszczegolnymi urzadzeniami przewodami HDGs PH90 (wymagajgce podania napigcia)
oraz OMY (wymagajace przerwy prgdowej). Do przesytania informacji zwrotnej ze sterowanych urzadzen wykorzystac
kable typu YnTKSYekw 1x2x0,8.

Uwaga: W przypadku zasilania kliku réznych urzadzen z jednego zasilacza nalezy te urzadzenia zasili¢ poprzez
puszki instalacyjne z odpowiednim bezpiecznikiem.

System sygnalizacji pozaru bedzie sterowaé klapami ppoz. w kanatach wentylacyjnych, centralami nawiewno -
wywiewnymi, centralami napowietrzajgcymi klatki schodowe, otwarciem drzwi objetymi kontrolg dostepu, otwarciem
drzwi rozsuwanych, winda, centralami systemu sterowania napowietrzaniem klatek schodowych oraz sygnalizatorami.
System bedzie nadzorowaé zamkniecie klap ppoz., wylgczenie central nawiewno - wywiewnych, wigczenia central
napowietrzajgcych klatki schodowe, sprowadzenie windy na kondygnacje ewakuacyjng z otwartymi drzwiami, prace
central systemu sterowania napowietrzaniem klatek schodowych oraz prace zasilacza systemu SSP.

Po wykonaniu systemu SSP zaprogramowac centrale i przeprowadzi¢ testy funkcjonowania systemu.

Okablowanie prowadzi¢ w korytach kablowych oraz rurach elektroinstalacyjnych natynkowo powyzej sufitow
podwieszanych. Ponizej sufitu podwieszanego kable uktada¢ w rurach elektroinstalacyjnych podtynkowo.

Kable PH90 uktadaé zgodnie z certyfikatem kabli.

Po zaniku napiecia sieciowego system SSP bedzie dziatat przez 72 godziny.

W przypadku wykrycia pozaru system SSP przekaze sygnat alarmu Il stopnia do PSP. Zapewnienie podtgczenia
obiektu do SMA PSP jest obowigzkiem Inwestora.

Centrale systemu sygnalizacji pozaru wigczy¢ w siec z istniejgcym systemem sygnalizacji pozaru.



9.

Pomiary, dokumentacja powykonawcza i zalecenie eksploatacyjne

9.1. Pomiary koncowe

Dla potaczen miedzianych

Wszystkie potgczenia sieci teleinformatycznej wykonane kablami miedzianymi muszg by¢ sprawdzone w trakcie
montazu przy pomocy testera na zwarcie, przerwe i odwrécenie par.

Wszystkie tgcza skretkowe w systemie nalezy przetestowac pod katem spetniania wymogow danej klasy i kategorii.

e Nalezy przeprowadzi¢ pomiary w uktadzie pomiarowym typu ,Channel” (tgcznie z kablami krosowymi i kablami
przytgczeniowymi). Do pomiaru kazdego tacza nalezy uzy¢ odrebnej pary kabli potgczeniowych, ktéra
w przysztosci powinna by¢ wykorzystywana w powigzaniu wtasnie z tym tgczem. W zwigzku z powyzszym
nalezy zapewni¢ peten zestaw kabli potgczeniowych RJ45.

e Pomiary nalezy wykona¢ miernikiem o poziomie dokfadnosci, co najmniej ,Level IV”.

e Nalezy wykona¢ pomiary certyfikacyjne, w ktoérych po zmierzeniu rzeczywistych wartosci parametrow tacza,
miernik automatycznie poréwna je z granicznymi warto$ciami definiowanymi przez aktualne normy okablowania
i okresli wynik poréwnania.

o Wyniki pomiaréw certyfikacyjnych wszystkich taczy musza by¢ prawidtowe.

e Pomiary nalezy wykonaé zgodnie z wymaganiami normy PN-EN 50346 lub normy réwnowazne;j.
o Wymagany zakres mierzonych parametréw dla kazdej z par (kombinacji par):

v/ Mapa potaczen - poprawnosé i ciggtosé wykonanych potgczen,

v Straty odbiciowe (ang. RL - Return Loss),

v’ Straty wtrgceniowe - ttumienie (ang. IL - Insertion Loss),

v’ Straty przestuchéw zbliznych (ang. NEXT - Near End Crosstalk Loss),

v Sumaryczny parametr NEXT (ang. PSNEXT — Power Sum NEXT),

v Wspodtczynnik ttumienia w odniesieniu do straty przestuchu na bliskim korcu (ang. ACR-N — Attenuation
to Crosstalk Ratio at the Near end),
v' Sumaryczny wspétczynnik ACR-N (ang. PSACR-N — Power Sum ACR-N),

v Wspdtczynnik ttumienia w odniesieniu do straty przestuchu na dalekim koncu (ang. ACR-F — Attenuation
to Crosstalk Ratio at the Far end),
v Sumaryczny wspétczynnik ACR-F (ang. PSACR-F — Power Sum ACR-F),

v Rezystancja petli dla pradu statego (ang. DC current loop),
v Opdznienie propagacji (ang. Propagation delay),
v Réznica opdznien propagacji (ang. Delay skew),
v Impedancja,
v' Diugose linii.
Pomiar rezystancji izolacji zyt nalezy wykona¢ po uprzednio przeprowadzonym pomiarze rezystancji i réznicy

rezystancji torow.
Inwestor oczekuje, ze zainstalowany system okablowania strukturalnego bedzie dziatat niezawodnie przez wiele lat.

Dlatego wymagany jest certyfikat producenta okablowania - 20 letnia gwarancja Wykonawcy i Producenta (w tym
dokument potwierdzajacy ilosci przebiegow zgtoszonych do certyfikacji), ktéry zapewni:

e  Zgodnos¢ ze standardami okablowania strukturalnego obowigzujgcymi w czasie wykonania instalacji.
. Niezawodne dziatanie aplikacji (protokotéw transmisyjnych), zdefiniowanych w standardach okablowania
strukturalnego obowigzujacych w czasie wykonania instalacji, dla ktorych system zostat zaprojektowany.
. Brak wad fabrycznych elementow tgczy okablowania oraz btedéw w czasie instalacji okablowania.
W tym celu w ciggu 15 dni od daty zakonczenia instalacji Wykonawca powinien zgtosi¢ Producentowi potrzebe

udzielenia gwarancji i dostarczy¢ wymagang dokumentacje powykonawczg oraz pomiary sieci okablowania
strukturalnego. W ciagu kolejnych 15 dni Wykonawca jest zobowigzany do dostarczenia Inwestorowi certyfikatu

gwarancyjnego tgcznie ze szczegbtowymi warunkami gwarancyjnymi.

Po zakonczeniu prac instalacyjnych SSP nalezy wykona¢ niezbedne pomiary i testy:
Test linii dozorowych
- test rezystanc;ji linii; nalezy wykona¢ pomiary rezystancji poszczegoélnych petli dozorowych. Do pomiaru
nalezy uzy¢ miernika posiadajgcego odpowiednie swiadectwo homologacji

- test rezystancji izolacji; nalezy wykona¢ pomiary rezystancji izolacji poszczegodlnych petli dozorowych.
Do pomiaru nalezy uzy¢ miernika posiadajgcego odpowiednie $wiadectwo homologaciji



Test czujek dymu
- test lokalizacji; nalezy sprawdzi¢ solidno$¢ mocowania oraz zgodnos¢ opisu czujki (etykiete) i miejsca
montazu z planami

- test poprawnosci dziatania; w celu sprawdzenia poprawnosci dziatania nalezy za pomoca urzadzenia
zadymiajgcego pobudzi¢ czujke do stanu zadziatania. Konsekwencjg zadymienia czujki powinien byc¢
stan alarmowy wywotany
w centrali alarmowej. Centrala powinna wyswietli¢ informacje identyfikujgce lokalizacje pomieszczenie
w ktérym czujka jest zainstalowana. Informacja ta powinna by¢ zgodna z opisami zawartymi w projekcie
(nr linii, nr czujki, nr strefy).

Test przyciskéw ROP
- test lokalizacji; nalezy sprawdzi¢ solidno$¢ mocowania oraz zgodnos¢ opisu przycisku ROP (etykiete)
i miejsca montazu z planami

- test poprawnosci dziatania; w celu sprawdzenia poprawnosci dziatania nalezy pobudzi¢ przycisk.
Konsekwencjg zadziatania powinien byé stan alarmowy wywotany w centrali alarmowej. Centrala
powinna wyswietli¢ informacje identyfikujgce lokalizacje pomieszczenie w ktérym przycisk jest
zainstalowany. Informacja ta powinna by¢ zgodna z opisami zawartymi w projekcie (nr linii, nr czujki, nr
strefy).

Dokumentacja powykonawcza powinna by¢ systematycznie aktualizowana, szczegodlnie wypadku prowadzenia

remontéw kanalizacji, jej rozbudowy lub przebudowy, w wyniku, ktérych nastgpita zmiana usytuowania ciggow
kanalizacji lub zostaty dodane nowe elementy.

Wykonawca zobowigzany jest wykona¢ dokumentacje powykonawczg w skali 1:100 w wersji elektronicznej (pliki: dwg
i doc) oraz wersji papierowej przez osobe posiadajgcg uprawnienia producenta okablowania do projektowania

okablowania strukturalnego.

Wyniki pomiaréw

Wyniki pomiaréw w formie wydruku zbiorczego oraz szczegétowe w formie elektronicznej musza byé dotagczone do
dokumentacji powykonawczej przekazywanej uzytkownikowi przy odbiorze robét.

Dokumentacja ta po zakonczonym odbiorze bedzie stanowita dokumentacje eksploatacyjng.

9.2. Dokumentacja powykonawcza

Dokumentacja powykonawcza powinna zawierac:
. ewentualng korekte planéw instalaciji,
. ewentualng korekte rozszycia kabli miedzianych na panelach krosowych,
Dokumentacje powykonawczg wraz z wynikami pomiaréw nalezy dostarczy¢ w wersji elektronicznej oraz

w egzemplarzach drukowanych.
9.3. Zalecenia eksploatacyjne

Wszelkie zmiany w ukfadzie potgczen na panelach krosowych nalezy na biezaco korygowa¢ w oznacznikach
adresowych i wprowadza¢ do dokumentaciji eksploatacyjne;.

Powinna by¢ ustanowiona i udokumentowana procedura planowanej konserwacji, wtérnego testowania sytemu SSP
wedtug zalecen producenta. Zaleca sig, aby kazdego roku kompetentna osoba przeprowadzata co najmniej dwie
planowane inspekcie dotyczgce konserwacji. Nalezy wyznaczyé odpowiedzialng osobe, aby mieé pewnosé, ze
procedura ta bedzie przebiegata prawidtowo.

Dziennik operacyjny:

Dziennik operacyjny w sztywnych okfadkach powinien byé przechowywany i zaleca sie aby, byt w nim petny zapis
dotyczacy uzytkowania systeméw i okolicznosci wszystkich uszkodzen, wraz ze wszystkimi wykonanymi automatycznie
zapisami.



10. Spis rysunkéw

NAZWA RYSUNKU SKALA
m PLAN INSTALACJI TELECHNICZNYCH - RZUT POZIOMU -1 1:100
T2 PLAN INSTALACJI TELECHNICZNYCH - RZUT POZIOMU 0 1:100
T3 PLAN INSTALACJI TELECHNICZNYCH - RZUT POZIOMU +1 1:100
T4 PLAN INSTALACJI TELECHNICZNYCH - RZUT POZIOMU +2 1:100
75 PLAN INSTALACJI TELECHNICZNYCH - RZUT POZIOMU +3 1:100
TTé PLAN INSTALACJI TELECHNICZNYCH - RZUT POZIOMU +4 1:100
7 PLAN SYSTEMU SYGNALIZACJI POZARU - RZUT POZIOMU -1 1:100
T8 PLAN SYSTEMU SYGNALIZACJI POZARU - RZUT POZIOMU 0 1:100
9 PLAN SYSTEMU SYGNALIZACJI POZARU - RZUT POZIOMU +1 1:100
10 PLAN SYSTEMU SYGNALIZACJI POZARU - RZUT POZIOMU +2 1:100
T PLAN SYSTEMU SYGNALIZACJI POZARU - RZUT POZIOMU +3 1:100
M2 PLAN SYSTEMU SYGNALIZACJI POZARU - RZUT POZIOMU +4 1:100
M3 PLAN ZAGOSPODAROWANIA SZAFY DYSTRYBUCY JNEJ -
T4 SCHEMAT SYSTEMU CCTV -
s SCHEMAT SYSTEMU KONTROLI DOSTEPU -
TTié SCHEMAT SYSTEMU SYGNALIZACJI WLAMANIA -
m7 SCHEMAT SYSTEMU SYGNALIZACJI POZARU -

T8 SCHEMAT SYSTEMU AUDIO/VIDEO -



1.

Zestawienie materialow podstawowych

Jednos

L.p. Nazwa urzadzenia tka llosé Uwagi
1 2 5 6 7
System kontroli dostepu
Centrala systemu kontroli dostepu, obstuga 32 kontroleréw, centralny
1 bufor zdarzen 250 tys., interfejs komunikacyjny |P/Ethernet, szt 1
' programowalne linie wejsciowe i wyjsciowe, sygnalizacja stanéw )
alarmowych, port komunikacyjny RS485
2. Oprogramowanie do zarzgdzania KD szt. 1
Kontroler drzwi z czytnikiem kart EM 125 kHz i klawiaturg,
programowalne linie wejsciowe i wyjsciowe 3/3, mozliwos¢
3. zarzgdzania lokalnie za posrednictwem portéw COM lub USB albo szt. 29
zdalnie przez sie¢ komputerowg WAN/LAN, wbudowany bufor zdarzen
co najmniej 32 tys., komunikacja RS485
Czytnik kart zblizeniowych, rézne warianty transmisji kodéw PIN oraz
4. . . . . szt. 4
kodow klawiatury, zasieg odczytu do 15cm, ochrona antysabotazowa
Elektrozaczep symetryczny rewersyjny z czujnikiem otwarcia, zasilanie
5. szt. 29
12VDC
6. Konwerter RS232/RS485 szt. 1
do zasilenia
7. Zasilacz buforowy 3A/13,8VDC szt. 9 | kontrolerow
drzwi
8. Transformator sieciowy 1A/18VAC szt. 1 do zas[lenla
centrali
9. Akumulator co najmniej 10Ah/12V szt. 10
10. Przycisk wyjscia ewakuacyjnego szt. 5
Centrala domofonowa z obudowa, wyjscie do sterowania multipleksem
systemu Video, wyjscie do modutdéw wywotan dodatkowych, mozliwosc¢
11. | potaczenia komputera, zdalne testowanie urzadzen, rejestrowanie| kpl. 1
zdarzen, mozliwos¢ przytaczenia do 300 lokali (do centrali lub poprzez
moduty wywotan dodatkowych)
12. | Unifon analogowy szt. 1
13. | Kaseta wideodomofonowa kpl. 1
14. | Zasilacz prgdu zmiennego AC 11,5V/ 20W z obudowg szt. 1
15. | Karta zblizeniowa EM 125 kHz szt. w3
potrzeb
16. | Kabel F/UTP 4x2x0,5 kat. 5e m W9
potrzeb
17. | Kabel YTDY 2x0,5 m W3
potrzeb
18. | Kabel OMY 2x1 m W3
potrzeb
19. | Kabel OMY 2x1,5 m W3
potrzeb
20. | Przewdd LgY 1 m potrz\gg
21. Rura elektroinstalacyjna fi 20 m w9
potrzeb
Sie¢ teleinformatyczna
22. | Szafa dystrybucyjna stojgca dzielona 800mm x 1000mm, 42U kpl. 1
23. | Panel wentylacyjny, 4 wentylatory szt. 1
24. | Zaslepka z przepustem szczotkowym szt. 1
25. | Listwa zasilajgca 19", 9 gniazd typu E szt. 1
26. | Organizator kabli 1U 19" z przepustami szt. 8
27. | Patch Panel STP kat.6A 10GBit 24*RJ45 szt. 5
Przetgcznica swiattowodowa 24xSC 19" 1U z ptytg czotowg oraz
28. - . . e ; kpl. 2
akcesoriami montazowymi (dtawiki, opaski), wysuwalna
Przetgcznica $wiattowodowa 12xSC 19" 1U z ptytg czotowg oraz
29. A . . L ) kpl. 1
akcesoriami montazowymi (dtawiki, opaski), wysuwalna
30. | Modut keystone RJ45 beznarzedziowy STP kat.6A szt. 112
31. | Ramka pojedyncza do adaptera szt. 24
32. | Ramka podwdéjna do adaptera szt. 15




Jednos

L.p. Nazwa urzadzenia tka llosé Uwagi
1 2 5 6 7
33. | Adapter do ramki typu DIN na dwie wkiadki szt. 54
34. | Adapter do ramki typu DIN na trzy wktadki szt.

Switch zarzadzalny L2, 48x10/100/1000, 2xSFP, 1xUSB,
35. .z . . szt.
przepustowo$c¢ przetgczania 220 Gbit/s
36. | Kabel krosowy RJ45-RJ45 kat. 6A, di. 2,0m F/UTP szt. 192
37. | Patchcord LC-SC dt. 2,0 m SM szt. 8
kompatybilna
38. | Wktadka swiattowodowa SFP LC SM szt. 4| zistniejgcym
systemem
39. |Kabel kat.7A, 1.7GHz (10Gb/s), LSOH 500m, 25 lat gwaranciji m wg | Patrz
potrzeb | przedmiar
40 Kabel swiattowodowy uniwersalny ZW-NOTKtsdD / U-DQ(ZN)BH - SM m wg | Patrz
© 124J9/125 LSOH potrzeb | przedmiar
“ Kabel $wiattowodowy uniwersalny ZW-NOTKtsdD / U-DQ(ZW)BH - SM m wg | Patrz
' 12J 9/125 LSOH potrzeb | przedmiar
4. | Koryto kablowe KIO150x60 mb. wg | Patrz
potrzeb | przedmiar
43. | Rura elektroinstalacyjna fi 20 m wg | Patrz .
potrzeb | przedmiar
m Serwer telekomunikacyjny z wyposazeniem dla 48 linii analogowych szt 1
" | wewnetrznych )
45. | Serwer telekomunikacyjny szt. 1
System telewizji dozorowej
46. | Szafa dystrybucyjna stojgca dzielona 800mm x 1000mm, 42U kpl. 1
47. | Panel wentylacyjny, 4 wentylatory szt. 1
48. | Zaslepka z przepustem szczotkowym szt. 1
49. | Listwa zasilajgca 19", 9 gniazd typu E szt. 1
50. | Patch Panel STP kat.6a 10GBit 24*RJ45 19" szt. 1
51. | Organizator kabli 1U 19" z przepustami szt. 2
52. | F-FTP kabel 4x2x23AWG kat.6A LSOH 500m (10Gb/s) mb. wg | Patrz
potrzeb | przedmiar
53. Kabel krosowy, szary, RJ45-RJ45 kat.6A S/FTP LSOH dt.: 1.00m szt. 29
54. Modut keystone RJ45 beznarzedziowy STP kat.6A szt. 29
55. Puszka i ramka pojedyncza do adaptera szt. 29
56. | Adapter do ramki typu DIN na 1 wktadke szt. 29
Przetgcznik sieciowy L2 w petni gigabitowy zarzgdzalny, dostepowy z
57 48*10/100/1000Base-T + 4* Gigabit SFP, przystosowany do zasilania szt 1
* | sieciowego AC wspierajgcy POE af/at o catkowitym budzecie mocy )
370W
Ochrona przepigeciowa 10/100M Ethernet + PoE A/B lub HIPoE
58. | (max.70W), dwustopniowa, galwanicznie izolowana zworka PE, szybki| szt. 5
montaz, montaz na réwnej powierzchni lub DIN35.
Kamera wewnetrzna, Przetwornik 1/2,8", Obiektyw megapixelowy 2,7-
13mm DC Al (zdalne sterowanie zoom i ustawienie ostrosci
obiektywu), Rozdzielczos¢ 2M (1920x1080 Full HD 30kl/s), Min.
Oswietlenie 0.01Lux (F1.2, 50IRE) / OLux (Wt. promienniki IR do 30m),
Przesuwny filtr podczerwieni ICR, Maksymalnie 30 kl/s, Podwdjne
strumieniowanie, Kompresja H.264/MJPEG, AGC, BLC, HLC, WDR,
59. | Defog, Detekcja ruchu, Maski prywatnosci, 16x zoom cyfrowy, | szt. 9

Analityka: Trigger, Utrata obrazu, Tampering, Detekcja ruchu, Redukcja
zaktocen 2D/3D, LDC - korekcja zakrzywien obiektywu, Obstuga kart
microSD/SDHC, 1 We/1 Wy audio, 1 We/1 Wy alarmowe, Protokoty
TCP/IP, UDP, IPv4/v6, HTTP, HTTPS, FTP, UPnP, RTP, RTSP, RTCP,
DHCP, ARP, Zeroconf, PPPoE, Onvif, Temperatura pracy -30°C~60°C,
Obudowa wandaloodporna IP66, Zasilanie 12VDC / POE




Jednos

L.p. Nazwa urzadzenia tka llosé Uwagi
1 2 5 6 7
Kamera zewnetrzna, Przetwornik 1/2,8", Obiektyw megapixelowy 2,7-
13mm DC Al (zdalne sterowanie zoom i ustawienie ostrosci
obiektywu), Rozdzielczos¢ 2M (1920x1080 Full HD 30kl/s), Min.
Oswietlenie 0.01Lux (F1.2, 50IRE) / OLux (Wt. promienniki IR do 40m),
Przesuwny filtr podczerwieni ICR, Maksymalnie 30 kl/s, Podwodjne
strumieniowanie, Kompresja H.264/MJPEG, AGC, BLC, HLC, WDR,
60. |Defog, Detekcja ruchu, Maski prywatnosci, 16x zoom cyfrowy, | szt. 5
Analityka: Trigger, Utrata obrazu, Tampering, Detekcja ruchu, Redukcja
zaktocen 2D/3D, LDC - korekcja zakrzywien obiektywu, Obstuga kart
microSD/SDHC, 1 We/1 Wy audio, 1 We/1 Wy alarmowe, Protokoty
TCP/IP, UDP, IPv4/v6, HTTP, HTTPS, FTP, UPnP, RTP, RTSP, RTCP,
DHCP, ARP, Zeroconf, PPPoE, Onvif, Temperatura pracy -30°C~60°C,
Obudowa IP66, Zasilanie 12VDC / POE
Serwer, procesor 20M Cache, 2.60 GHz, 8GB (2133MHz, DDR4
RDIMM, Dual Rank, x8, ECC), 2 x 495W (Hot-Plug, Dwa redundantne
61. - " szt. 1
zasilacze), 4 x 4TB szyny ruchome z ramieniem na kable, system
operacyjny
62. Komputer "all in one" ekran 23" szt. 1
63. | Rura elektroinstalacyjna fi 20 m wg | Patrz .
potrzeb | przedmiar
System sygnalizacji wlamania
Centrala systemu sygnalizacji wtamania, obstuga od 8 do 32 wejsc¢,
mozliwos¢ podzialu na 16 stref, 4 partycje, obstuga od 8 do 32
programowalnych wyj$¢, wbudowany komunikator telefoniczny z
64. | funkcjg monitoringu, powiadamiania glosowego i zdalnego sterowania, | szt. 1
obstuga systemu przy pomocy manipulatorow LCD, klawiatur
strefowych, pilotéw i kart zblizeniowych oraz zdalnie z uzyciem
komputera lub telefonu komoérkowego, port RS-232 - gniazdo RJ
65. | Ekspander wej$¢, rozbudowa systemu o 8 wejsé szt. 3
66. Ethernetowy modut komunikacyjny szt. 1
67. Konwerter RS232/RS485 szt. 1
Manipulator, diody LED informujgce o stanie systemu, alarmy NAPAD,
68. |POZAR i POMOC wywotywane z klawiatury, sygnalizacja dzwiekowa | szt. 1
wybranych zdarzen w systemie, 2 wejscia
Obudowa metalowa dla manipulatora, zamykanie na zamek,
69. . ) . szt. 1
zabezpieczenie antysabotazowe
70 Sygnalizator  optyczno-akustyczny  zewnetrzny, zabezpieczenie szt 1
' | sabotazowe, poziom natezenia dzwieku (z odlegtosci 1m) do 120 dB )
7 Sygnalizator  optyczno-akustyczny  wewnetrzny, zabezpieczenie szt 6
" | sabotazowe, natezenie dzwieku 120 dB )
Czujka PIR, dualna detekcja PIR + mikrofala zapewniajgca
72. | niezawodnos¢ nawet w trudnych warunkach, funkcja antymaskingu, | szt. 9
kompensacja temperatury chronionego pomieszczenia
Czujka kurtynowa, dwa tory detekcji: PIR i mikrofalowy, aktywny
antymasking IR, ochrona sabotazowa przed otwarciem i oderwaniem
73. . . . ) . szt. 6
od podioza, konfiguracja czutosci torow detekcji przy pomocy
potencjometréw na PCB
Obudowa centrali z transformatorem, podwdjne zabezpieczenie
74. . szt. 1
antysabotazowe
75. | Zasilacz 4A/12V Grade 2 szt. 1
76. | Akumulator 17Ah/12V szt. 2
77. | Kabel YTDY 8x0,5 m W9
potrzeb
78. | Kabel YTDYekw 4x0,5 m w3
potrzeb
System audiol/video
79. | Biurowa szafa teleinformatyczna z blatem, 18U szt. 1
Projektor multimedialny Full HD, technologia 3LCD z mozliwoscig
80 wyswietlania obrazéw o przekatnej 130 cali, ciektokrystaliczna szt 2

migawka RGB, panel LCD, wspoétczynnik proporcji obrazu 16:10, trzy
wejscia HDMI




Jednos

L.p. Nazwa urzadzenia tka llosé Uwagi
1 2 5 6 7
Ekran elektryczny, do montazu $ciennego lub sufitowego, szerokosé
81. P szt. 2
robocza 300 cm w proporcji 16:10
82. | Zestaw do sterowania urzgdzeniami AV szt. 1
83. | Wzmacniacz audio montazowy szt. 1
84. | Kolumna gtosnikowa szt. 4
85. | Aktywny przewdd HDMI 10m z zakonczeniami szt. 1
86. | Przewdd VGA 10m z zakonczeniami szt. 1
87. Przewdd Audio 10m z zakonczeniami szt. 1
88. | Gniazdo HDMI+VGA+Audio kpl. 11
89. | Gniazdo HDMI szt. 5
90. | Skrzynka podtynkowa szt. 10
o1. |Kabel UTP kat5e m wg | Patrz
potrzeb | przedmiar
% |Kabel UTP kat6 m wg | Patrz
potrzeb | przedmiar
9. |Kabel YDY 2x1,5 m wg | Patrz
potrzeb | przedmiar
o4, | Kabel TLGYP 2x1,5 m wg | Patrz
potrzeb | przedmiar
95. Uchwyt do projektora szt. 2
9. | Zintegrowany system prezentagji kpl. 1
97. | Nadajnik systemowy sygnatu AV szt. 1
98. | Sterownik systemu prezentaciji szt. 1
99. | Modut przekaznikéw na szyne DIN szt. 1
100. | 2-kanatowy cyfrowy (klasa D) wzmacniacz mocy; 2 x 120W@100V szt. 1
101. [ Gtodnik sufitowy szt. 10
102. | Monitor wielkoformatowy szt. 2
Odtwarzacz sieciowy wspotpracujacy w trybie Subscriber z istniejagcym
103. A ) szt. 2
Systemem Informacji Wizualnej
104. | Uchwyt do monitora - montaz w pionie szt. 2
Zestaw mikrofonu bezprzewodowego, nadajnik do reki wokalowy
105. SM58 szt. 2
106. | Wzmacniacz petli indukcyjnej szt. 1
107. | Splitter HDMI 1x6 szt. 1
108. | Konwerter UTP/HDMI szt. 2
System informacji wizualnej
109. [ Modut keystone RJ45 beznarzedziowy STP kat.6A szt. 6
110. | Puszka i ramka pojedyncza do adaptera szt. 6
111. | Adapter do ramki typu DIN na 1 wkiadke szt. 6
112. | Patch Panel STP kat.6A 10GBit 24*RJ45 szt. 1
113. | F-FTP kabel 4x2x23AWG kat.6A LSOH 500m (10Gb/s) mb. wg | Patrz
potrzeb | przedmiar
System sygnalizacji pozaru
Centrala 3 linie dozorowe, 1 modut przekaznikéw, akumulatory,
drukarka, mozliwos¢ podtgczenia maks. 32 kontroleréw centrali,
114. | mozliwo$¢ potaczenia wielu petli CAN, instalacja i automatyczne kpl. 1
wykrywanie modutéw funkcjonalnych po umieszczeniu ich w szynie
przytaczeniowej
115. | Podstawa czujki szt. 120
Optyczna czujka dymu typu dual ray, umozliwiajgca wczesne i
wiarygodne wykrycie pozaru, nawet dymu o najmniejszych czastkach,
powstajgcych w wyniku pozaréw ptomieniowych, redukuje fatszywe
116. A L : . s szt. 110
alarmy dzieki wiarygodnemu odréznieniu pozaru od innych zaktécen,
podwajny detektor optyczny, inteligentne przetwarzanie sygnatow,
wykrywanie testéw pozarowych TF1-TF5i TF8
117. | Wskaznik zadziatania czujki, dioda LED, stopien ochrony IP 40 szt. 10
Czujka zasysajgca z orurowaniem, mozliwos¢ dotgczenia do centrali
sygnalizacji pozaru, technologia identyfikacji zrodta pozaru umozliwia
118. | doktadng lokalizacje pozaru dzieki monitorowaniu nawet pieciu kpl. 1

oddzielnych stref, proste zastosowanie planu uktadu rurek poprzez
opatentowane kryzy foliowe redukcji zasysania




Jednos

L.p. Nazwa urzadzenia tka llosé Uwagi
1 2 5 6 7
Przycisk ROP, klasa ochrony IP52, dioda LED alarmu, indywidualne
119. ) szt. 27
adresowanie
Sygnalizator akustyczny wewnetrzny, adresowalny, z baterig, gtosnos¢
120. szt. 24
do 101,3 dB
Modut 1 przekaznik 8 wejs¢, mozliwosé wyboru funkcji monitorowania
121 (EOL lub styk) niezaleznie dla kazdego z o$miu wej$¢, max. prad szt 10
" | przetgczania 2A/30VDC lub 0,5A/42,4 VAC, dwa wbudowane izolatory ’
zwarc
Modut 8 wyj$¢ przekaznikowych, max. prad przetgczania 2A/30VDC,
122. . AR . szt. 3
dwa wbudowane izolatory zwar¢, niski pobor pragdu
Modut 2 wyj$¢ przekaznikowych wysokonapieciowych, monitorowanie
123 linii po dotgczeniu rezystora na koncu linii, dwa wbudowane izolatory szt 1
" | zwar¢, monitorowanie zestykéw, monitorowanie napiecia, niezalezne ’
monitorowanie dwoch wejs¢
Zasilacz certyfikowany 24V DC/ 1,5A z akumulatorami 28Ah,
odpornos$¢ na trudne warunki pracy, sygnalizacja wysokiej rezystancji
obwodu bateryjnego oraz mozliwo$¢ odczytu aktualnej wartosci dla czuiki
124. | rezystancji, dwa wyjscia, zespot sygnalizacji Swietlnej LED stanu pracy szt. 1 2as saJ cei
zasilacza, metalowa szafka wiszgca z zamkiem, mieszczaca baterie ysajacel
akumulatoréw, sygnalizacja zdalna: uszkodzenie sieci i uszkodzenie
baterii
Centrala napowietrzania z akumulatorami, 1 modut linii oddymiania, 5
125. | grup przewietrzania, wspotpraca z SSP, mozliwos$¢ rozbudowy;, szt. 1
interfejs RS485, obcigzalnos¢ pradowa 48A (6x8A)
Centrala napowietrzania z akumulatorami, 1 modut linii oddymiania, 5
126. | grup przewietrzania, wspotpraca z SSP, mozliwos$¢ rozbudowy, szt. 1
interfejs RS485, obcigzalnos¢ pragdowa 24A (3x8A)
Przycisk napowietrzania, trzy lampki wskazujgce stany systemu
127. - . - szt. 7
oddymiania: uszkodzenie, brak zasilania, alarm
128. | Elektrozaczep szt. 4
129. | Sitownik drzwiowy szt. 6
130. | Sitownik okienny szt. 7
. . wg | Patrz
131. | Rura elektroinstalacyjna 220 m potrzeb | przedmiar
132. | Kotek z uchwytem kablowym PH90 szt. wg | Patrz .
potrzeb | przedmiar
133. | Kabel YnTKSYekw 1x2x0,8 m wg | Patrz
potrzeb | przedmiar
13. | Kabel OMY 2x1,5 m wg | Patrz
potrzeb | przedmiar
135. | Kabel PHOO HTKSKekw 1x2x0,8 m wg | Patrz
potrzeb | przedmiar
136. | Kabel PH90 HTKSKekw 4x2x0,8 m wg | Patrz
potrzeb | przedmiar
137. | Kabel PH90 HDGs 2x2,5 m wg | Patrz
potrzeb | przedmiar
138. | Kabel PH90 HDGs 2x1,0 m wg | Patrz
potrzeb | przedmiar
139. | Kabel PH90 HDGs 3x2,5 m wg | Patrz
potrzeb | przedmiar

Pozostate materiaty

140.

puszki, itp.

Drobny materiat montazowy, zaciski, koncowki kablowe, dtawiki uszczelniajgce, oznaczniki, konstrukcje wsporcze,

Zestawienie materiatéw stanowi material pomocniczy. Do wyceny nalezy postugiwac sie opisem technicznym,

jak i rysunkami, oraz przedmiarem ktére stanowia o catosci projektu.

Opracowanie projektowe w formie rysunkowej oraz dokumentacje projektowa tj. opis, specyfikacje,

przedmiary, kosztorysy oraz odpowiednie opracowania branzowe nalezy rozpatrywa¢ jako catos¢

dokumentacji projektowej.




Uwaga: Zgodnie z zasadami zamoéwien publicznych mozna zastosowa¢ materiaty i rozwigzania réwnowazne, to jest
w zadnym stopniu nie obnizajgce przyjetego standardu i nie zmieniajgce istotnie zasad budowy oraz realizacji
rozwigzan technicznych ani nie pozbawiajgce Uzytkownika zadnych wydajnosci i funkcjonalnosci opisanych lub
wynikajgcych z dokumentacji projektowe;.

Jezeli wykonawca zaproponuje w zlozonej ofercie zastosowanie rozwigzania zamiennego (alternatywnego), powinien
przedstawic liste zamienionych materiatéw (wraz z zaprojektowanymi odpowiednikami np. w formie tabeli — nr
katalogowy producenta, opis produktu, ilos¢), jak réwniez wszelkie karty katalogowe i certyfikaty wystawione przez
akredytowane niezalezne laboratoria testowe oraz inne dokumenty pozwalajgce Projektantowi i Zamawiajacemu
(Inwestorowi) oceni¢ zgodnos$¢ proponowanego rozwigzania ze wszystkimi wymaganiami dokumentacji projektowe;.
W celu uniemozliwienia rozprzestrzeniania sie pozaru wszystkie przepusty pionowe i poziome pomiedzy strefami
pozarowymi nalezy uszczelni¢ odpowiednio dla danej strefy pozarowej wykorzystujgc materialy ognioodporne

posiadajgce atesty Instytutu Techniki Budowlanej i Panstwowego Zaktadu Higieny.



