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LEGENDA:

Szafa dystrybucyjna

Gniazdo 2xRJ45 w puszce podpodtogowej
Gniazdo 4xRJ45 w puszce podpodiogowej

Gniazdo 3xRJ45 w puszce podpodiogowej

Gniazdo 2xRJ45

UWAGA

1. 0 ile nie opisano inaczej wszystkie wymiary na rysunku podano w centymetrach, rzedne
wysokoSciowe w metrach.

2. Nie nalezy odmierzai wymiarow z rysunku. Ze wzgledu na charakter obiektu przed
przystapieniem do robdt budowlanych wszystkie wymiary oraz rzedne nalezy sprawdzié na
budowie, a zaistniate niezgodnoSci pomiedzy projektem architektoniczno-budowlanym i
pozostatymi opracowaniami branzowymi, a stanem istniejgcym nalezy wyjasnic i uzgodnit z
projektantami.

3. Rysunku nie wolno skalowaf ani modyfikowat.

L, W przypadku konieczno$ci zmiany lub korekty nalezy zwroci€ sie do Projektantdw o jej
wprowadzenie.

5. Roboty prowadzi¢ zgodnie ze sztuka budowlang, obowigzujacymi przepisami oraz
specyfikacja techniczng wykonania i odbioru robdt do przedmiotowego projektu.

6. Wszystkie rozwigzania technologiczne i materiatowe winny posiadat odpowiednie certyfikaty
i atesty oraz powinny byé wykonane wg instrukcji producenta.

1. Wszystkie rozwigzania systemowe powinny byt wykonane wg instrukcji producenta.

8. Wszelkie przebicia oraz przejScia instalacji pomigdzy wydzielonymi strefami pozarowymi
musz3 posiadat odpowiednie zabezpieczenia PPOZ wg wytycznych PPOZ.

9. Rysunek nalezy rozpatrywat tacznie z opisem i rysunkami branzowymi.

Gniazdo 2xRJ45+HDMI+VGA+Audio w puszce podpodiogowej

Gniazdo 4xRJ45+HDMI+VGA+Audio w puszce podpodiogowej

Szafa dla urzadzen AV

Projektor

Gniazdo HDMI

Ekran sterowany

Klawiatura AV z przyciskiem sciennym
Skrzynka systemu AV

Gtosnik sufitowy

Kolumna gto$nikowa

Sterownik systemu prezentacii

Wypust kablowy dla kolumny gto$nikowej

Centrala systemu SSWiN
Manipulator LCD

Czujka PIR

Czujka kurtynowa

Sygnalizator optyczno-akustyczny

Centrala kontroli dostepu

Kontroler drzwi z czytnikiem i klawiaturg
Przycisk ewakuacyjny
Elekirozaczep

Czytnik kart zblizeniowych
Zasilacz 13,8V DC

Panel wywotania

Unifon

Monitor SIW
Kamera wewnetrzna

Kamera zewnetrzna

Monitor CCTV
Zabezpieczenie przepieciowe
Gniazdo 1xRJ45 dla CCTV
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nazwa inwestycjl.
PROJEKT PRZEBUDOWY | ZMIANY SPOSOBU
UZYTKOWANIA BUDYNKU MIESZKALNEGO
WIELORODZINNEGO NA BUDYNEK EDUKACJI
ARTYSTYCZNEJ. Kategoria budynku - IX - budynek kultury,
nauki i oswiaty

opracowanie:

H Uniwersytet Artystyczny w Poznaniu

£ al. Marcinkowskiego 29

] 60-967 Poznari

glowny profektant: nr uprawnieri: podpis:
mgr inz. Marcin Gatniejewski WKP/0483/PWOE/15

sprawdzajacy:

mgr inz. Roman Majcherek 186/66

adres.

AL. K. MARCINKOWSKIEGO 28, dziatka
geod. 3/2, ark. mapy 19, obreb POZNAN

inwestor:

UNIWERSYTET ARTYSTYCZNY W POZNANIU
AL. MARCINKOWSKIEGO 29

60-967 POZNAN

faza projektu: branza:
PROJEKT WYKONAWCZY TELETECHNIKA
nazwa rysunku:

Plan instalacji teletechnicznych
Rzut poziomu +4

data: skala:
04.2018 1:100
faza profektu: |branza: \poziom: czes¢ budynkulnr rysunku: rewizja:

PW TT 04 K 6 00

Kopiowanie i rozpowszechnianie tego rysunku bez zgody autoréw projektu jest zabronione.




