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LABORATORIUM

Zal.nr11.1

Pozna, 5 wrzénia 2013 r.

ANALIZA WODY

Obiekt POZNAN, al. Marcinkowskiego 28 — budowa, przebudowa i rdzmidowa budynku

Uniwersytetu Artystyczneqo

Nr otworu:2, gkbokas¢ pobrania3,90 m p.p.t.

Data pobrania probki2 wrzesnia 2014 r.

Analize wykonat: L. Adamczak

Rodzaj oznaczenia Wynik Rodzaj oznaczenia Wynik
l. Prébka niefiltrowana Kationy
Wyglad Wam (Ca”™) 251,7 mgl/l
a) opisowo osad Magnez (Mg 23,3 mg/l
b) barwa brak |Zelazo (F€)
c) metnosé metna Mangan (Mri)
d) zapach ziemny |Séd i potas (Na+K™)
Zawartg¢ zawiesiny
[l. Préba filtrowana Aniony

Odczyn pH 7,1 Kwgne weglany (HCQ') 622,2 mg/l
Zasadowe&c Siarczany (SQ) 422,1 mgll

a) wobec fenoloftaleiny ,p” Chlorki (C) 390,5 mg/I

b) wobec metyloranzu ,n” 10,2 mvalfl Krzemiany (S1D
Zawarta¢ CO, wolnego 90,0 mg/I
Zawarta¢ CO, agresywnego 0,0 mg/I
Zawartg¢ CO, zwigzanego 224,4 mg/
Twardas¢ catkowita 40,5n
Twardas¢ weglanowa 28,6n Pozostal& po odparowaniu 1782,4 mg
Twardas¢ nieweglanowa 11,9n Pozostatét po praeniu 1252,9 mg/l
Utlenialna¢ (zuz. KMnQ) - Strata podczas prenia 619,5 mg/I
Zawarta¢ H.S 0,0 mg/I

Zawartg¢ S04

Whioski:

Wg PN — EN 206-1/2003 badana préba wody jakoowisko dla betonwykazuje

mata agresywndaé XAj.

podpis wykonujcego analig
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ANALIZA WODY

Zal. nr11.2

Obiekt POZNAN, al. Marcinkowskiego 28 — budowa, przebudowa i rdzmidowa budynku

Uniwersytetu Artystyczneqo

Nr otworu:5, gkbokas¢ pobraniaz,30 m p.p.t.

Data pobrania probki2 wrzesnia 2014 r.

Analize wykonat: L. Adamczak

Rodzaj oznaczenia Wynik Rodzaj oznaczenia Wynik
l. Prébka niefiltrowana Kationy
Wyglad Wam (Ca”™) 266,1 mg/l
a) opisowo osad Magnez (M9 19,4 mgll
b) barwa brak |Zelazo (F€)
c) metnosé metna Mangan (Mri)
d) zapach ziemny |Séd i potas (Na+K™)
Zawartg¢ zawiesiny
Il. Préba filtrowana Aniony
Odczyn pH 7,0 Kwgne weglany (HCQ ) 463,6 mg/l
Zasadowe&c Siarczany (SQ) 227,9 mg/l
a) wobec fenoloftaleiny ,p” Chlorki (C) 191,7 mg/l
b) wobec metyloranzu ,n” 7,6 mval/l Krzemiany (S1p
Zawarta¢ CO, wolnego 130,0 mg/l
Zawarta¢ CO, agresywnego 7,1 mg/l
Zawarta¢ CO, zwigzanego 167,2 mg/
Twardas¢ catkowita 41,7n
Twardas¢ weglanowa 21,3n Pozostal& po odparowaniu 1215,0 mg
Twardas¢ nieweglanowa 20,4n Pozostatét po praeniu 756,3 mg/l
Utlenialna¢ (zuz. KMnQ) - Strata podczas prenia 458,7 mg/l
Zawarta¢ H.S 0,0 mg/I

Zawartg¢ S04

Whioski:

Wg PN — EN 206-1/2003 badana préba wody jakoowisko dla betonwykazuje

mata agresywndaé XAj.

podpis wykonujcego analig



