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DOKUMENTACJA BADAN PODtOZA GRUNTOWEGO WRAZ Z OPINIA GEOTECHNICZNA

1. Wstep
Opracowanie sporzadzono w firmie INTERRA — GEOLOGIA Sp. z o0.0. w Poznaniu. Zleceniodawca
opracowania jest:

Uniwersytet Artystyczny im. Magdaleny Abakanowicz w Poznaniu
Ul. Al. Marcinkowskiego 29
60 — 967 Poznan

Celem badan jest ustalenie warunkéw gruntowo-wodnych, wystepujgcych w rejonie projektowanej
inwestycji, w zakresie niezbednym do wykonania projektu budowlanego inwestycji ustalonym
ze Zleceniodawcy (w szczegdlnosci ilos¢, lokalizacja i gtebokos¢ otwordw).

Opinie sporzadzono zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej
z dnia 25 kwietnia 2012r. w sprawie ustalania geotechnicznych warunkéw posadowienia obiektéow
budowlanych.

Przy wykonywaniu opracowan postuzono sie mapami, literaturg geologiczng, polskimi oraz europejskimi
normami i branzowymi przepisami prawnymi, a takze wynikami prac i badan polowych oraz laboratoryjnych.

2. Lokalizacja, morfologia, geomorfologia i hydrografia terenu

Administracyjnie teren badan znajduje sie:

e Dznr - 128/1;

e Obreb - SKOKI;

e Ulica - Zamkowa;

e Miejscowosc - Skoki;

e Gmina - SKOKI-MIASTO;
e Powiat - wagrowiecki;

e Wojewddztwo - wielkopolskie.

Obszar badan wedtug regionalizacji fizyczno-geograficznej J. Kondrackiego potozony jest w:

e Mezoregionie - Pojezierze Gnieznienskie;
e  Makroregionie - Pojezierze Wielkopolskie;
e  Podprowincji - Pojezierza Potudniowobattyckie;
e  Prowingji - Niz Srodkowoeuropejski;
e Megaregionie - Pozaalpejska Europa Srodkowa.

Pod wzgledem morfologii teren badan zapada generalnie w kierunku pétnocnym w strone jeziora
Roscinskiego. Deniwelacje terenu sg nieznaczne. W skali regionalnej obszar jest bardzo zrdéznicowany przez
liczne wzgdrza i pagorki, porozcinany przez rynny lodowcowe. Na potnocny zachdd przeptywa rzeka Mata
Wetna wykorzystujac wtasnie wspomniang rynne lodowcowg i wptywa do jeziora Roscinskiego.

Pod wzgledem geomorfologicznym analizowany obszar wystepuje w obrebie formy wodnolodowcowej —
rowninyy sandrowe;.

Pod wzgledem hydrograficznym obszar badan znajduje sie w obrebie zlewni rzeki Wetny, bedacej
doptywem rzeki Warty. W bardzo bliskim sgsiedztwie prowadzonych badan przeptywa rzeka Mata Wetna ktdra
odwadnia rzeke Warte na potudniu.

3. Materiaty wykorzystane w opinii

e  Szczegdtowa Mapa Geologiczna Polski Arkusz nr 395 Wagrowiec, Nowak J., Warszawa 2003 r.
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e Objasnienia do Szczegdtowej Mapy Geologicznej Polski Arkusz nr 395 Wagrowiec, Nowak J., Warszawa
2004 .

e  Geografia regionalna Polski, J. Kondracki, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 20009r.

e Laboratoryjne metody badan, E. Myslinska, Wydawnictwo Naukowe PWN, 1992r.

e  Zarys geotechniki, Z.Witun, Wydawnictwo Komunikacji i tgcznosci, Warszawa 1982r.

e Orzeczenie techniczne dot. ustalenia rodzaju i stanu podtoza gruntowego pod budynkiem
zabytkowego patacyku w Osrodku Plenerowo — Wypoczynkowym w Skokach, M. Pekata, Poznan 1978
r.—zwane dalej Opracowaniem archiwalnym

4.Podstawa prawna

Przy sporzadzaniu opracowania oparto sie na nastepujacych aktach prawnych:

e Ustawa z dnia 9 czerwca 2011 roku - Prawo geologiczne i gérnicze (Dz. U. z 2020 r. poz. 1064, 1339,
2320),

e Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. 2021 poz. 11 ze zmianami),

e Rozporzadzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r.
w sprawie ustalania geotechnicznych warunkéw posadowienia obiektéw budowlanych (Dz. U. 2012 Nr
81, poz. 463).

Oparto sie rowniez na normach:

e PN-B-02481/1998 — Geotechnika Terminologia podstawowa, symbole literowe i jednostki miar,

e PN-B-06050 — Geotechnika. Roboty ziemne. Wymagania ogdlne,

e  PN-88/B-04481 — Grunty budowlane. Badania probek gruntow,

e PN-81/B-03020 — Posadowienie bezposrednie budowli,

e PN-EN 1997-1:2008 —Eurokod 7. Projektowanie geotechniczne. Czes$¢ 1: Zasady ogdlne,

e  PN-EN 1997-2:2009 Eurokod 7. Projektowanie geotechniczne. Cze$¢ 2: Rozpoznanie i badanie podtoza
gruntowego.

5.Budowa geologiczna

Podfozem gruntowym projektowanej inwestycji sg grunty antropogeniczne oraz rodzime czwartorzedowe,
a doktadniej plejstocenskie utwory wodnolodowcowe stadiatu gornego zlodowacenia Wisty.

Powierzchnie terenu pokrywa warstwa gruntéw antropogenicznych — nasypow niekontrolowanych
migzszosci wahajgcej sie w granicach ~0,60 m na potudniu do ~1,00 m na pétnocy. Wspomniane nasypy
niekontrolowane zbudowane sg z piaskéw drobnych préchnicznych wymieszanych z piaskiem gliniastym.

Bezposrednio ponizej wspomnianych gruntéw antropogenicznych w obrebie otworu nr 1 zalega niewielkiej
migzszosci warstwa glin zwatowych wyklinowujaca sie w kierunku pétnocnym. Na pozostatym obszarze
wystepujg warstwy piaskow i zwiréw wodnolodowcowych. Utwory te stanowig ciggtg warstwe wystepujg do
gtebokosci rozpoznania, ich spag nie zostat nawiercony.

Przestrzenny uktad i nastepstwo wspomnianych warstw przedstawiono na kartach otwordéw
geotechnicznych oraz przekrojach geotechnicznych — zatacznik 2 oraz 3.

6. Warunki wodne
Na omawianym obszarze nie stwierdzono wystepowania wdd podziemnych. Najprawdopodobniej wody

atmosferyczne pochodzgce z opaddéw lub roztopéw pokrywy $nieznej sg odprowadzane w kierunku pétnocnym
oraz zachodnim ku jezioru Roscinskiemu oraz rynnie lodowcowej, przez ktérg przeptywa Mata Wetna. Odptyw
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wspomnianych wod ufatwiajg warstwy gruntow wodnolodowcowych budujgce podtoze, charakteryzujg sie one
bardzo dobrymi cechami filtracyjnymi.

Nalezy mie¢ na uwadze, ze mozliwe jest wystgpienie wod gruntowych zawieszonych. W porach mokrych
(gwattowne diugotrwate opady, roztopy $niegu), mozliwe jest pojawienie sie wspomnianego na stropie
potprzepuszczalnych glin. Natomiast po okresowych suszach, kiedy parowanie przewyzsza infiltracje nie
przewiduje sie powyzszego.

7.Zakres wykonywanych prac i robot
7.1 Prace terenowe

W dniu 19.04.2021 r. wykonano 4 otwory geotechniczne przy pomocy wiercen mechanicznych okretnych
do gtebokosci 4,0 m p.p.t., facznie 8,00 mb, 4 sondowania dynamiczne sondg lekkg DPL w celu okreslenia stanu
gruntéw sypkich zalegajacych w podfozu gruntowym oraz 4 odkrywki fundamentéw celem okreslenia
konstrukcji obiektu w poziomie posadowienia — gtéwnie rodzaj i stan fundamentdw.

W trakcie prac terenowych dokonano analizy makroskopowej gruntéw zgodnie z PN-B-04452:2002 , Grunty
budowlane. Badania polowe”

Otwory badawcze zlikwidowano wydobytym urobkiem 2z zachowaniem profili geologicznych
poszczegdlnych wiercen. Prace terenowe prowadzono pod statym dozorem uprawnionych geologdw.

W trakcie prowadzanych prac geotechnicznych wykonano analize makroskopowg wystepujgcych
w otworach gruntédw, pobrano préby gruntu NW do badan laboratoryjnych. Przeprowadzono rdéwniez
obserwacje zwierciadta wod gruntowych.

7.2Prace kameralne

W ramach prac kameralnych wykonano:

e mape dokumentacyjng wraz z zaznaczonym obszarem lokalizacji badan w skali 1:500 (zatgcznik nr 1.1)
oraz plan sytuacyjny rzutu piwnicy budynku w skali 1:250 (zatgcznik 1.2),

e przekréj geotechniczny (zatgcznik nr 2),

e karty otwordw geotechnicznych (zatgcznik nr 3),

e tabela parametréow geotechnicznych (zatgcznik nr 4),

e objasnienia do przekroi oraz kart otwordow geotechnicznych (zatacznik nr 5),

e wyniki oraz interpretacja sondowan dynamicznych sondg lekkg DPL (zatacznik nr 6.1 — 6.2),

e  Szkice odkrywek wykonanych na zewnatrz budynku (zatgcznik 7.1 — 7.2) oraz w piwnicy (zatacznik 7.3 —
7.4) budynku,

o fotodokumentacja z wykonanych odkrywek fundamentéw,

e czes¢ tekstowg opracowania.

8.Dane techniczne ewentualnej inwestycji

W ramach realizacji inwestycji planowany jest remont, przebudowa i rozbudowa domu plenerowego w
skokach. Wspomniane plany obejmowac beda m. in. nastepujgce ingerencje w istniejgcy budynek:

e nadbudowa parterowego skrzydta potudniowego,

e wykonanie klatki schodowej i windy,

e przegtebienia piwnic w celu uzyskania petnowymiarowych pomieszczen.
Na podstawie danych uzyskanych od Zleceniodawcy inwestycje proponuje sie zaliczy¢ do Il kategorii
geotechnicznej, z uwagi na fakt, iz istniejacy obiekt posiada charakter zabytkowy przy prostych warunkach
gruntowo-wodnych.
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Ostateczng decyzje jednak w sprawie klasyfikacji obiektu do odpowiedniej kategorii geotechnicznej
pozostawia sie Projektantowi.

9. Charakterystyka warunkéw gruntowo — wodnych oraz warunki fundamentowania

Klasyfikacje i charakterystyke gruntdw przeprowadzono na podstawie prac polowych: wiercen, badan
makroskopowych i kontrolnych badan laboratoryjnych gruntu, analizy archiwalnych materiatow,
a takze analizy i obliczen inzynierskich zgodnie z normami gruntowymi.

Parametrem wiodacym dla stwierdzonych na rozpatrywanym terenie gruntow niespoistych jest stopien
zageszczenia Ip okreslony na podstawie sondowania dynamicznego sondg lekka DPL.

Parametrem wiodgcym dla stwierdzonych na rozpatrywanym terenie gruntow spoistych jest stopien
plastycznosci I, okreslony na podstawie analizy makroskopowej, préoby wateczkowania oraz wynikéw badan
wilgotnosci naturalnej gruntéw spoistych.

Pozostate parametry geotechniczne okreslono metoda ,B” przez wykorzystanie zaleznosci korelacyjnych
parametrow geotechnicznych w oparciu o norme PN/B-03020.

Nawiercone w podtozu planowanej inwestycji grunty ujeto pakiety geotechniczne, ktére podzielono na
warstwy geotechniczne w zaleznosci od litologii, stopnia plastycznosci i stopnia zageszczenia. Ich szczegétowa
charakterystyke przedstawiono ponizej oraz w zatgczniku 5. Przestrzenny ukfad warstw natomiast obrazuje
przekrdj geotechniczny(zat. 3).

Pakiety geotechniczne:

Pakiet gruntow antropogenicznych:
Warstwa geotechniczna IA Nasyp niekontrolowany zbudowany z piaskow drobnych z domieszka

humusu wymieszanych z gruzem - grunty zaliczane do grupy
stabonosnych ze wzgledu na swojg niejednorodng strukture oraz
wtasciwosci mechaniczne i parametry geotechniczne, nie mogg stanowic
podtoza budowlanego.

Pakiet gruntow rodzimych mineralnych niespoistych:
Warstwa geotechniczna IIA Pospotka, lokalnie zagliniona o uogdlnionym stopniu zageszczenia

154=0,60 (Srednio zageszczony). Grunt niewysadzinowy*. Grunt bardzo
dobrze przepuszczalny**. Wspomniane cechy mogg by¢ pogorszone ze
wzgledu na zaglinienie.

Warstwa geotechniczna 1I1B Pospotka o uogdlnionym stopniu zageszczenia Ipg=0,70 (zageszczony).

Grunt niewysadzinowy*. Grunt bardzo dobrze przepuszczalny**.

Pakiet gruntow rodzimych mineralnych spoistych zastoiskowych, symbol konsolidacji ,,B”:

Warstwa geotechniczna IlIA Glina piaszczysta ze zwirem o uogdlnionym stopniu plastycznosci /,4,=0,15

(stan twardoplastyczny). Grunt bardzo wysadzinowy*. Grunt stabo
przepuszczalny**.

* Wysadzinowos¢ gruntow okreslona na podstawie kryterium Z. Wituna (1998)
** Przepuszczalno$¢ gruntéw okreslono na podstawie klasyfikacji wtasnosci filtracyjnych gruntow (Pazdro, Kozerski 1990 r.).

Warunki gruntowo — wodne oraz fundamentowanie

INTERRA INTERRA GEOLOGIA Sp. z 0.0.
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Na podstawie przeprowadzonych badan geotechnicznych stwierdzono, Zze podtoze gruntowe
charakteryzuje sie prostymi warunkami gruntowo-wodnymi.

Warstwy gruntéw budujacych podfoze charakteryzujg sie bardzo dobrymi oraz korzystnymi parametrami
geotechnicznymi oraz wtasciwosciami mechanicznymi. Sg to warstwy gruntow sypkich w stanie Srednio
zageszczonym oraz zageszczonym (Ip~0,60 — 0,70) oraz w zdecydowanej mniejszosci warstwy gruntéw
spoistych w stanie twardoplastycznym (/,~0,15).

Nalezy pamieta¢, ze warstwy gruntéw spoistych wystepujgce w podfozu (mimo, iz wystepuja w
zdecydowanej mniejszosci) analizowanego terenu sg gruntami wrazliwymi na czynniki zewnetrzne takie jak
zmiana wilgotnosci oraz dziatania drgan pod wptywem, ktérych moze dochodzi¢ do uptynnienia lub
uplastycznienia wspomnianych warstw gruntow i w konsekwencji pogorszenia ich parametréw
geotechnicznych oraz wiasciwosci mechanicznych. Roboty ziemne zaleca sie planowac oraz prowadzi¢ mozliwe
w taki sposdb, aby nie dopusci¢ do powyzszego. Przedsiewziecia nie dopuszczajace do nadmiernego dziatania
wspomnianych czynnikéw:

e Prowadzenie robét ziemnych w okresach suchych, bez opadéw.

e Staranne wykonywanie wykopdw przy uzyciu ciezkiego sprzetu w taki sposéb aby mozliwie jak

najmniej naruszy¢ strukture warstw gruntow spoistych.

e W miare mozliwosci nie dopuszczanie do pozostawienia otwartego wykopu na dziatanie czynnikow

atmosferycznych.

Warunki hydrogeologiczne opisano szczegdétowo w rozdziale 6. Warunki wodne niniejszego opracowania.
Generalnie nie stwierdzono wystepowania wod podziemnych na analizowanym obszarze do gtebokosci
rozpoznania.

Decydujgce znaczenie o wyborze metody oraz techniki prowadzenia planowanych robét fundamentowych
beda miaty wyniki obliczen statycznych oraz analiz przeprowadzonych przez projektanta/konstruktora, m. in. na
podstawie niniejszego opracowania.

10. Opis odkrywek fundamentéw

Na potrzeby niniejszego opracowania wykonano tgcznie 4 odkrywki fundamentdéw, ktérych szkice
przedstawiono na zatgcznikach 7.1 — 7.4. Celem wykonanych odkrywek byto okreslenie poziomu posadowienia
istniejgcego budynku oraz sposobu fundamentowania i rodzaju (konstrukcji) fundamentéw. Przy wykonywaniu
wspomnianych szkicoOw oraz niniejszego opisu postuzono sie informacjami zaczerpnietymi z opracowania
archiwalnego (z 1978 r).

ODKRYWKA 1 - na zewngqtrz budynku

Odkrywke wykonano w potudniowo zachodniej czesci istniejgcego budynku, ~3,00 m od naroznika wzdtuz
Sciany — doktadna lokalizacje przedstawiono na zatgczniku nr 1.1. W opisywanym miejscu liczac od poziomu
okna w kierunku poziomu gruntu — do ptyty betonowej réwnej z powierzchnig terenu — stwierdzono
otynkowang $ciane z cegly o wysokosci h=1,10 m. Na dole wspomnianej Sciany od zewnatrz widoczna jest
odsadzka o grubosci 0,08 m wykonczona cementowym gzymsem. Ponizej i do wspomnianej betonowej ptyty
stwierdzono kamien ze spoiwem cementowym, jest to prawdopodobnie fragment elewacji $ciany wykonanej z
cegly. Wyznaczona rzedna wysokoSciowa powierzchni wspomnianej ptyty betonowej wyniosta 85,79 m n.p.m.
Ponizej od zewnetrznej strony stwierdzono ptyte betonowg o szerokosci 0,85 m (liczac od $ciany budynku w
kierunku prostopadtym) oraz grubosci h=0,16 m. Prawdopodobnie jest to wtdrnie nadbudowany element
konstrukcji majacy petni¢ funkcje odprowadzania wody deszczowej poza obrys fundamentu istniejgcego
budynku. Ponizej wspomnianej ptyty wystepuje najprawdopodobniej rodzaj opaski betonowej wylanej w
szalunku (zwanej dalej opaskq) o wysokosci h=1,06 m wraz z odsadzky (grubos¢ h=0,02 m, szerokos¢ 0,08 m
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poza opaske) bezposrednio na gruncie rodzimym — piasek drobny z domieszkg zwiru. Wspomniana opaska ma
petni¢ prawdopodobnie funkcje wzmocnienia fundamentu. Cato$¢ od zewnatrz obsypana jest piaskiem
drobnym prochnicznym wymieszanym z piaskiem gliniastym.

Nie byto mozliwe okresdlenie z czego wykonany jest fundament oraz jego wymiaréw w miejscu wykonanej
odkrywki, ze wzgledu na wspomniang opaske, ktéra go zakrywa. Na podstawie opracowania archiwalnego
domniema¢ mozna ze fundament wykonany jest prawdopodobnie z cegiet lub gtazéw czesciowo ciosanych ze
spoiwem cementowym lub wapiennym. Nie mozna okresli¢ poziomu podstawy fundamentu, na wykonanym
rysunku (szkicu) — zatgcznik nr 7.1 dowigzano sie do spodu wykonanej wtérnie opaski.

ODKRYWKA 2 — na zewngqtrz budynku

Odkrywke wykonano w pétnocno zachodniej czesci istniejgcego budynku, ~6,00 m od jej naroznika wzdtuz
$ciany — dokfadng lokalizacje przedstawiono na zatgczniku nr 1.1. W opisywanym miejscu liczac od okna w
kierunku poziomu gruntu stwierdzono otynkowang sciane z cegty o wysokosci h=0,90 m. Na dole wspomnianej
Sciany od zewnatrz widoczna jest odsadzka o grubosci 0,08 m wykonczona cementowym gzymsem. Ponizej i do
betonowej ptyty stwierdzono kamien ze spoiwem cementowym, jest to prawdopodobnie fragment elewacji
sciany wykonanej z cegty, jednak nie ma pewnosci na to czy cata $ciana nie jest w tym miejscu wymurowana z
cegly. Ponizej od zewnetrznej strony stwierdzono ptyte betonowg o szerokosci 0,58 m (liczac od $ciany budynku
w kierunku prostopadtym) oraz grubosci h=0,20 m. Prawdopodobnie jest to wtdérnie nadbudowany element
konstrukcji majacy petni¢ funkcje odprowadzania wody deszczowej poza obrys fundamentu istniejgcego
budynku. Wyznaczona rzedna wysokosciowa powierzchni wspomnianej ptyty betonowej wyniosta 85,48 m
n.p.m. Ponizej wspomnianej ptyty wystepuje opaska betonowa o wysokosci h=1,18 m wraz z odsadzka
(wysokosé h=0,03 m, dtugos¢ 0,25 m) bezposrednio na gruncie mineralnym — piasek drobny z domieszkg zwiru
— jest to prawdopodobnie podsypka, ponizej wspomnianego piasku drobnego ze zwirem wystepuje grunt
rodzimy — pospotka zagliniona. Wspomniana opaska ma petni¢ prawdopodobnie funkcje wzmocnienia
fundamentu. Catos¢ od zewnatrz obsypana jest piaskiem drobnym prdochnicznym wymieszanym z piaskiem
gliniastym. Na podstawie opracowania archiwalnego domniema¢ mozna ze fundament wykonany jest
prawdopodobnie z cegiet spoiwem cementowym lub wapiennym. Nie mozna okresli¢ poziomu podstawy
fundamentu, na wykonanym rysunku (szkicu) — zatacznik nr 7.2, poniewaz zastania go wspomniana
,domurowka”. Po analizie opracowania archiwalnego wymiar fundamentu okreslono na zgodny z odkrywka
fundamentu wykonang na jego potrzeby w 1978 r., przed wykonaniem wspomnianej ,,domuréwki” oraz ptyty
betonowej. Na zatgczniku nr 7.2, gdzie zestawiono szkice odkrywek — wykonanych w IV.2021 r oraz 1978 r
widaé wyrazne zmiany w konstrukcji budynku na przestrzeni lat.

ODKRYWKA 3 — w piwnicy budynku

Odkrywke wykonano w piwnicy budynku, w pierwszym pomieszczeniu po lewej stronie patrzgc w kierunku
zachodnim, w jego narozniku. Stwierdzono:

e posadzke betonowg o grubosci h=0,10 m;

e warstwe z cegiet ze spoiwem cementowym o grubosci h=0,10 m;

e warstwe kamieni o @~150 — 50 mm ze spoiwem cementowym o grubosci h=0,20 m;
e warstwa z kamieni o $~31,5 — 50 mm ze spoiwem cementowym o grubosci h=0,30.

Ponizej ostatniej wymienionej warstwy konstrukcyjnej stwierdzono grunt rodzimy w postaci piasku
drobnego ze zwirem. We wspomnianej odkrywce wykonano sondowanie dynamiczne sondg lekkg DPL do
gtebokosci 1,20 m (liczac od poziomu stwierdzonego gruntu rodzimego) w celu okreslenia stanu gruntu
sypkiego zalegajgcego w podtozu. Wyniki wskazaty na stan $rednio zageszczony — /,~0,65.

ODKRYWKA 4 — w piwnicy budynku

INTERRA INTERRA GEOLOGIA Sp. z 0.0.
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Odkrywke wykonano w piwnicy budynku, w ostatnim pomieszczeniu po lewej stronie patrzac w kierunku
zachodnim, w jego narozniku. Stwierdzono:

e posadzke betonowga o grubosci h=0,10 m;

e warstwe z cegiet ze spoiwem cementowym o grubosci h=0,10 m;

e warstwe kamieni o @~150 — 50 mm ze spoiwem cementowym o grubosci h=0,20 m;
e warstwa z kamieni o #~31,5 — 50 mm ze spoiwem cementowym o grubosci h=0,40.

Ponizej ostatniej wymienionej warstwy konstrukcyjnej stwierdzono grunt rodzimy w postaci piasku
drobnego ze zwirem. We wspomnianej odkrywce wykonano sondowanie dynamiczne sondg lekkg DPL do
gtebokosci 1,20 m (liczac od poziomu stwierdzonego gruntu rodzimego) w celu okreslenia stanu gruntu
sypkiego zalegajacego w podtozu. Wyniki wskazaty na stan $redniozageszczony — I,~0,65.

11. Uwagi koncowe

e Opinia geotechniczna zostata wykonana na podstawie 2 otwordéw geotechnicznych wykonanych
na terenie dz. nr 128/1 w miejscowosci Skoki, ul. Zamkowa, ob. SKOKI, gm. SKOKI-MIASTO, pow.
wagrowiecki, woj. wielkopolskie.

e Prace terenowe nie spowodowaty negatywnego wptywu na srodowisko gruntowo — wodne.

e Warstwy gruntéw budujacych podtoze charakteryzujg sie bardzo dobrymi oraz korzystnymi parametrami
geotechnicznymi oraz wtasciwosciami mechanicznymi. Sg to warstwy gruntéw sypkich w stanie Srednio
zageszczonym oraz zageszczonym (Ip~0,60 — 0,70) oraz w zdecydowanej mniejszosci warstwy gruntow
spoistych w stanie twardoplastycznym (/,~0,15).

o Gtebokos¢ przemarzania gruntéow dla rejonu przeprowadzonych badan wynosi h, = 0,8 m wg normy
PN-B-03020:1981.

e Inwestycje zalicza sie do Ill kategorii geotechnicznej (ze wzgledu na zabytkowy charakter istniejacego
obiektu) przy prostych warunkach gruntowo-wodnych. Ostateczng decyzje jednak w sprawie klasyfikacji
obiektu do odpowiedniej kategorii geotechnicznej pozostawia sie projektantowi.

e Wystepujagce w podtozu warstwy gruntéw spoistych chroni¢ przed nadmiernym zawilgoceniem oraz
dziataniem drgan.

e W podtozu gruntowym nie stwierdzono wystepowania zwierciadta wod podziemnych. Wody infiltrujace
odprowadzane sg w kierunku pétnocno zachodnim ku przeptywajgcej przez rynne lodowcowga nieopodal
rzece Matej Wetnie. Mozliwe jest stagnowanie wody infiltrujgcej w okresach mokrych na stropie
potprzepuszczalnych glin.

e Podczas prac ziemnych proponuje sie dodatkowy nadzér geologiczny.

e Roboty ziemne oraz fundamentowe nalezy prowadzi¢ zgodnie z aktualnie obowigzujgcymi normami
zwracajgc szczegolng uwage na zachowanie statecznosci scian wykopow.

e Rozpoznanie budowy podtoza ma charakter punktowy. Doktadne okreSlenie rodzaju istanu gruntu
w podtozu oraz przelotu warstw dotyczy wytgcznie poszczegdlnych punktéw badawczych.

e Doktadno$é okreslenia przelotu poszczegdlnych warstw geotechnicznych dla wiercerh wynosi ok. +/- 0,2m,
co wynika z techniki wykonywanych badan oraz doktadnosci urzgdzen pomiarowych.

e Ze wzgledu na zaklasyfikowanie obiektu do Il kategorii geotechnicznej (z uwagi na zabytkowy charakter
istniejgcego obiektu) przy ztozonych warunkach gruntowo -wodnych zgodnie z rozporzadzeniem Ministra
Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25kwietnia 2012 r. w sprawie ustalania
geotechnicznych warunkéw posadowienia obiektéw budowlanych (Dz.U. 2012 Nr 81, poz. 463) nalezy

INTERRA INTERRA GEOLOGIA Sp. z 0.0.
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sporzadzi¢ projekt Geotechniczny, Projekt Robodt Geologicznych oraz Dokumentacje Geologiczno —
Inzynierska.

INTERRA INTERRA GEOLOGIA Sp. z 0.0.
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Ootwor nr: 1

KARTA OTOWRU GEOTECHNICZNEGO

Zat.nr: 3.1

Wiertnica: WH-25s

Rejon: Dz. 128/1, 0. SKOKI
Miejscowos¢: Skoki
Powiat: wagrowiecki

Obiekt:

Przebudowa domu plenerowego w Skokach

Wiercenie: INTERRA-GEOLOGIA Sp. z 0.0.
Dozér geol.: mgr T. Palejko

System wiercenia: Mechaniczno-obrotowy

Rzedna: 85.68 m n.p.m.

Wojewodztwo: wielkopolskie Skala 1:70 | Data wiercenia: 2021-04-19
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KARTA OTOWRU GEOTECHNICZNEGO Zak.nr: 3.2
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Ootwornr: 3

KARTA OTOWRU GEOTECHNICZNEGO Zal.nr: 3.3

Wiertnica: WH-25s

Rejon: Dz. 128/1, 0. SKOKI
Miejscowos¢: Skoki

Powiat: wagrowiecki
Wojewodztwo: wielkopolskie

Obiekt: Przebudowa domu plenerowego w Skokach
Wiercenie: INTERRA-GEOLOGIA Sp. z 0.0.
Dozér geol.: mgr T. Palejko

System wiercenia: Mechaniczno-obrotowy

Rzedna: 83.92 m n.p.m.

Skala 1:70 | Data wiercenia: 2021-04-19
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KARTA OTOWRU GEOTECHNICZNEGO
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HHTERRA TABELA PARAMETROW GEOTECHNICZNYCH Zatacznik nr 4
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OBJASNIENIA SYMBOLI

Zat. nr5

| ZNAKOW NA PRZEKROJU | PROFILU

symbole geotechniczne gruntéw wg normy PN 86/B-02480

GRUNTY NASYPOWE
nB - nasyp budowlany

nN - nasyp niekontrolowany
B - beton

C - cegfa

Vd - zuzel

GRUNTY ORGANICZNE RODZIME

zawarto$¢ cze$ci organicznych lom

H - grunt prochniczny  lom 0% - 5%
Nm - namut lom 5% - 30%
T - torf lom >30%

GRUNTY MINERALNE RODZIME (NIESKALISTE)

KW - zwietrzelina

KWg - zwietrzelina gliniasta g
KR - rumosz -é
K Rg - rumosz gliniasty g
Ko,K - otoczaki, kamienie

7 - 2wir T _%_
Zg - zwir gliniasty .§
Po - pospotka §
Pog - pospotka gliniasta )
Pr - piasek gruby _% °
Ps - piesek Sredni .g g
Pd - piesek drobny g g’.;
Pr - piesek pylasty £ <
Pg - piasek gliniasty

Iip - pyt piaszczysty

7 - pyt

Gp - glina piaszczysta P

G - glina ‘é’ ©
Gr - glina pylasta '§ §
sz - glina piaszczysta zwigzta ~§ @
Gz - glina zwiezta s
Grz - glina pylasta zwigzta

Ip - it piaszczysty

/ - it

V4 - it pylasty o
GRUNTY SKALISTE

ST - skafa twarda

SM - Skafa migkka

INNE GRUNTY NIETYPOWE NIEOBJETE NORMA

ZNAKI DODATKOWE
DOTYCZACE OPISU GRUNTOW

=+

” - przewarstwienia

- domieszki

// - na pograniczu

( ces ) - Okreslenia uzupetniajgce dotyczgce skfadu np. nasypu
1 - nr otworu

1A - otwor archiwalny 1

84,39 - rzedna otworu 8 4’ 39

OPROBOWANIE WIERCENIA

N - préba o naturalnej strukturze (NNS)
e - préba o naturalnej wilgotnosci (NW)
N - probka wody gruntowej

OZNACZENIE WODY W WIERCENIU

- ustabilizowane zwierciadfo wody podziemnej [m p.p.t.]

0,6
760 - nawiercone zwierciadfo wody podziemnej [m p.p.t.]
%ﬂ - sgczenia wody podziemnej [m p.p.t.]
% - swobodne zwierciadfo wody podziemnej [m p.p.t.]
- nawiercony poziom wody podziemnej,
brak informacji o stabilizacji zwierciadta wod [m p.p.t.]
1,80

[l -grunt nawodniony | - grunt mato wilgotny

- grunt suchy

OZNACZENIE RODZAJU BADAN | SONDOWAN

| - grunt wilgotny

v47% - rodzaj sondowania i strefa przebadana sonda:
ZW - sonda udarowo-obrotowa
SL - sonda lekka wbijana
SC - sonda cigezka wbijana
SD-10 - sonda dynamiczna lekka

" - miejsce $cigcia gruntu w trakcie sondowania

[] SPT - sonda cylindryczna

¢

OZNACZENIE STANU GRUNTU

P - badanie presjometrem

ID=0,50
IL=0,30

- stopien zageszczenia

- stopien plastycznosci

INNE OZNACZENIA UZYTE NA PRZEKROJACH

Kj - kreda jeziorna

Kp - kreda piszgca - numer warstwy geotechnicznej

Gy - gytia - ~a -7 - granica pomiedzy warstwami geotechnicznymi
Chb - wegiel brunatny —_— - granica litologiczno-stratygraficzna

Gb - gleba | | - bezposredni rzut obszaru badari na przekroj

CaC03 - weglan wapnia

- posredni rzut terenu badan na przekroj

I - sgczenia strefowe




JINTEHIHI

WYNIKI BADAN SONDA DYNAMI
1

Zat.nr: 6.1

CZNA

Sonda Nr: DPL1

Rejon: Dz. 128/1, 0. SKOKI
Miejscowos¢: Skoki
Powiat: wagrowiecki
Wojewodztwo: wielkopolskie

Obiekt: Przebudowa domu plenerowego w Skokach

Typ sondy: DPL

Zleceniodawca: Uniwersytet Artystyczny im. M. Abakanowicz
Wiercenie: INTERRA-GEOLOGIA Sp. z 0.0.

w

Poz
Rzedna: 85.68 m n.p.m.

Dozér geol.: mgr T. Palejko

Skala 1:60 ‘ Data sondowania: 2021-04-19
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Rysunek wykonano programem "GeoStar"



INTERRA WYNIKI SONDOWANIA DYNAMICZNEGO Zat.nr: 6.2

J 2 Sonda Nr: DPL2
Rejon: Dz. 128/1, 0. SKOKI Obiekt: Przebudowa domu plenerowego w Skokach Typ sondy: DPL
Miejscowos¢: Skoki Zleceniodawca: Uniwersytet Artystyczny im. M. Abakanowicz W Poz
I o . . Rzedna: 85.34 m n.p.m.
Powiat: wagrowiecki Wiercenie: INTERRA-GEOLOGIA Sp. z o.0.
Wojewddztwo: wielkopolskie Dozér geol.: mgr T. Palejko Skala 1:60 ‘ Data sondowania: 2021-04-19
Gigbokos¢ | Profil Stopien zageszczenia Interpretacja
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Rysunek wykonano programem "GeoStar"



JINTEFHHI

WYNIKI SONDOWANIA DYNAMICZNEGO

Zat.nr: 6.3

3

Sonda Nr: DPL3

Rejon: Dz. 128/1, 0. SKOKI

Obiekt: Przebudowa domu plenerowego w Skokach

Typ sondy: DPL

Miejscowos¢: Skoki Zleceniodawca: Uniwersytet Artystyczny im. M. Abakanowicz W Poz
I o . . Rzedna: 83.92 m n.p.m.
Powiat: wagrowiecki Wiercenie: INTERRA-GEOLOGIA Sp. z 0.0.
Wojewddztwo: wielkopolskie Dozér geol.: mgr T. Palejko Skala 1:60 ‘ Data sondowania: 2021-04-19
Gigbokos¢ | Profil Stopien zageszczenia Interpretacja
zwierciadta "5 litologiczny Luz’n* Sred.zag Zageszczony ‘ b.z
wody 1=
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Rysunek wykonano programem "GeoStar"
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WYNIKI SONDOWANIA DYNAMICZNEGO

Zat.nr: 6.4

4

Sonda Nr: DPL4

Rejon: Dz. 128/1, 0. SKOKI

Obiekt: Przebudowa domu plenerowego w Skokach

Typ sondy: DPL

Miejscowos¢: Skoki Zleceniodawca: Uniwersytet Artystyczny im. M. Abakanowicz W Poz
I o . . Rzedna: 83.82 m n.p.m.
Powiat: wagrowiecki Wiercenie: INTERRA-GEOLOGIA Sp. z 0.0.
Wojewddztwo: wielkopolskie Dozér geol.: mgr T. Palejko Skala 1:60 ‘ Data sondowania: 2021-04-19
Gigbokos¢ | Profil Stopien zageszczenia Interpretacja
zwierciadta ® litologiczny Luz’n* Sred.zag Zageszczony ‘ b.z
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Rysunek wykonano programem "GeoStar"



SCIANA Z CEGLY
OTYNKOWANA

PRAWDOPODOBNIE ELEWACJA Z
KAMIENIA CIETEGO ZE SPOIWEM
CEMENTOWYM h=0,5 [m]

BETONOWE WZMOCNIENIE

105[m]

PtYTA BETONOWA

85.79mnpm. (,85(m)
< s

SCIANY FUNDAMENTOWE)

SCIANA FUNDAMENTOWA Z KAWALKOW

CEGIEL LUB GEAZOW CZESCIOWO \l
CIOSANYCH! |

ODSADZKA BETONOWA h=0.2 [m]

5

7

0,16 ]

ITVLLIT LA TLLITI L
0 m

N (PP 1o

GRUNT RODZIMY (Pd+7)

N

g, e SN,

=

* informacja zaczerpnieta z opracowania M. Pekafa (1978) - "Orzeczenie techniczne dotyczace ustalenia rodzaju i stanu podfoza gruntowego
pod budynkiem zabytkowego patacyku w Osrodku Plenerowo-Wypoczynkowym w Skokach - na podstawie odkrywek fundamentéw
wykonanych na potrzeby opracowania archiwalnego stwierdza sie, ze mury fundamentowe przedmiotowego budynku wykonane byty z
fragmentow cegiet badz gtazéw czesciowo ciosanych. Na podstawie wykonanej odkrywki na potrzeby niniejszego opracowania nie da sig
okreslic jednoznacznie konstrukcji $ciany fundamentoweyj.

INTERRA GEOLOGIA Sp. z 0.0.

UL. Splawie 51, 61-312 Poznan Zal.nr 7.1

woj. wielkopolskie

PRZEBUDOWA DOMU PLENEROWEGO W SKOKACH

Szkic odkrywki

fundamentow nr 1

ul. Zamkowa, dz. nr 128/1, obreb SKOKI,
Data

Nazwisko Podpis

Opracowat

m. Skoki, gm. SKOKI-MIASTO, pow. wagrowiecki
04.2021

Kasperowicz

Skala
1:25




Szkic odkrywki wykonanej w 1V.2021 -
ockrywka nr 2

SCIANA Z CEGLY
OTYNKOWANA

Prawdopodobnie elewacja z

Kamienia Ciefeqo

Brak danych nt. konstrukcji

BETONOWE WZMOCNIENIE
SCIANY FUNDAMENTOWEJ

SCIANA FUNDAMENTOWA Z
KAWALKOW CEGIFL*

ODSADZKA BETONOWA h=0.03 [m]

GRUNT RODZIMY
(Pospétka zagliniona)

/

OKNO
[ ]

(T

A

I

A

1,08 ]

PLYTA BETONOWA

85,48mn.p.m.

Szkic odkrywki wykonanejw 1978 1.* -
odkrywka archiwalna - O,

!
\
i
&
)/

| 02

S

PLYTA BETONOWA

|

* informacja zaczerpnigta z opracowania M. Pekafa (1978) - "Orzeczenie techniczne dotyczace ustalenia rodzaju i stanu podfoza gruntowego pod budynkiem zabytkowego
patacyku w O$rodku Plenerowo-Wypoczynkowym w Skokach

UWAGA:

- Podczas wymiarowania muru fundamentowego na potrzeby niniejszego opracowania nawigzano si¢ analogicznie do odkrywki fundamentéw wykonanej na potrzeby opracowania archiwalnego z 1978 r.

INTERRA GEOLOGIA Sp. z 0.0.
Ul. Sptawie 51, 61-312 Poznan

Zat.nr 7.2

PRZEBUDOWA DOMU PLENEROWEGO W SKOKACH
ul. Zamkowa, dz. nr 128/1, obreb SKOKI,
m. Skoki, gm. SKOKI-MIASTO, pow. wagrowiecki
woj. wielkopolskie

C)YINTERRA
I
Opracowal Data ZmNE_m_.Ao Podpis
04.2021 |Kasperowicz

Szkic odkrywek
fundamentéw nr 2 oraz Skala
Ourer 1:25
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PODSADZKA BETONOWA
WARSTWA 7 CEGIEL ZE 82mnpm
SPOIWEM CEMENTOWYM \ I T
WARSTWA KAVIEN] @ ~150- 50 mm ol s
ZE SPOIWEM CEMENTOWYM \W{_ - /
WARSTWA KAMIEN! ~31,5 - 50 mm - )/
ZE SPOIWEN CEMENTOWYM - /
/
| e
GRUNT RODZIMY
(Pospdtka) \
1,50 ]

INTERRA GEOLOGIA Sp. z 0.0.
Ul. Sptawie 51, 61-312 Poznan

Zat.nr 7.3

woj. wielkopolskie

Q|Nnnnn

PRZEBUDOWA DOMU PLENEROWEGO W SKOKACH
ul. Zamkowa, dz. nr 128/1, obreb SKOKI,
m. Skoki, gm. SKOKI-MIASTO, pow. wagrowiecki

Szkic odkrywki

Opracowat

Data

fundamentow nr 3

Nazwisko Podpis

04.2021

Kasperowicz

Skala
1:25




PODSADZKA BETONOWA
WARSTWA Z CEGIEL ZE

SPOIWEM CEMENTOWYM \ )

WARSTWA KAMIENI @ ~150 - 50 mm

WARSTWA KAMIENI @ 31,5 - 50 mm
ZE SPOIWEM CEMENTOWYM

GRUNT RODZIMY

SCIANA

0.10[m]

<- 020[m]

ZE SPOIWEM CEMENTOWYM \;5/
{ <]

040[m]

oo

84,22 mn.p.m.

OTWOR
GEQTECHNICZNY 4

(Pospdtka)

1,50 [m]

INTERRA GEOLOGIA Sp. z 0.0.
Ul. Sptawie 51, 61-312 Poznan

Zat.nr 7.4

Q|Nnnnn

woj. wielkopolskie

PRZEBUDOWA DOMU PLENEROWEGO W SKOKACH
ul. Zamkowa, dz. nr 128/1, obreb SKOKI,
m. Skoki, gm. SKOKI-MIASTO, pow. wagrowiecki

Opracowat

Data

Nazwisko Podpis

04.2021

Kasperowicz

Szkic odkrywki
fundamentow nr 4

Skala
1:25




" JINTERRA

FOTODOKUMENTACJA Z TERENU BADAN DO
DOKUMENTACJI BADAN PODLOZA GRUNTOWEGO
WRAZ Z OPINIA GEOTECHNICZNA

dla rozpoznania warunkéw gruntowo-wodnych
dla projektowanej Przebudowy domu plenerowego w Skokach, ul.
Zamkowa, dz. nr 128/1, obreb SKOKI, m. Skoki, gm. SKOKI-MIASTO, pow.
wgqggrowiecki, woj. wielkopolskie

Poznan, kwieciert 2021 r.

INTERRA GEOLOGIA Spétka z o.0.
ul. Sptawie 51, 61-312 Poznan Tel. (61)-670-71-84; 605-555-749 E-mail: biuro@interra-geologia.pl
NIP: 783-180-7045 KRS: 0000806767 REGON: 384516111



FOTODOKUMENTACIA

Fot. 1 oraz 2. Odkrywka nr | na zewnatrz budynku

e e T S —

. 2 ——
» !

Fot. 3. Odkrywka nr | na zewnatrz budynku

\ I N T E H H A INTERRA GEOLOGIA Sp. z 0.0.
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FOTODOKUMENTACIA

Fot. 4. Odkrywka nr Il na zewnatrz budynku

Fot. 5. Odkrywka nr | w piwnicy budynku

\ I N T E H H A INTERRA GEOLOGIA Sp. z 0.0.
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FOTODOKUMENTACIA

Fot. 6. Odkrywka nr Il w piwnicy budynku
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