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Oswietlenie

Szynoprzewod 3 fazowy DALI
Reflektory do szynoprzewodow DALI

Wyposazenie sanitarne

Umywalka nablatowa

Umywalka dla oséb niepetnosprawnych

Miska ustepowa lejowa wiszaca
Miska ustepowa lejowa wiszaca dla niepetnosprawnych

Zestaw pisuarowy
Bateria umywalkowa

Bateria umywalkowa bezdotykowa
Elektroniczny zawér umywalkowy

System prysznicowy

Urzadzenia klimatyzacyjne
Jednostka wewnetrzna klimatyzacji VRF
Jednostka wewnetrzna klimatyzacji VRF

, moc chtodzenia min . 1,7kW
, moc chtodzenia min . 2,8kW

Elementy aktywne LAN +Wifi

Switch zarzadzany L 2/L3 48 portowy PoE , 1U
Urzadzenie do zdalnego zarzadzania chmurg,
Zewnetrzny punkt dostepowy WLAN
Wewnatrzbudynkowe punkty dostepowa WLAN
Router min . 8 x GE RJ 45, min. 2 x RJ45/SFP, shared media WAN ports
Szafa rackowa 19" 42U 800x1000

System CCTV

Kamery

Kamery zewnetrzne
Rejestratory

Serwer z oprogramowaniem

Stanowisko obstugi - komputer z monitorami

UPS do szafy rackowej

Zabezpieczenie przeciwprzepieciowe
Przefacznik sieciowy zarzadzalny

, PoE

Wyposazenie technologiczne pralni

Pralnico -wiréwka wysokoobrotowa 14 kg zatadunku
Suszarka bebnowa 14 kg zatadunku

System automatycznego dozowania detergentow
Elektryczny magiel nieckowy

Stét do prasowania z wytwornica pary

Wyposazenie AGD
Lodéwka mata do pokoju hotelowego
Lodéwka do apartamentu

Elementy instalacji AV

Telewizory do pokojéw dwuosobowych
Telewizor do apartamentu

Telewizor do SIW

Projektor laserowy DLP

Ekrany zwijane

wyciefaczka zewnetrzna
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Jednostka wewnetrzna klimatyzacji VRF , moc chtodzenia min . 5,6kW wycieraczka zewnetrzna
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OPISY | SYMBOLE GRAFICZNE
m - $ciany istniejace

S B - przebicia/wyburzenia

-” - §ciany projektowane zelbetowe
m - §ciany projektowane murowane
- mineralna plyta izolacyjna

{9'4740 - projektowany poziom wykoriczonej posadzki

¢'4»59 - projektowany poziom gormej krawedzi plyty zelbetowe;
= = EI30/REI30

= = EI60/REIB0

= = E[120/REI20

UWAGI OGOLNE

1. O ile nie opisano inaczej wszystkie wymiary na rysunku podano w centymetrach, rzedne wysokosciowe w
metrach.

2. Nie nalezy odmierza¢ wymiaréw z rysunku. Ze wzgledu na charakter obiektu przed przystapieniem do
robot budowlanych wszystkie wymiary oraz rzedne nalezy sprawdzi¢ na budowie, a zaistniate niezgodnosci
pomiedzy projektem architektoniczno-budowlanym i pozostatymi opracowaniami branzowymi, a stanem
istniejacym nalezy wyjasnic i uzgodni¢ z projektantami.

3. Rysunku nie wolno skalowa¢ ani modyfikowag.

4. W przypadku konieczno$ci zmiany lub korekty nalezy zwréci¢ sie do Projektantéw o jej wprowadzenie.

5. Zakres wykonania i obowiazki przy robotach budowlanych - wykona¢ zgodnie ze sztuka budowlang
(warunki techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlano-montazowych).

6. Wszystkie rozwiazania technologiczne i materiatowe winny posiada¢ odpowiednie certyfikaty i atesty oraz
powinny by¢ wykonane wg instrukcji producenta.

7. Wszystkie rozwigzania systemowe powinny by¢ wykonane wg instrukcji producenta.

8. Wszelkie przebicia oraz przejscia instalacji pomiedzy wydzielonymi strefami pozarowymi musza posiadaé
odpowiednie zabezpieczenia PPOZ wg wytycznych PPOZ.

9. Rysunek nalezy rozpatrywac facznie z opisem i rysunkami branzowymi.
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specjalnost architektoniczna

wspolpraca przy opracowaniu:
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nazwa:

PRZEBUDOWA | TEROMODERNIZACJA BUDYNKU PALACU
PLENEROWEGO W SKOKACH

adres:
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UNIWERSYTET ARTYSTYCZNY IM. M. ABAKANOWICZ W POZNANIU
AL. MARCINKOWSKIEGO 29

60-967 POZNAN
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