Poznan, dnia/u'f lipca 2023 r.

WIELKOPOLSKI KOMENDANT W‘OJEWODZKI
PANSTWOWEJ STRAZY POZARNE)J

WZ.52840.239.2023.2.88
POSTANOWIENIE

Dziatajac na podstawie art. 6a ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 24 sierpnia 1991 roku
0 ochronie przeciwpozarowej (Dz. U. z 2022 r., poz. 2057 — zwanej dalej u. ochrony ppoz.)
w zwigzku z § 2 ust. 3a rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r.
w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie
(Dz.U. z2022r., poz. 1225 — zwanego dalej rozporzadzeniem WT budynkéw), po rozpatrzeniu
whniosku z dnia 19 czerwca 2023 r. (data wptywu do KW PSP w Poznaniu —20 czerwca 2023 r.)
ztozonego przez Uniwersytet Artystyczny im. Magdaleny Abakanowicz w Poznaniu, Al. Karola
Marcinkowskiego 29, 60-967 Poznan wraz z ,Ekspertyza techniczna stanu ochrony
przeciwpozarowej Patacu w Skokach, ul. Zamkowa 1, 62-085 Skoki” (zwanej dalej
Ekspertyza techniczng), sporzadzong w maju 2023 roku przez rzeczoznawcow: budowlanego
mgr. inz. Karola Halwica oraz do spraw zabezpieczen przeciwpozarowych mgr. inz. Marka
Oficjalskiego, z okreslonymi w punkcie 6. nastepujacymi wskazaniami:

1. klatka schodowa K1:

a) zachowaniem zawegzonej szerokosci biegu klatki schodowej — min. 1,04 m:

b) zachowaniem zawyzonej wysokosci stopni klatki schodowej — maks. 0,2 m:

¢) zachowaniem 23 stopni w biegu klatki schodowej;

d) zachowaniem zabiegowej, zabytkowe;j klatki schodowej stanowigcej jedyna droge
ewakuacyjng z poziomu | pietra budynku;

e) zachowaniem wykonania biegu zabytkowej klatki schodowej stuzgcej do ewakuacji,
z materiatdw palnych bez zapewnionej wymaganej klasy odpornosci ogniowej R60;

2. zachowaniem zawegzenia szerokosci schoddw statych w poziomie | pietra do — 0,87 m:

3. zachowaniem zawyzonej wysokoéci stopni schodéw statych w poziomie | pietra —
maks. 0,2 m;

4. zachowaniem schodéw statych w poziomie | pietra wykonanych z materiatu palnego,
ktérych konstrukcja nie zapewnia klasy odpornosci ogniowej R60:

5. zachowaniem zawezenia szerokosci schoddw statych na antresole apartamentu do —
0,8 m;

6. zachowaniem stropu drewnianego z elementami bez potwierdzone; klasy reakcji na
ogien;

7. zachowaniem Kkonstrukcji dachu oraz przekrycia dachu bez potwierdzonej klasy
odpornos$ci ogniowej;

8. zachowaniem konstrukcji dachu oraz przekrycia dachu (w miejscach niedostepnych do
do wykonania zabezpieczenia) bez potwierdzonej klasy reakcji na ogien;

9. zachowaniem drewnianych elementéw konstrukcji dachu oraz przekrycia
nieoddzielonych od przestrzeni pomieszczeri przegrodami o klasie odpornosci
ogniowej EI 30;

10. zachowaniem zawezonej szeroko$ci drzwi na parterze budynku, bedacych wyjsciem
ewakuacyjnym z budynku — 0,88 m;

11. zachowaniem drzwi wieloskrzydiowych o min. szerokosci nieblokowanego skrzydta: od
0,51 mdo 0,7 m;

12. zachowaniem w poziomie parteru budynku poziomych drog ewakuacyjnych
o0 zawegzonej szerokosci — min. 1,24 m;

13. zachowaniem w poziomie — 1 poziomej drogi ewakuacyjnej o zawezonej szerokosci —
min. 1,18 m;
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14. zachowaniem przekroczenia dopuszczalnej diugosci dojscia ewakuacyjnego przy
jednym kierunku ewakuacji (10 m)— dtugos¢ maks. ok. 17 m;

15. droga ewakuacyjna prowadzgca od wyjscia z klatki schodowej K1 przez hol spetniajacy
takze funkcje uzupemiajgce (recepcja, ochrona) do wyjscia na zewngtrz budynku:
a) brak oddzielenia holu od poziomych drég komunikacji ogélnej w sposodb

wymagany jak dla klatki schodowej;

b) zawezona szerokosci drzwi ewakuacyjnych — min. 1,29 m;

16. zachowaniem kottowni gazowe] z piecami o mocy tgcznej 170 kKW w poziomie piwnicy;

przy jednoczesnym uwzglednieniu przyjetych nastepujgcych rozwigzan zamiennych,
wskazanych w punkcie 7.2 Ekspertyzy technicznej, 1j.:

[.  wyposazenia budynku w system sygnalizacji pozarowej — achrona catkowita;
Il.  witaczenia systemu sygnalizacji pozarowej do monitoringu Komendy Powiatowej
Panstwowej Strazy Pozarnej w Wagrowcu;
lll.  zamknigcia wszystkich pokoi noclegowych drzwiami o klasie odpornosci ogniowej EIS
30;
IV. zapewnienia poza klasg odpornosci ogniowej ElI 30, dymoszczelnos$ci drzwi
ewakuacyjnej klatki schodowej K1;
V.  wyposazenia holu, korytarzy i klatki schodowej w o$wietlenie awaryjne o natezeniu
min. 3 X i czasie dziatania 1 h;
VI. wyposazenia pomieszczen restauracji, sali giownej i sali bocznej w oswietlenie
awaryjne zapewniajgce natezenie o$wietlenia strefy otwartej min. 1 Ix i czasie dziatania
1 h;
VIl.  wyposazenia pomieszczen komunikacji wewnetrznej kuchni w poziomie -
1 w oswietlenie awaryjne zapewniajgce natezenie oswietlenia strefy otwartej min. 1 Ix
i czasie dziatania 1 h;

VIIl.  oznakowania kierunkdéw i wyjs¢ ewakuacyjnych w budynku podswietlanymi znakami
ewakuacyjnymi w trybie pracy na jasno;
IX. oddzielenia jako niezaleznej strefy pozarowej kondygnacji — 1 (z wylgczeniem

pomieszczenia magazynu kuchni) zgodnie z czescig graficzng opracowania;

X. wyposazenia budynku w gasnice zapewniajgce ilos¢ srodka gasniczego o 50%
wieksza niz wynikajacg z wymagan przepisow, 1. do co najmniej 3 kg lub 4,5 dm? na
kazde 100 m? powierzchni budynku;

postanawiam

wyrazi¢ zgode na spetnienie wymagan w zakresie bezpieczenstwa pozarowego w inny
sposob niz podanyw § 68 ust. 1, §69 ust. 1, § 176 ust. 1, § 216 ust. 112, § 219 ust. 2, § 239
ust. 4, § 240 ust. 1, § 242 ust. 112, § 244 ust. 1, §249 ust. 113, § 256 ust. 316 pkt 316,
rozporzadzenia WT budynkéw, tj. w sposéb wskazany powyzej, przy jednoczesnym
zrealizowaniu pozostatych zalecen wynikajgcych z obowigzujgcych przepiséw ochrony
przeciwpozarowej i norm.

Uzasadnienie

Pani Marek Oficjalski — petnomocnik strony postgpowania, skierowat w jej imieniu
wniosek do Wielkopolskiego Komendanta Wojewddzkiego Panstwowej Strazy Pozarne;
o uzgodnienie rozwigzan w trybie § 2 ust. 3a rozporzadzenia WT budynkéw przedstawionych
w Ekspertyzie technicznej.

Wielkopolski Komendant Wojewodzki Panstwowej Strazy Pozarnej po rozpatrzeniu
wniosku postanowit zaakceptowaé przedstawione rozwigzania umozliwiajgce dostosowanie
budynku do wymagan ochrony przeciwpozarowej.
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Uwzgledniajgc wszystkie zamierzenia inwestycyjne, uznano, ze Zapewniony zostanie

akceptowalny poziom bezpieczenstwa pozarowego przedmiotowego obiektu.

W zwigzku z powyzszym postanowiono jak w sentencji.

Ponadto informuje, ze:

w postanowieniu wyrazono zgodg na spetnienie wymagan w zakresie bezpieczenstwa
pozarowego, w sposéb inny niz okreslono w przepisach techniczno-budowlanych,
wytgcznie dla przypadkow wymienionych w postanowieniu;

pozostate, ewentualne nieprawidtowo$ci niewymienione w postanowieniu wymagajg
realizacji zgodnie z wymaganiami przepiséw techniczno-budowlanych i ochrony
przeciwpozarowej;

postanowienie nalezy rozpatrywac tacznie z Ekspertyzg techniczng;

doktadne miejsce wystgpowania oraz szczegodtowy zakres nieprawidiowosci wskazany
jest w Ekspertyzie techniczne;j;

nie rozpatrywano szczegotéw technicznych zatozeri projektowych zastosowanych
urzadzen przeciwpozarowych;

postanowienie nie zastgpuje wymaganych prawem projektéw zagospodarowania
dziatki lub terenu oraz projektu architektoniczno-budowlanego, a takze projektow
technicznych uzgodnionych z rzeczoznawca ds. zabezpieczen przeciwpozarowych
oraz stosownych pozwalen;

po wykonaniu wszystkich zalecen zawartych w przedmiotowej Ekspertyzie technicznej
i warunkéw niniejszego postanowienia nalezy pisemnie poinformowaé Komendanta
Powiatowego Panstwowej Strazy Pozarnej w Wagrowcu.

Pouczenie
Na niniejsze postanowienie stuzy stronie zazalenie do Komendanta Gtéwnego

Panstwowe] Strazy Pozarnej za posrednictwem  Wielkopolskiego Komendanta
Wojewddzkiego Panstwowej Strazy Pozarnej, ul. Masztalarska 3, 61-767 Poznan, w terminie

7 dni od dnia jego doreczenia.

WIELKQPOLSKI
KOMENDAT\I WOIEWODZKI

PadstwoweifShuzy Pozarnej

nadbryg. Dariusz Matczak

Otrzymuija;

1.

2.

Pan Marek Oficjalski

ul. gen. R. Abrahama 3713
03-982 Warszawa
aa.

Do wiadomosci:

1

KP PSP w Wagrowcu

Zatacznik:
+Ekspertyza techniczna stanu ochrony przeciwpozarowej Patacu w Skokach, ul. Zamkowa 1, 62-085 Skoki'— (adresat, aa., KP

PSP w Wagrowcu — 1 egz.)
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