»SUPON” S.A. w Szczecinie 70-800 Szczecin ul. Przestrzenna 6
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WYNIKI Z BADANIA INSTALACJI WODOCIAGOWEJ
PRZECIWPOZAROWEJ

ZLECENIODAWCA: UNIWERSYTET ARTYSTYCZNY w Poznaniu
60-967 Poznan al. Marcinkowskiego 29

OBIEKT: UNIWERSYTET ARTYSTYCZNY w Poznaniu
Plenerowy Dom Studencki
62-085 Skoki, ul. Zamkowa 1

Kwiecien 2023
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Badania wykonano w oparciu o:

Polska Norme PN - EN 671-1 ,,Stale urzadzenia gasnicze. Hydranty
wewnetrzne. Czes¢ 1 : Hydranty wewnetrzne z wezem potsztywnym”

Polska Norme PN - EN 671-2 ,,State urzadzenia gasnicze. Hydranty
wewnetrzne. Czes¢ 2 : Hydranty wewnetrzne z wezem ptasko
skiadanym”

Polska Norme PN - EN 671-3 ,,State urzadzenia gasnicze. Hydranty
wewnetrzne. Czes¢ 3 : Konserwacja hydrantéw wewnetrznych z wezem
potsztywnym i hydrantéow wewnetrznych z wezem ptasko skiadanym”

Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 7
czerwca 2010 r. w sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkow,
innych obiektéw budowlanych i terenéw ( Dz. U. Nr 109 poz. 719 )

Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 24
lipca 2009 r. w sprawie przeciwpozarowego zaopatrzenia w wode oraz
drég pozarowych ( Dz. U. Nr 124 poz. 1030 )

Prace naukowo — badawcza Nr 834/BT/013/95 CNBOP ,, Opracowanie
Metody Pomiaréw Parametréw Technicznych Instalacji Hydrantow
Wewnetrznych”

Publikacje ,, Pomiar parametréw hydrantow wewnetrznych” - Sylwester
Kieliszek, Wlodzimierz Suchecki — Szkota Gtéwna Stuzby Pozarniczej w
Warszawie — BIT UKD 614.843.1:621.643.51.001.2,

Publikacje ,,Hydromechanika Techniczna” tom lll ,,Pomiary wodne” A.T.
Troskolanski, PWT Warszawa,

Informacje techniczng PPUH ,,SUPRON 3” Sp. z 0.0. w Radomiu -
producenta atestowanych przez CNBOP pradownic PWh-52 i Pwh-25
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| ' KARTA POMIAROW PARAMETROW HYDRANTOW WEWNETRZNYCH I ZEWNETRZNYCH
}Nazwa i adres zleceniodawcy:
*Umwersytet Artystyczny w Poznaniu 60-967 Poznan, al. Marclnkowsklego 29

‘Oblekt
Umwersytet Artystyczny w Poznaniu Plenerowy Dom Studencki
62 085 Skoki, ul. Zamkowa1

Rodzaj sfédnlca [ Ci$nienie | Ciénienie | WydajnoSé Wydajnoﬁé:
hydrantu | dyszy mm ‘ hydrostaty | wyptywu | dm’/s | wymagane
Lp. Polozenie hydrantu DN 25, 10,12,13, czne | minimum | min. dm’/s Ocena
33,,52, 26,32 ‘ MPa | 0,2MPa | 11,0/1,5/2,5/1
) |2 e sl L i ] o5 - 0,0/15,0 N
e = Budynek Palacowy 5 A
|1 iSzafka hydrantowa — parter 25 ! 10 | 0, 2| i | 1,00 i negatywna
' 2 |Szafka hydrantowa — pigtro I | 25 | 10 0,27 0 06 ‘ 54 | 1,00 | negatywna |
’ ke : ~ Pawilon ‘
3 |Szafka hydrantowa — korytarz [ 25 | 10 l 029 | 0,08 | 0,63 i 1,00 | negatywna
ARE Hydrant zewngtrzny nadziemny 3 ' ;
' 4 Po prawej stronie drogi dojazdowej l 80 i 26 | 031 0,02 3,19 | 10,00 | negatywna |
|do Palacu ‘ \ ‘ ] ‘
1 ; T i —— - —
(AR (S s I 1 ‘ 1 ? i)
R e e ———SERWISANT SPRIETU PO
| Pomiary | Data Nazw1sko imi¢: Kaczmarek Wleslaw ‘
wykonat | 05.04.2023 lPodpls zmarek

 Uwagi i zalecenia:

sprawie przeciwpozZarowego zaopatrzenia w wodg oraz drog pozarowych ( Dz. U. Nr 124 poz. 1030) oraz PN:EN 671-3.

Termin nast¢gpnego badania: kwiecien 2024




