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1. Przedmiot opracowania

Przedmiotem ekspertyzy jest budynek Pafacu w Skokach, zlokalizowany przy
ul. Zamkowej 1 w Skokach.

W zwigzku z planowang przebudowg oraz z wystepowaniem obecnie w budynku
warunkéw mogacych stanowi¢ podstawe do uznania budynku za zagrazajgcy zyciu
ludzi, konieczne jest dokonanie analizy zastosowanych w obiekcie rozwigzan pod
katem ich zgodnosci z wymaganiami ochrony przeciwpozarowej, ktore dotyczg
budynku, wskazanie istniejgcych nieprawidtowosci, w szczegolnosci niezgodnosci,
ktdre w ocenie sporzgdzajgcych niniejsze opracowanie nie sg mozliwe do usuniecia.
Poniewaz petne dostosowanie przedmiotowego, istniejgcego  budynku
do aktualnych wymagan przepisow techniczno-budowlanych nie jest w pefni
mozliwe, to zgodnie z § 2 ust. 3a rozporzadzenia Ministra Infrastruktury
z 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiadac
budynki i ich usytuowanie dopuszcza sie zastosowanie rozwigzan zastepczych,
zapewniajgcych wymagany poziom bezpieczehstwa, odpowiednio do wskazan
oceny (ekspertyzy) rzeczoznawcéw: budowlanego i do spraw zabezpieczen
przeciwpozarowych, uzgodnionych z wiasciwym terenowo Komendantem
Wojewoddzkim Panstwowej Strazy Pozarnej.

Niniejsze opracowanie okresla propozycje niezbednych rozwigzan technicznych,
ktorych realizacja zapewni wtasciwy poziom bezpieczenstwa pozarowego obiektu.
Ekspertyze opracowano na podstawie:
» zlecenia inwestora,
= ogledzin obiektu,
» udostepnionej dokumentaciji obiektu, m.in.:
- Projekt przebudowy, grudzien 2022 r.

2. Zakres i cel opracowania

W ekspertyzie opisano stan obecny i docelowy oraz wskazano niezgodnosci
uznane za niemozliwe do usuniecia ze wzgledéw techniczno-ekonomicznych.

W kohcowej czesci opracowania zaproponowano wraz z uzasadnieniem
rozwigzania zastepcze, ktorych zastosowanie zapewnia, co najmniej akceptowalny,
poziom bezpieczenstwa ludzi i mienia.

W ekspertyzie odniesiono sie do nastepujgcych wymagan obowigzujgcych
przepisow i Polskich Norm:

a) rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie
warunkow technicznych, jakim powinny odpowiadaé budynki i ich usytuowanie
(t.j. Dz.U. 2022 poz. 1225),

b) rozporzgdzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia
7 czerwca 2010 r. w sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkow, innych
obiektow budowlanych i terenéw (Dz. U. z 2010 r. Nr 109, poz. 719 z p6zn. zm.),



c) rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 24 lipca
2009 r. w sprawie przeciwpozarowego zaopatrzenia w wode oraz drdog
pozarowych (Dz. U. 2009 Nr 124 poz. 1030).

3. Charakterystyka obiektu (przeznaczenie, usytuowanie, konstrukcja)
3.1 Lokalizacja obiektu budowlanego

Obiekt potozony jest w miejscowosci Skoki, w wojewddztwie wielkopolskim,
w powiecie wagrowieckim, gmina Skoki.

Wjazd na teren obiektu znajduje sie od strony ul. Zamkowej i ul. Wagrowieckiej.

W kierunku potnocnym obiekt sgsiaduje z Pawilonem Plenerowego Domu
Studenckiego Uniwersytetu Artystycznego. Catosc, wraz z przylegajgcym ponad 4
hektarowym zatozeniem parkowym, wpisana jest do rejestru zabytkow.

Lokalizacje budynku wskazano w czesci graficznej opracowania.

3.2 Przeznaczenie obiektu

Wzniesiony w drugiej potowie XIX wieku neorenesansowo-neogotycki patac
w Skokach pod Poznaniem jest tradycyjnym miejscem odbywania sie plenerow
uczelnianych Uniwersytetu Artystycznego w Poznaniu.

Obiekt, wraz z przylegajacym ponad 4 hektarowym zatozeniem parkowym, wpisany
jest do rejestru zabytkow. Numer rejestru zabytkow: 1728/A z 29.04.1975.

Na parterze wystepujg pomieszczenia restauracji wraz z zapleczem
gastronomicznym oraz 4 pokoje goscinne. Na pietrze zlokalizowano 10 pokoi
goscinnych. W piwnicy znajdujg sie pomieszczenia kuchni z odrebnym wyjsciem na
zewnatrz a takze w niezaleznej czesci pomieszczenia pomocnicze i fazienki. Na
poddaszu zaprojektowano wentylatorownie.

3.3 Podstawowe dane techniczne budynku

Budynek zostat wzniesiony w technologii typowej dla czasu, w ktérym powstat, przy
czym w trakcie uzytkowania byt wielokrotnie przebudowywany, szczegdlnie w
zakresie uktadu wnetrz.

Mury ceramiczne, z cegly na zaprawie wapiennej. Tynkowane. Cokot licowany
kamieniem. Grubos¢ od 25 cm do 77 cm. W czesci fundamentowej kamienne,
z przestrzeniami miedzy kamieniami wypetnionymi zaprawg. Nadproza w scianach
murowane oraz stalowe (w Scianach, ktére przebudowano).

Stropy nad piwnicg wystepujg sklepienia ceramiczne odcinkowe, z cegly na
zaprawie wapiennej, tynkowane. Lokalnie wystepujg pomieszczenia przekryte
stropem staloceramicznym z ptytg Kleina typu pétciezkiego, z ceglty dziurawki,
zbrojong bednarka. Wypetnienie przestrzeni miedzyzeberkowej materiatem sypkim,
strop otynkowany tynkiem cem.-wap. Stropy nad parterem w skrzydtach budynku
stropy staloceramiczne (belki stalowe dwuteowe réznych gabarytéw w réznych
rozstawach), z ptytg Kleina zeberkowg. Zaprojektowano tam tez wykonanie lokalnie
zeber stalowych o wiekszych gabarytach badz zdwojonych, dla przeniesienia
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obcigzenia od wiezby dachowej. W czesci srodkowej budynku, strop drewniany,
belkowy. Wykonany na dwoch poziomach. Nad hallem wejsciowym belki oparte na
podciggu stalowym, zlokalizowanym w srodku pomieszczenia i ukryte (razem z
podciggiem), poprzez zabudowanie od spodu. Nad jadalnig belki oparte na
podciggu zelbetowym (niezabudowane wraz z podciggiem). Stropy drewniane
zostang obudowane od dotu wybranym rozwigzaniem systemowym.

Dachy strome budynku wykonczone tuskg kwadratowg z blachy tytanowo-cynkowe]
patynowanej. Kalenica katowa. Konstrukcja drewniana. Dachy ptaskie wykonczone
w technologii papy termozgrzewalnej lub warstwy dociskowej w postaci zwiru bagdz
posadzki na wspornikach tarasowych.

Schody prowadzace na | pietro zabiegowe, drewniane.

Obiekt wyposazony jest w podstawowe media i instalacje:

= wod-kan,

= elektryczne,
= CO

= gazowa.

Podstawowe parametry budynku:

=  wysokos¢ budynku 11,7 m
= powierzchnia zabudowy 636,6 m?
= powierzchnia catkowita 1513,8 m?
- piwnica 379,8 m?
- parter 636,6 m?
- pietro 450,0 m?

- poddasze (kondygnacja techniczna, obecnie nieuzytkowa) 47,4 m?
4. Charakterystyka pozarowa budynku, warunki budowlane i instalacyjne
4.1. Klasyfikacja pozarowa

Budynek nalezy klasyfikowac jako ZL.

Czesci magazynowe, pomieszczenia techniczne oraz pomocnicze klasyfikuje sie
jako PM. Wiekszos¢ z tych pomieszczen nie zostata wydzielona jako odrebne strefy
pozarowe. Przewiduje sie wydzielenie wybranych pomieszczen technicznych jako
niezaleznych stref pozarowych.

W obiekcie przewiduje sie przebywanie maksymalnie ok. 150 oséb, w tym do 45
miejsc noclegowych.

4.2. Podziat na strefy pozarowe

Budynek stanowi obecnie jedng strefe pozarowg kwalifikowang jako ZL | + ZL V.
Powierzchnia tej strefy pozarowej wynosi ok. 1400 m? przy dopuszczalnej 4000 m?
(ze wzgledu na brak skutecznego oddzielenia od czes¢ podziemnej).

Brak jest takze wydzielenia pomieszczen PM od przestrzeni klasyfikowanej jako ZL.



Przewiduje sie wydzielone w odrebne strefy pozarowe wybranych pomieszczen
technicznych oraz zapewnienie wydzielen zgodnie 2z czescig rysunkowg
opracowania.

Wymagana klasa odpornosci ogniowej elementow oddzielenia przeciwpozarowego
oraz zamknie¢ znajdujgcych sie w nich otworow okresla ponizsza tabela.

Klasa odpornosci ogniowej
Klasa elementéw oddzielenia drzwi z przedsionka
odpornosci przeciwpozarowego drzwi przeciwpozarowego
pozarowej <cian i strond przeciwpozarowych
budynku S.C'fk'? 'S rc:pow, z tropd 7L lub innych zamknig¢| na korytarz i do na klatke
wyjq IemZE ropow w | stropow w przeciwpozarowych [ pomieszczenia schodowg”)
"B"i"C" RE 1120 R E 160 E 160 E 130 E 30

4.3. Klasa odpornosci pozarowej budynku

Budynek niski ZL | + ZL V wymaga zapewnienia klasy ,B” odpornosci pozarowe.
Elementy budynku powinny spetnia¢c wymagania zgodnie z ponizszg tabela:

Klasa
odpornosci . . . .
poZarowe) Klasa odpornosci ogniowej elementéw budynku

budynku
K giowna_ konstrukcja Sciana Sciana przekrycie
onstrukcja strop
. dachu zewnetrzna wewnetrzna dachu
nosna
»B” R 120 R 30 REI 60 El 60 El 30 RE 30

Oznaczenia w tabeli:

R - nosnos¢ ogniowa (w minutach), okreslona zgodnie z Polskg Normg dotyczgcg zasad ustalania
klas odpornosci ogniowej elementéw budynku,

E - szczelnos¢ ogniowa (w minutach), okreslona jw.,

| - izolacyjnos¢ ogniowa (w minutach), okreslona jw.,

() - nie stawia sie wymagan.

Po analizie udostepnionej dokumentacji technicznej oraz wizji w budynku uznano,
iz budynek nie spetnia niektorych wymagan w zakresie konstrukcji dachu i jego
przekrycia.

4.4. Warunki ewakuacji i wystroj wnetrz

Ewakuacja wewnatrz budynku przebiega w ramach przejscia i dojscia
ewakuacyjnego.

Ewakuacja z czesci nadziemnej jest obecnie prowadzona do niewydzielonej
i nieoddymianej klatki schodowej. Droga ewakuacyjna prowadzgca z ewakuacyjnej
klatki schodowej do wyjscia na zewnagtrz budynku nie zostata wydzielona. Dtugo$ci

przejs¢ ewakuacyjnych na kondygnacjach nadziemnych w strefach ZL nie
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przekraczajg 40 m. Diugosc¢ dojscia wynosi ok. 43 m i przekracza dopuszczalne
10 m.

Ewakuacja z zaplecza kuchni (cze$¢ podziemna) bedzie prowadzona w ramach
przejscia ewakuacyjnego przebiegajgcego przez maksymalnie 3 pomieszczenia
bezposrednio na zewnatrz budynku. Z czesci technicznej oraz fazienek (czes$¢
podziemna) ewakuacja prowadzona bedzie do ewakuacyjnej klatki schodowej K1.

Na parterze ewakuacja z czesci noclegowej (skrzydto lewe) bedzie prowadzi¢ w
dwoch  kierunkach — bezposrednio na zewnatrz oraz przez hol z funkcjg
pomocniczg. Czes¢ restauracyjna wraz z salami, w ktérych po potgczeniu fgcznie
bedzie mogto przebywac ponad 50 osob bedzie posiadata 5 wyjs¢ ewakuacyjnych
— 1 prowadzgce bezposrednio na zewnatrz oraz 4 prowadzgce na drogi
ewakuacyjne i nastepnie na zewnatrz budynku.

Ewakuacja z pietra prowadzi¢ bedzie do obudowanej, zamknietej drzwiami
dymoszczelnymi i zabezpieczone] przed zadymieniem klatki schodowej K1.
Dtugosc¢ dojscia bedzie wynosi¢ do 17 m przy jednym kierunku dojscia. Szerokos¢
dojscia przekracza 1,4 m z lokalnymi przewezaniami do 1,25 m (ewakuacja do 20
0sob).

W klatce schodowej K1 szerokos¢ biegdw w czesci nadziemnej wynosi 1,04 m oraz
wystepujg stopnie zabiegowe. llos¢ stopni w biegu wynosi 23. Wysokos¢ stopni
wynosi od 0,16 — 0,2 m. Klatka posiada biegi drewniane — zabytkowe.

Szerokos¢ biegow K1 w czesci podziemnej wynosi od 0,9 m. Szerokos¢ spocznikéw
wynosi 0,9 m.

Drewniane schody w poziomie | pietra, prowadzgce do jednego z apartamentow,
posiadajg szerokos¢ 0,87 m iwysokos¢ stopni 0,2 m. Schody prowadzace na
antresole znajdujgca sie w apartamencie posiada¢ bedg szerokos¢ 0,8 m.

Klatka schodowa K1 zostanie obudowana oraz zamkniete drzwiami EIS 30.
Zabezpieczone zostang przepusty instalacyjne i wentylacyjne. Zapewniona
zostanie instalacja zabezpieczajgca przed zadymieniem.

Ewakuacja z klatki prowadzi¢ bedzie przez hol z funkcjg pomocniczg recepcji i
szatni. Hol bedzie posiadat wysoko$¢ min. 3,3 m oraz wolng szerokos$¢ drogi
ewakuacyjnej min. 2,1 m. Szerokos¢ drzwi wyjsciowych z holu wynosi 1,37
a nastepnie 1,29 m (przy wymaganych 1,8 m). Brak jest zamkniecia drzwiami El 30
przylegtych do holu: korytarza i Sali Gtownej.

4.5. Drogi pozarowe i zewnetrzne zaopatrzenie w wode do celow gasniczych

Do obiektu wymagane jest zapewnianie drogi pozarowe;j.

Droge pozarowg stanowi obecnie droga wewnetrzna przebiegajgca od
ul. Zamkowej i ul. Waggrowieckiej. Brak jest zapewnienia utwardzenia oraz miejsca
do zawracania. Wjazd na teren obiektu mozliwy jest przez brame o szeroko$ci
3,66 m.

Przewiduje sie zapewnienie utwardzonej drogi pozarowej przebiegajgcej w sposob
umozliwiajgcy dojscie do budynku utwardzonym dojsciem o szerokosci minimalnej
1,5 m i dlugosci nie wiekszej niz 30 m w sposbéb zapewniajgcy dotarcie drogami
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ewakuacyjnymi do kazdej strefy pozarowej. Droga pozarowa zostanie zakornczona
zwrotka, w ksztaicie litery T, umozliwiajgcym zawrdcenie pojazdu.

Budynek wymaga zaopatrzenia wodnego w ilosci nie  mniejszej
niz 20 dm?3/s. Zaopatrzenie w wode z sieci miejskiej.

Najblizszy hydrant zlokalizowany jest w odlegtosci ok. 26 m od obiektu a kolejny
ok. 103 m od obiektu.

4.10. Wyposazenie budynku w urzgdzenia przeciwpozarowe

Przeciwpozarowy wytgcznik pradu
Budynek wymaga wyposazenia i bedzie wyposazony w przeciwpozarowy wytgcznik
pradu.

Instalacja wodociggowa przeciwpozarowa

Obecnie w budynku na kondygnacjach nadziemnych wystepuje instalacja
wodociggowa przeciwpozarowa z hydrantami DN 25 z wezem ptaskosktadanym.
Budynek nalezy wyposazy¢ w instalacja wodociggowg przeciwpozarowg
z hydrantami DN 25 z wezem potsztywnym.

System Sygnalizacji Pozarowej
Budynek zostanie wyposazony w system sygnalizacji pozarowe;j.

Dzwiekowy system ostrzegawczy
Budynek nie wymaga wyposazenia w dzwigkowy system ostrzegawczy i nie jest on
projektowany.

Urzgdzenia zabezpieczajgce przed zadymieniem

W budynku brak jest instalacji do usuwania dymu lub zapobiegajgcej zadymieniu.
Klatka schodowa K1 zostanie wyposazone sg w instalacje zabezpieczajgca przed
zadymieniem.

Instalacja oSwietlenia awaryjnego

W budynku nalezy zapewni¢ oswietlenie awaryjne na drogach ewakuacyjnych
oswietlanych wytgcznie swiattem sztucznym.

Przewidziano jako rozwigzanie zastepcze i zamienne, zapewnienie oswietlenia
awaryjnego o natezeniu 3 Ix w osi drogi - na wszystkich drogach ewakuacyjnych.

4.11. Wyposazenie w gasnice
Budynek wymaga wyposazenia w gasnice.

Wymagane jest zapewnienie 2 kg srodka gasniczego w gasnicach, na kazde 100 m?
powierzchni strefy pozarowe;.



5. Zakres niezgodnosci z wymaganiami obowigzujacych przepiséow

W zwigzku z przeprowadzong analizg zabezpieczenia przeciwpozarowego
budynku, ustalono, Zze nie spetnia on niektérych z wymagan obowigzujgcych
przepisow i Polskich Norm z zakresu ochrony przeciwpozarowej. W budynku
wystepujg nastepujgce niezgodnosci:

w zakresie przepisow techniczno — budowlanych:

1)
2)
3)

4)

5)

6)
7

8)

9)

10)

11)

12)

13)
14)

15)

wystepowanie biegu klatki schodowej K1 do szerokosci 1,04 m, przy
wymaganej szerokosci 1,5 m, co jest niezgodne z §68,

wystepowanie stopni klatki schodowej K1 o wysokosci do 0,2 m, przy
dopuszczalnej wysokosci 0,175 m, co jest niezgodne z §68,

wystepowanie 23 stopni w biegu klatki schodowej K1 przy dopuszczalnych 17
stopniach, co jest niezgodne z §69,

wystepowanie zabiegowej zabytkowej klatki schodowej K1 stanowigcej jedyng
droge ewakuacyjng z poziomu | pietra budynku, co jest niezgodne
z §244 ust. 1,

wystepowanie biegu zabytkowej klatki schodowej K1 stuzgcej do ewakuacji,
wykonanego z materiatdw palnych, bez zapewnionej wymaganej klasie
odpornosci ogniowej R60, co jest niezgodne z §249 ust. 3,

wystepowanie schoddéw statych w poziomie | pietra o szerokosci 0,87 m, przy

wymaganej szerokosci 1,2 m, co jest niezgodne z §68,

wystepowanie schoddéw statych w poziomie | pietra o wysokosci do 0,2 m, przy
dopuszczalnej wysokosci 0,175 m, co jest niezgodne z §68,

wystepowanie schodow statych w poziomie | pietra wykonanych z materiatu
palnego, ktorych konstrukcja nie zapewnia klasy odpornosci ogniowej R60, co
jest niezgodne z §249 ust. 1,

wystepowanie schoddw statych na antresole apartamentu o szerokosci 0,8 m,
przy wymaganej szerokosci 1,2 m, co jest niezgodne z §68,

wystepowanie pomieszczen technicznych t.j.: weztdw cieptowniczych,
rozdzielni  elektrycznych oraz  innych  pomieszczen o podobnym
przeznaczeniu, nie wydzielonych w odrebne strefy PM co jest niezgodne
z § 209 ust. 3,

wystepowanie pomieszczen rozdzielni elektrycznej zasilajgcej odbiory
pozarowe oraz pomieszczenia hydroforni nie wydzielonych w odrebne strefy
PM, co jest niezgodne z §212 ust. 9,

wystepowanie konstrukcji dachu oraz przekrycia dachu bez potwierdzonej
klasy odpornosci ogniowej przy wymaganej klasy odpornosci ogniowej R 30
i RE 30, co jest niezgodne z § 216 ust. 1,

wystepowanie stropu drewnianego bez potwierdzonej klasy odpornosci
ogniowej, co jest niezgodne z § 216 ust. 1,

wystepowanie konstrukcji dachu oraz przekrycia dachu bez potwierdzonej
klasy reakcji na ogien, co jest niezgodne z § 216 ust. 2,

wystepowanie w budynku ZL V przegrod wewnetrznych oddzielajgce
samodzielne pomieszczenia mieszkalne od drog komunikacji ogdlnej bez
wymaganej klasy odpornosci ogniowej El 30, co jest niezgodne z § 217 ust. 1,
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16)

17)

18)

19)

20)

21)

22)

23)

24)

25)

26)

27)

28)

29)

30)

31)

wystepowanie poddasza uzytkowego przeznaczone na cele noclegowe
nieoddzielonego od palnej konstrukcji i przekrycia dachu przegrodami o klasie
odpornosci ogniowej El 30, co jest niezgodne z § 219 ust. 2,

wystepowanie drewnianych elementow konstrukcji wiezby dachowej
nieoddzielonej od przestrzeni apartamentu przegrodami o klasie odpornosci
ogniowej El 30, co jest niezgodne z § 219 ust. 2,

wystepowanie przepustow instalacyjnych bez wymaganej odpornosci
ogniowej w Scianach i stropach stanowigcych elementy oddzielenia
przeciwpozarowego przy wymaganej klasie EI 60 oraz EIl 120, co jest
niezgodne z §234 ust. 1,

wystepowanie przepustow instalacyjnych bez wymaganej odpornosci
ogniowe]j ElI 60 w pomieszczeniach wymagajgcych wydzielenia, co jest
niezgodne z §234 ust. 2,

wystepowanie przejsc¢ instalacji przez zewnetrzne sciany budynku, znajdujgce
sie ponizej poziomu terenu, niezabezpieczonych przed mozliwoscig
przenikania gazu do wnetrza budynku, co jest niezgodne z §234 ust. 4,
wystepowanie wyj$¢ z pomieszczen prowadzgcych na drogi ewakuacyjne nie
zamknietych drzwiami, co jest niezgodne z § 236 ust. 3,

wystepowanie drzwi do pomieszczeh technicznych, pomocniczych,
gospodarczych itoalet o szerokosci w swietle od 0,7 m przy wymaganych
0,8 m, co jest niezgodne z § 239 ust. 1,

wystepowanie na parterze drzwi bedgcych wyjSciem ewakuacyjnym
z budynku, ktorych szerokos¢ wynosi 0,88 m przy wymaganej 1,2 m, co jest
niezgodne z § 239 ust. 4,

wystepowanie w budynku drzwi o wysokosci minimalnej 1,77 m przy
wymaganych 2 m, co jest niezgodne z § 239 ust. 6,

wystepowanie  drzwi  wieloskrzydtowych 0 minimalne] szerokosci
nieblokowanego skrzydta od 0,51 do 0,7 m przy wymaganych co najmniej
0,9 m, co jest niezgodne z § 240 ust. 1,

wystepowanie w poziomie parteru budynku poziomych drég ewakuacyjnych,
ktorych szerokos¢ wynosi minimalnie 1,24 m przy wymaganej 1,4 m, co jest
niezgodne z § 242 ust. 1,

wystepowanie poziomych drég ewakuacyjnych w piwnicy budynku, ktérych
szerokos¢ wynosi minimalnie 0,95 m przy wymaganej 1,2 m, co jest niezgodne
z§ 242 ust. 2,

wystepowanie poziomych drog ewakuacyjnych w piwnicy o wysokosci
minimalnej 2 m przy wymaganej wysokosci 2,2 m, co jest niezgodne z § 242
ust. 3,

wystepowanie lokalnego obnizenia poziomych drég ewakuacyjnych w piwnicy
do wysokosci od 1,72 do 1,9 m przy dopuszczalnej wysokosci lokalnego
obnizenia do 2 m, co jest niezgodne z § 242 ust. 3,

wystepowanie Scian stanowigcych obudowe ewakuacyjnych Kklatek
schodowych nieposiadajgcych wymaganej klasy odpornosci ogniowej REI 60,
co jest niezgodne z §249 ust. 1,

wystepowanie piwnicy niewydzielonej scianami i stropem o klasie odpornosci
ogniowej co najmniej REI 60 i zamkniecia drzwiami El 30, co jest niezgodne
z § 250 ust. 1,
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32)

33)

34)

35)

36)

37)

38)

39)

wystepowanie biegdw schoddéw do piwnicy niezabezpieczonych przed
omytkowym zejsciem ludzi w razie ewakuacji, co jest niezgodne z § 250 ust. 1
wystepowanie dojscia ewakuacyjnego prowadzgcego z ostatniej kondygnacji
budynku o dlugosci do 43 m przy popuszczanej dtugosci 10 m, co jest
niezgodne z § 256 ust. 3,

wystepowanie materiatdbw i wyrobow uzytych do wykonczenia wnetrz w
strefach ZL | + ZL V o niepotwierdzonej klasie reakcji na ogien przy wymaganej
trunozapalnosci (dot. m.in. wyktadzin podtogowych, okfadzin $ciennych), co
jest niezgodne z § 258 ust. 1,

wystepowanie na drogach ewakuacyjnych materiatbw i wyrobdw
o niepotwierdzonej klasie reakcji na ogien przy wymaganej trunozapalnosci
(dot. m.in. wyktadzin podtogowych, dywandw, oktadzin sciennych), co jest
niezgodne z § 258 ust. 2,

wystepowanie przegrod, statych elementow wyposazenia i wystroju wnetrz
oraz wyktadzin podtogowych o niepotwierdzonej klasie reakcji na ogien
w pomieszczeniach przeznaczonych do jednoczesnego przebywania ponad
50 oso6b przy wymaganej trudnozapalnosci (dot. m.in. wykfadzin podtogowych,
oktadzin sciennych), co jest niezgodne z § 260 ust. 1,

wystepowanie maszynowni wentylacyjnych i klimatyzacyjnych bez
wydzielenia $cianami o odpornosci ogniowej co najmniej EI 60 i zamkniecia
drzwiami o odpornosci El 30, co jest niezgodne z § 268 ust. 1 pkt. 5,
wystepowanie  przewodow wentylacyjnych i  klimatyzacyjnych  bez
wyposazenia w klapy odcinajgce, w miejscach przejscia przez elementy
oddzielenia przeciwpozarowego, co jest niezgodne z § 268 ust. 4,
wystepowanie kottowni gazowej z piecami o0 mocy tgcznej 170 kW w poziomie
piwnicy, co jest niezgodne z §176 ust 1.

W zakresie przepisdOw o ochronie przeciwpozarowe:

1)
2)

3)

4)
5)

6)

skladowanie materiatéw palnych w przestrzeni drog ewakuacyjnych, co jest
niezgodne z §4 ust. 1 [b],

sktadowanie materiatéw palnych w pomieszczeniach technicznych oraz na
drogach komunikacji ogdlnej w piwnicy, co jest niezgodne z §4 ust. 1 [b],
zamykanie drzwi ewakuacyjnych w sposob uniemozliwiajgcy ich
natychmiastowe otwarcie w przypadku pozaru, co jest niezgodne z §4 ust. 1
pkt. 14 [b],

brak wyposazenia obiektu w instalacje wodociggowg przeciwpozarowg
z hydrantami DN 25 z wezem poétsztywnym, co jest niezgodne z §19 [b],

brak objecia zasiegiem hydrantbw wewnetrznych catej powierzchni
chronionego budynku, co jest niezgodne z §20 ust. 3 [b],

wystepowanie dojazdu do obiektu niespetniajgcego niektérych wymagan
stawianym drogom pozarowym, co jest niezgodne z §12 ust. 3 [c].
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6. Wykaz niezgodnosci w zabezpieczeniu przeciwpozarowym niemozliwych
do usuniecia ze wzgledow techniczno-ekonomicznych

Autorzy opracowania biorgc pod uwage ograniczone mozliwosci techniczne
ingerencji w substancje budowlang istniejgcego zabytkowego budynku, proponujg
zastosowanie rozwigzan technicznych, ktére w stopniu poprawig stan
bezpieczenstwa pozarowego budynku. Rozwigzania te zostaty przedstawione w
punkcie 7 niniejszej ekspertyzy.

Zgodnie z obowigzujgcymi przepisami zakres i sposdb modernizacji budynku
proponowany przez rzeczoznawce budowlanego i rzeczoznawce do spraw
zabezpieczen przeciwpozarowych moze by¢ realizowany w fazie projektowej,
a nastepnie wykonawczej po uzgodnieniu ponizej przedstawionych wskazan
z Wielkopolskim Komendantem Wojewddzkim Panstwowej Strazy Pozarnej
z siedzibg w Warszawie.

Ze wzgledéw techniczno - ekonomicznych oraz z uwagi, ze budynek jest
obiektem istniejagcym zaklada sie niespetnienie nastepujacych wymagan:

w zakresie przepiséw techniczno — budowlanych:

1) pozostawienie biegu klatki schodowej K1 do szerokosci 1,04 m, przy
wymaganej szerokosci 1,5 m, co jest niezgodne z §68,

2) pozostawienie stopni klatki schodowej K1 o wysokosci do 0,2 m, przy
dopuszczalnej wysokosci 0,175 m, co jest niezgodne z §68,

3) pozostawienie 23 stopni w biegu klatki schodowej K1 przy dopuszczalnych
17 stopniach, co jest niezgodne z §69,

4) pozostawienie zabiegowej zabytkowej klatki schodowej K1 stanowigcej jedyng
droge ewakuacyjng z poziomu | pietra budynku, co jest niezgodne z §244
ust. 1,

5) pozostawienie biegu zabytkowej klatki schodowej K1 stuzgcej do ewakuacji,
wykonanego z materiatdbw palnych, bez zapewnionej wymaganej klasie
odpornosci ogniowej R60, co jest niezgodne z §249 ust. 3,

6) pozostawienie schodow statych w poziomie | pietra o szerokosci 0,87 m, przy
wymaganej szerokosci 1,2 m, co jest niezgodne z §68,

7) pozostawienie schodéw statych w poziomie | pietra o wysokos$ci do 0,2 m, przy
dopuszczalnej wysokosci 0,175 m, co jest niezgodne z §68,

8) pozostawienie schodow statych w poziomie | pietra wykonanych z materiatu
palnego, ktérych konstrukcja nie zapewnia klasy odpornosci ogniowej R60,
co jest niezgodne z §249 ust. 1,

9) pozostawienie schodéw statych na antresole apartamentu o szerokosci 0,8 m,
przy wymaganej szerokosci 1,2 m, co jest niezgodne z §68,

10) pozostawienie konstrukcji dachu oraz przekrycia dachu bez potwierdzonej
klasy odpornosci ogniowej, przy wymaganej klasy odpornosci ogniowej R 30
i RE 30, co jest niezgodne z § 216 ust. 1,

11) pozostawienie konstrukcji dachu oraz przekrycia dachu bez potwierdzonej
klasy reakcji na ogien, co jest niezgodne z § 216 ust. 2,
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12) pozostawienie drewnianych elementéw konstrukcji wiezby dachowej
nieoddzielonej od przestrzeni apartamentu przegrodami o klasie odpornosci
ogniowej El 30, co jest niezgodne z § 219 ust. 2,

13) pozostawienie na parterze drzwi bedgcych wyjsciem ewakuacyjnym
z budynku, ktorych szerokos¢ wynosi 0,88 m przy wymaganej 1,2 m, co jest
niezgodne z § 239 ust. 4,

14) pozostawienie drzwi  wieloskrzydtowych o minimalnej szerokosci
nieblokowanego skrzydta od 0,51 do 0,7 m przy wymaganych co najmniej
0,9 m, co jest niezgodne z § 240 ust. 1,

15) pozostawienie w poziomie parteru budynku poziomych drég ewakuacyjnych,
ktdrych szerokos¢ wynosi minimalnie 1,24 m przy wymaganej 1,4 m, co jest
niezgodne z § 242 ust. 1,

16) pozostawienie w poziomie -1 poziomej drogi ewakuacyjnej ktérych szerokos$é
wynosi minimalnie 1,18 m przy wymaganej 1,2 m, co jest niezgodne z § 242
ust. 2,

17) pozostawienie drogi ewakuacyjnej prowadzgcej od wyjscia z klatki schodowej
K1 przez hol spetniajgcy takze funkcje uzupetniajgce (recepcja, ochrona) do
wyjscia na zewnatrz budynku, niespetniajgcej wymagan w zakresie:

» braku oddzielenia holu od poziomych drég komunikacji ogdélinej w sposob
wymagany jak dla klatki schodowej, co jest niezgodne z § 256 ust. 6 pkt. 3,
» wystepowania drzwi ewakuacyjnych o szerokosci minimalnej 1,29 m przy
wymaganej szerokosci min. 1,8 m, co jest niezgodne z § 256 ust. 6 pkt. 6,

18) pozostawienie kottowni gazowej z piecami o mocy tgcznej 170 kW w poziomie

piwnicy, co jest niezgodne z §176 ust. 1.

UZASADNIENIE

Pozostawienie czesci nieprawidtowos¢ w budynku wynika z jego zabytkowego
charakteru oraz ograniczen narzuconych przez Wielkopolskiego Wojewodzkiego
Konserwatora Zabytkdw. Zgodnie z opinig Konserwatora w obiekcie nalezy
zachowac istniejgcg drewniang latke schodowg oraz pozostawi¢ zamkniecia
otworéw drzwiowych i okiennych o wyglgdzie analogicznym do oryginalnego.
Wymagania te wykluczaj mozliwos¢ ingerencji w obszarze klatki schodowej stuzgcej
do ewakuacji oraz nie dajg mozliwosci zmiany szerokos$ci skrzydet drzwi stuzgcych
celom ewakuaciji. Nieprawidtowosci w zakresie konstrukcji i parametréw uzytkowych
schodéw w poziomie | pietra budynku oraz schodéw na antresole w przestrzeni
apartamentu nie bedg miaty realnego wptywu na istniejgce warunki ewakuaciji, gdyz
dotyczg jedynie jednego pomieszczenia o ograniczonej ilosci uzytkownikéw.
Pomimo wystepujgcych nieprawidtowosci, biorgc pod uwage nieznaczng ilosé
uzytkownikdw pomieszczenia, ich parametry zapewnig mozliwos¢ sprawnej
ewakuaciji.

Nieprawidtowos¢ w zakresie diugosci dojscia ewakuacyjnego wynika z istniejgcego
w budynku uktadu komunikacyjnego, w ktérym klatka schodowa jest znaczgco
oddalona od jednego ze skrzydet budynku. Zastosowane rozwigzania zamienne
bedg mialy na celu skuteczne zabezpieczenie drogi ewakuacyjnej o dtugosci
wiekszej niz wymagana.

Nieprawidtowosci w zakresie konstrukcji dachu i jego przekrycia oraz jego
oddzielania od wnetrza pomieszczen wynika z rozwigzan konstrukcyjnych
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przyjetych na etapie projektowania i wznoszenia budynku. Ich usuniecie w praktyce
wigzatoby sie z koniecznoscig catkowitego demontazy dachu i jego ponownym
wykonania. Nalezy zaznaczy¢, iz stan techniczny dachu jest na tyle dobry, iz
inwestor nie przewiduje tak gruntownej ingerencji w tym zakresie. Konstrukcja
dachu i przekrycia bedzie wymagata jedynie miejscowych napraw i wzmocnien,
a co za tym idzie przewidywany zakres prac nie daje mozliwosci fatwego usuniecia
wystepujgcych nieprawidtowosci. Konstrukcja dachu jest rowniez elementem
aranzacji wnetrza pomieszczania apartamentu, ktory ze  wzgledow
architektonicznych powinien pozosta¢ widoczny. Biorgc pod uwage znaczne
przekroje konstrukcji drewnianej oraz proponowane jako rozwigzanie zamienne
zabezpieczanie dostepnych powierzchnia elementéw drewnianych $rodkami
ogniochronnymi, konstrukcja dachu zapewni stateczno$¢ w czasie umozliwiajgcym
opuszczenie apartamentu. W poziomie poddasza zlokalizowane sg wytgcznie
pomieszczania techniczne nieprzeznaczone na pobyt ludzi. Ewentualny pozar w
tym obszarze nie bedzie stanowit bezposredniego zagrozenia dla uzytkownikéw
budynku, a jego szybkie wykrycie i poinformowanie o zagrozeniu uzytkownikow
obiektu, zapewni projektowany system sygnalizacji pozarowe;.

Niezgodnos¢ w zakresie lokalizacji kottowni wynika z przyjetego rozprowadzenia
instalacji grzewczej. Zmiana lokalizacji kottowni wigzatby sie z koniecznoscig
przebudowy instalacji grzewczej oraz instalacji gazowej, a takze zmiany funkc;ji
czesci pomieszczen.

Whnioskuje sie do Wielkopolskiego Komendanta Wojewddzkiego Panstwowej
Strazy Pozarnej o wyrazenie zgody na pozostawienie wyzej wymienionych
istniejacych rozwigzan w obiekcie oraz zastosowanie proponowanych
rozwigzan zastepczych i zamiennych w zabezpieczeniu przeciwpozarowym
budynku PAtACU W SKOKACH ul. Zamkowa 1, Skoki przedstawionych
w punkcie 8 niniejszej ekspertyzy.
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7. Przyjete rozwigzania wynikajace z przepiséw i dodatkowe, zapewniajace
witasciwe zabezpieczenie przeciwpozarowe budynku PALAC W SKOKACH
ul. Zamkowa 1, Skoki

W celu osiggniecia wtasciwego stanu zabezpieczenia przeciwpozarowego budynku
autorzy ekspertyzy uznajg za niezbedne zrealizowanie nastepujgcego zakresu prac
w zakresie budowlanym i instalacyjnym.

7.1. Rozwigzania wynikajgce z przepisow:

1)

2)

3)

4)
5)

6)

7)
8)
9)
10)
11)
12)

13)

14)

15)
16)
17)

wydzielenie  pomieszczen  technicznych  elementami  oddzielania
przeciwpozarowego w sposob zgodny z wymaganiami przepiséw - zgodnie
z czescig graficzng opracowania,

wykonanie zabezpieczenia ogniochronnego przepustéw instalacyjnych w
Scianach i stropach stanowigcych elementy oddzielenia przeciwpozarowego
zabezpieczenia przejs¢ instalacji przez zewnetrzne $ciany budynku,
znajdujgcych sie ponizej poziomu terenu, przed mozliwoscig przenikania
gazu do wnetrza budynku,

zabezpieczenie stropow drewnianego do wymagane] klasy odpornosci
ogniowej,

zapewnienie obudowy klatki schodowej - zgodnie z czescig graficzng
opracowania,

likwidacja otworéw bez odpornosci ogniowej w obudowach poziomych drog
ewakuacyjnych lub zapewnienie przeszklen o odpornosci ogniowej (nie
dotyczy holu wejsciowego),

zapewnienie odpornosci ogniowej otworéw w Scianach wewnetrznych,
nieposiadajgcych wymaganej odpornosci ogniowe;j,

wyposazenie drzwi zawezajgcych po petnym otwarciu droge ewakuacyjng
w samozamykacze,

zapewnienie urzgdzen zabezpieczajgcych przed zadymieniem klatki K1,
wyposazenie biegow schoddw Klatki K1, prowadzgcych do piwnicy,
w przegrode zabezpieczajgcg przed omyikowym zejSciem ludzi w razie
ewakuaciji,

oddzielenie holu z funkcjg pomocniczg od poziomych drog komunikaciji
ogolnej - zgodnie z czescig graficzng opracowania,

usuniecie z drég komunikacji ogolnej stuzgcych do ewakuacji wykftadzin
i dywanow o niepotwierdzonej klasie reakcji na ogien,

wydzielenie maszynowni wentylacyjnych i klimatyzacyjnych sScianami
0 odpornosci ogniowej co najmniej EI 60 i zamykane drzwiami o odporno$ci
El 30,

zastosowanie klap odcinajgcych uruchamianych przez SSP niezaleznie od
wyzwalacza termicznego, w miejscach przejscia przez elementy oddzielenia
przeciwpozarowego,

usuniecie materiatdbw palnych z przestrzeni drég ewakuacyjnych,

usuniecie materiatdow palnych z przestrzeni pomieszczen technicznych,
umozliwienie  natychmiastowej ewakuacji przez wszystkie drzwi
ewakuacyjne,

15



18)

19)

wyposazenie obiektu w instalacje wodociggowg przeciwpozarowg, w Sposob
zgodny z wymaganiami przepisow przeciwpozarowych,
zapewnienie drogi pozarowej spetniajgcej wymagania przepisow.

7.2. Rozwigzania zastepcze i zamienne:

1)
2)

3)
4)
5)

6)

7

8)

9)

10)

11)

wyposazenie budynku w system sygnalizacji pozarowej — ochrona catkowita,
wigczenie systemu sygnalizacji pozarowej do monitoringu Komendy
Powiatowej Panstwowej Strazy Pozarnej w Wagrowcu,

zamkniecie wszystkich pokoi noclegowych drzwiami o klasie odpornosci
ogniowej EIS 30,

zapewnienie poza klasg odpornosci ogniowej El 30, dymoszczelnosci drzwi
ewakuacyjnej klatki schodowej K1,

wyposazenie holu, korytarzy i klatki schodowej w oswietlenie awaryjne
0 natezeniu min. 3 Ix i czasie dziatania 1 h,

wyposazenie pomieszczen restauracji, sali gtownej i sali bocznej
w oswietlenie awaryjne zapewniajgce natezenie oswietlenia strefy otwartej
min. 1 IX i czasie dziatania 1 h,

wyposazenie pomieszczen komunikacji wewnetrznej kuchni w poziomie -1
w oswietlenie awaryjne zapewniajgce natezenie oswietlenia strefy otwartej
min. 1 IX i czasie dziatania 1 h,

oznakowanie kierunkow i wyjs¢ ewakuacyjnych w budynku podswietlanymi
znakami ewakuacyjnymi w trybie pracy na jasno,

oddzielenie jako niezaleznej strefy pozarowej kondygnacji - 1
(z wytgczeniem pomieszczenia magazynu kuchni) zgodnie z czescig
graficzng opracowania,

wyposazenie budynku w gasnice zapewniajgce ilos¢ srodka gasniczego
0 50% wiekszg niz wynikajgca z wymagan przepiséw, tj. do co najmniej 3 kg
lub 4,5 dm? na kazde 100 m? powierzchni budynku,

zabezpieczenie elementéw drewnianej konstrukcji dachu, w ptaszczyznach
dostepnych bez konicznosci demontazu konstrukcji i przekrycia dachu,
srodkami ogniochronnymi poprzez natrysk lub malowanie, zgodnie z
wytycznymi producenta wybranego srodka ogniochronnego.

W zakresie pomieszczania kottowni gazowej:

1)

2)

3)

lokalizacja wydzielonego pomieszczenia przeznaczonego na kottownie przy
Scianie zewnetrznej budynku,

zapewnienie drzwi wejSciowych prowadzgcych z wnetrza budynku
do kottowni, o klasie odpornosci ogniowej co najmniej El 30, otwierajgcych
sie na zewnatrz kottowni, z zamknieciem bezklamkowym od wewnatrz
kottowni, otwierajgcych sie pod naciskiem,

wyposazenie pomieszczenia kottowni w system wykrywania gazu potgczony
z sygnalizatorem akustycznym na zewnagtrz budynku, dziatajgcym
w przypadku przekroczenia stezenia gazu odpowiadajgcego 10% dolnegj
granicy wybuchowosci oraz zaworem automatycznie odcinajgcym doptyw
gazu,
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Wyposazenie budynku w instalacje i urzgdzenia ochrony przeciwpozarowej nalezy
poprzedzi¢ opracowaniem projektow branzowych technicznych uzgodnionych
Z rzeczoznawcg ds. zabezpieczen przeciwpozarowych.

7.3. Analiza proponowanych rozwigzan zastepczych

W budynku nie zostaty spetnione wszystkie wymagania przepiséw
techniczno-budowlanych. W celu zapewnienia akceptowalnego poziomu
bezpieczenstwa zastosowano rozwigzania majgce na celu zabezpieczenie budynku
przed rozprzestrzenianiem sie ewentualnego pozaru oraz poprawe istniejgcych
w budynku warunkéw ewakuacji. Istotnym elementem zabezpieczenia obiektu
bedzie usuniecie znacznej ilosci nieprawidtowosci w sposdb odnoszgcy sie wprost
do wymagan przepisow. W celu poprawy warunkow zabezpieczania obiektu, w tym
w celu zréwnowazenia pozostajgcych w nim nieprawidtowosci, wprowadzono
szereg istotnych rozwigzan, obejmujgcych zarowno bierne zabezpieczenia jak
i ponadnormatywne wyposazenie instalacyjne. Koncepcja zabezpieczenia obiektu
zostata tak obrana, aby w sposob istotny utatwi¢ ewakuacje oraz zabezpieczy¢ drogi
ewakuacyjne przed oddziatywaniem ewentualnego pozaru. Skupiono sie rowniez
na wprowadzeniu rozwigzan istotnie ograniczajgcych szybkos¢ rozprzestrzeniania
sie ewentualnego pozaru i gazéw pozarowych. Okreslajgc zakres proponowanych
rozwigzan uwzgledniono ograniczenia wynikajgce z zabytkowego charakteru
obiektu.
Ograniczenie mozliwosci rozprzestrzeniania sie ewentualnego pozaru uzyskane
zostanie poprzez ograniczenie powierzchni strefy pozarowej - oddzielnie
kondygnacji podziemnej od pozostatej czesci budynku, zamknieciu pokoi
noclegowych drzwiami przeciwpozarowymi z funkcjg dymoszczelnosci, a takze
wprowadzenie szeregu wydzielen w obrebie pomieszczen technicznych.
Wyposazenie budynku w system sygnalizacji pozarowej pozwoli na szybkie
wykrycie pozaru we wstepnej fazie jego rozwoju oraz poinformowanie
uzytkownikow budynku o zagrozeniu, co przetozy sie na szybszg ewakuacje osob
znajdujgcych sie w budynku. Zapewnienie przekazania alarmu pozarowego
do najblizszej KP PSP pozwoli na szybsze dotarcie stuzb ratowniczych w przypadku
ewentualnego pozaru, co z kolei umozliwi szybsze podjecie dziatan ratowniczych i
gasniczych.
Na poprawe warunkéw ewakuacji w budynku wptynie m.in:
= wykonanie obudowy klatki schodowej oraz zamkniecie jej drzwiami
przeciwpozarowymi z funkcjg dymoszczelnosci,
= wyposazenie holu, korytarzy i klatki schodowej w o$wietlenie awaryjne
o natezeniu min. 3 Ix i czasie dziatania 1 h,
= oznakowanie kierunkéw i wyjS¢ ewakuacyjnych podswietlanymi znakami
ewakuacyjnymi w trybie pracy na jasno,
= wyposazenie wskazanych pomieszczen w instalacje o$wietlenia awaryjnego,
= usuniecie materiatow palnych z drég ewakuacyjnych,
= usuniecie z drog ewakuacyjnych wyktadzin o niepotwierdzonej klasie reakcji
na ogien.
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W celu utatwienia uzytkownikom budynku podjecia skutecznych dziatan gasniczych
w poczatkowej fazie pozaru zaproponowano zwiekszenia ilosci srodka gasniczego
zgromadzonego w podrecznym sprzecie gasniczym.

Nie bez znaczenia jest niewielka odlegtos¢ od OSP Skoki wcielonej do KSRG,
wynoszgca ok. 750 m, ktéra wptywa na szybkos¢ dojazdu i podjecia niezbednych
dziatan ratowniczo-gasniczych. Na sprawnos¢ dziatan pozytywny wptyw bedzie
miato rowniez wykonanie drogi pozarowej w sposéb okreslony w opracowaniu,
znaczgco utatwiajgcy dostep do budynku.

Zaproponowane rozwigzania w sposob znaczgcy wptywajg na poprawe warunkow
ochrony przeciwpozarowej wystepujgcych obecnie w budynku oraz zapewniajg
akceptowalny poziom bezpiecznej ewakuacji. Budynek bedzie rowniez dostatecznie
przygotowany do prowadzenia akcji ratowniczej, na sprawnosc, ktérej pozytywny
wptyw bedg miaty wszystkie zaproponowane rozwigzania.

Proponuje sie spetni¢ mozliwe wymagania oraz zastosowac przedstawione wyzej
rozwigzania zastepcze.

8. Wykaz zalacznikéw

1. Uprawnienia autorow

N

Kopia pisma konserwatora

w

Czes¢ graficzna opracowania:

Rysunek 1 - Rzut poziomu -1
Rysunek 2 - Rzut parteru
Rysunek 3 - Rzut | pietra
Rysunek 4 - Rzut poddasza
Rysunek 5 - Przekréj budynku
Rysunek 6 - Plan sytuacyjny
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