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NAZWA RYSUNKU SKALA NUMER
INWENTARYZACJA - RZUT PIWNICY 1:100 INW.01
INWENTARYZACJA - RZUT PARTERU 1:100 INW.02
INWENTARYZACJA - RZUT PIETRA +1 1:100 INW.03
INWENTARYZACJA - PRZEKROJ A-A 1:100 INW.04
INWENTARYZACJA — PRZEKROJ B-B 1:100 INW.05
RZUT PIWNICY 1:100 AR.01
PRZEKROJ A-A 1:100 AR.02
PRZEKROJ B-B 1:100 AR.03
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23.

RODZAJ | KATEGORIA OBIEKTU BUDOWLANEGO
Kategoria obiektu budowlanego: IX- budynek kultury, nauki i oSwiaty. Funkcja budynku nie
ulega zmianie.

PROGRAM UZYTKOWY OBIEKTU BUDOWLANEGO

FUNKCJA BUDYNKU

Istniejacy budynek patacu w Skokach nie zmieni petnionej funkcji. Budynek przeznaczony
bedzie do zaspokajania potrzeb bytowych podczas zaje¢ plenerowych dla studentow
Uniwersytetu Artystycznego.

STAN ISTNIEJACY

Budynek patacu petni funkcje domu studenckiego i domu plenerowego Uniwersytetu
Artystycznego. Otoczony jest zatozeniem parkowym. Budynek oraz park sg chronione wpisem
do rejestru zabytkéw nieruchomych. Dojazd i dojécie do budynku odbywa sie szutrowg drogq
wewnetrzng w formie alei, na ktérg zjazd mozliwy jest ze skrzyzowania ulic Zamkowe;j i
Wagrowieckiej (drég publicznych). Teren parku jest ogrodzony.

POZIOM -1
Podpiwniczona jest srodkowa i wschodnia cze$¢ budynku. Klatka schodowa miesci sie we
wschodnim skrzydle. Na kondygnaciji -1 znajdujg sie pomieszczenia techniczne i gospodarcze.

POZIOM 0

Parter budynku zorganizowany jest wokét holu wejsciowego, ktory miesci sie w centralnej czesci
budynku podkreslonej w bryle ryzalitem, ktorego elewacje zaprojektowano w uktadzie
dwupoziomowych, trojosiowych arkad. Z holu wej$ciowego mozliwe jest rozejécie do czesci
zachodniej lub wschodniej oraz na wprost, przez gtéwng sale jadalng do parku znajdujacego
sie po poétnocnej stronie.

POZIOM +1

Poziom +1 miesci zaplecze mieszkalne domu plenerowego w postaci 9 pokoi. Pokoje
Zlokalizowane sg w skrzydtach bocznych. W cze$ci Srodkowej budynku znajduje sie sala
konferencyjna (od potnocy) oraz hol z ktdrego wyj$¢ mozna na loggie (od potudnia).

PODDASZE
Budynek posiada poddasze nieuzytkowe.

ZESTAWIENIE POWIERZCHNI UZYTKOWEJ - STAN ISTNIEJACY

Zgodnie z ponizsza tabelg.

W opracowaniu wykorzystano zasady kalkulacji powierzchni i kubatury wg normy PN-ISO
9836:2015-12 Wiasciwosci uzytkowe w budownictwie. Okreslanie i obliczanie wskaznikow
powierzchniowych i kubaturowych

. . . Powierzchnia
Kondygnacja Nazwa pomieszczenia (7]
Poziom -1
pom. gospodarcze 13,37
pom. na odziez roboczg 8,46
pom. techniczne 19,34
magazyn srodkow czystosci 13,23
pom. socjalne 8,17
pom. gospodarcze 1,26
toaleta 2,45




obieralnia jarzyn 23,85
pralnia 9,21

prasowalnia 18

pom. techniczne 9,5

suszarnia 13,15
warsztat 20,6
kotlownia 26,63
pom. gospodarcze 17,05
pom. gospodarcze 20,74
pom. gospodarcze 11,07
komunikacja 18,13
komunikacja 3,84

RAZEM 256,18 m?
Poziom 0

pokoj 20,48
korytarz 3,19
pom. gosp. 9,34
pom. gosp. 2541
pom. gosp. 747
pom. gosp. 6,3

korytarz 25,35
pokoj 13,25
pokoj 18,58
lazienka 2,91

lazienka 6,26
lazienka 2,84
pokoj 13,43
hol 46,43
wiatrotap 12,34
jadalnia 56,26
korytarz 19,66
pokoj 10,91
pokoj 10,48
lazienka 4,63
pokoj 12,15
lazienka 3,16
wieza 4,74
tazienka 3,42
pokoj 21,65
pokoj 9,63
korytarz 11,98
korytarz 6,66
lazienka 3,4

pokdj 14,55
pokoj 27,5
tazienka 3,84
tazienka 39

pokoj 4,56
pokoj 11,19
korytarz 11,34




3.1.

3.141.

pokoj 20,49
RAZEM 489,68 m?
Poziom +1

korytarz 38,52
tazienka 4,71

tazienka 9,07
pokoj 12,49
pokoj 8,74
pokoj 10,88
pokoj 12,6
pokoj 14,9
pokoj 12,99
hol 47,34
pokoj 16,24
pokoj 15,66
pokoj 15,76
korytarz 27,29
tazienka 10,64
tazienka 8,5

pokoj 9,28
pokoj 18,22
pokoj 10,58
sala konferencyjna 55,42
wieza 5,28
taras 40,62
loggia 12,41

414,14 m?
RAZEM 1160 m?

UKLAD PRZESTRZENNY | FORMA ARCHITEKTONICZNA

INFORMACJE OGOLNE — STAN ISTNIEJACY

Budynek patacu jest dwukondygnacyjnym, czesciowo podpiwniczonym obiektem, krytym
dachem dwuspadowym (lokalnie ptaskim) wzniesionym w XIX wieku w eklektycznym stylu
taczacym elementy neogotyku i neorenesansu. Budynek zostat wzniesiony w technologii
typowej dla czasu, w ktorym powstat przy czym w trakcie uzytkowania byt wielokrotnie
przebudowywany, szczegdlnie w zakresie uktadu wnetrz, ktére utracity zabytkowy charakter.
Stan istniejacy szczegdtowo pokazujq rysunki inwentaryzacji dotgczone do opracowania.

ELEWACJE OBIEKTU | ZEWNETRZNE WYROBY WYKONCZENIOWE — STAN ISTNIEJACY
Elewacje budynku o zabytkowym charakterze zostang poddane pracom remontowym oraz
renowacyjnym na podstawie projektu zagospodarowania terenu i projektu architektoniczno-
budowlanego zatwierdzonego decyzjg nr 425/22 wydang przez Staroste Wagrowieckiego oraz
pozwoleniem nr 511/2022/A na prowadzenie robét budowlanych przy zabytku wpisanym do
rejestru zabytkéw. Projekt obejmuje remont i renowacje elewacji oraz dachu budynku patacu
plenerowego w Skokach.
Zakres prac bedzie obejmowat m.in.:

- kompleksowg renowacje i rekonstrukcje elewacji budynku zabytkowego,

- remont i niezbedne naprawy poszycia dachowego, orynnowania, obrobek blacharskich,

itp.,
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3.1.3.

3.14.

3.1.5.

3.1.6.

31.7.

- wymiane stolarki okiennej i drzwiowej, parapetdw itp.,
- montaz o$wietlenia zewnetrznego terenu i architektonicznego elewacji.
Rozpoczecie prac planowane jest na drugi kwartat 2023 roku.

DETAL SZTUKATORSKI — STAN ISTNIEJACY

Na detal sztukatorski elewacji sktadajg sie listwy profilowane gzymsoéw, opasek okiennych i
nadokiennikow, profilowane opracowanie otworéw okiennych (arkad) ryzalitu $rodkowego,
konsole gzymsu okapowego oraz pilastry z gtowicami korynckimi i belkowaniem na elewacji
frontowe;.

COKOL KAMIENNY — STAN ISTNIEJACY

Cokotowa cze$¢ budynku zostata w wiekszosci oblicowana wielobarwnym kamieniem
naturalnym utozonym w watku muru cyklopowego. Cementowe spoiny zostaty lokalnie, w
parterowym skrzydle zachodnim opracowane jako wypukte tworzac dodatkowy $wiattocien na
elewacij.

STOLARKA OKIENNA | DRZWIOWA — STAN ISTNIEJACY

Okna w konstrukcji ramowej z szybg zespolong, wspétczesne (zamontowane podczas XX i XXI
w.). Okna stylizowane na neorenesansowy wzor charakterystyczny dla kofica XIX w i poczatku
XX w. Drzwi masywne i wysokie wykonane z drewna, malowane. Wystepuje podziat na ptyciny
0 rdznej wielkosci, Zdobione swoistymi dla stylu detalami w postaci tukowych naswietli.

|ZOLACJE | ZABEZPIECZENIA BUDYNKU — STAN ISTNIEJACY
Istniejace Sciany piwnicy noszg wyrazne Slady zawilgocenia muru spowodowanego
oddziatywaniem wody opadowej i podcigganiem kapilarnym z gruntu.

SCHODY — STAN ISTNIEJACY

Na schody zewnetrzne sktadajg sie: stopnice z kamiennych ptyt granitowych, podstopnice z
ciemnych ptytek granitowych, murowana balustrada niska zwiericzona obrobka blacharska oraz
listwy cokotowe cze$ciowo murowane czesciowo wykonane z ptytek granitowych.

DACHY — STAN ISTNIEJACY

Istniejacy dach stromy na skrzydtach bocznych patacu kryty panelami z blachy miedzianej na
rabek stojacy i ptaski. Bryta ryzalitu Srodkowego kryta jest dachem ptaskim z attykg krytym papg
na deskowaniu. Orynnowanie, rury spustowe i obrobki paséw nadrynnowych posiadajg
widoczne $lady $wiadczace o nieszczelnosci lub nieprawidtowym wykonaniu.

ZAKRES OBJETY PROJEKTEM BUDOWLANYM

Zakres projektu obejmuje pogtebienie piwnicy i wykonanie pomieszczen uzytkowych o
wysokosci 290cm oraz 380cm w Swietle. Wysoko$ci te umozliwig utrzymanie wysokosSci
pomieszczen rzedu 250cm oraz 330cm po wprowadzeniu instalacji oraz sufitbw podwieszanych.
W celu uzyskania takiej wysokosci pomieszczen planuje sie wykonanie podbijania istniejgcych
Scian fundamentowych patacu oraz wykonanie nowych stropéw nad cze$cig piwnicy.
Szczegdtowe rozwigzania konstrukcyjne w czesci branzy konstrukcyjnej projektu technicznego.
Projektuje sie przebudowe istniejgcych biegdw klatki schodowej do kondygnaciji podziemnej,
wprowadzenie projektowanych biegdw w lokalizacji pomieszczenia prasowalni oraz podszybia
dla windy osobowe;.

Zmiana funkcji pomieszczen piwnicy objeta zostanie odrebnym opracowaniem.

W trakcie prowadzonych prac odstonigta zostanie zachowana tkanka obiektu, miedzy innymi
pierwotne fundamenty. Nalezy wykona¢ dokumentacje fotograficzng historycznych elementéw
budynku..
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ELEWACJE OBIEKTU | ZEWNETRZNE WYROBY WYKONCZENIOWE — PROJEKTOWANE
Elewacje piwnicy w partii cokotowej w ramach projektowanych podbi¢ Scian fundamentowych
planuje sie zachowac bez zmian.

IZOLACJE | ZABEZPIECZENIA BUDYNKU — PROJEKTOWANE

Budynek ma problemy z zawilgoceniem. Celem prac jest powstrzymanie proceséw
destrukcyjnych i zabezpieczenie przed wptywem czynnikdw niszczacych w przyszto$ci.
Projektuje sie wykonanie nowych izolacji przeciwwilgociowych pionowych w systemie
mineralnego uszczelniania $cian fundamentowych, piwnicy, pod poziomem terenu, dla
budynkow istniejgcych np. Remmers MB 2K lub réwnowaznego, po orapowaniu $ciany.
Projektuje sie wykonanie zasypek mineralnych i wykonanie opaski zwirowe] wzdtuz $cian
budynku.

PODBIJANIE FUNDAMENTOW

Przyjeto podbicie fundamentéw z zastosowaniem kolumn formowanych w technologii
wysokoci$nieniowej iniekcji strumieniowej ,jet grouting”. Utworzona z kolumn iniekcyjnych
zeskalona bryta stanowi¢ bedzie zastepczg tawe fundamentowg, ktéra pozwoli na bezpieczne
przeniesienie obcigzen na poziom ponizej dna wykopu.

Technologia wykonania kolumn iniekcyjnych polega na wierceniu otworow w podtozu
gruntowym i formowaniu butaw nosnych kolumn przy wykorzystaniu energii kinetyczne;
strumienia wyptywajacego z dyszy prostopadle do osi rury wiertniczej, ktéry podczas ruchu
obrotowego z jednoczesnym posuwem narzedzia wiercacego w dot i gore, rozrywa sie strukture
gruntu wokét zerdzi, urabia sie i wypetnia iniektem o$rodek gruntowy.

Do sporzadzania zaczynu cementowego nalezy uzy¢ cement portlandzki CEM Il klasy 32,5 lub
inny, rbwnowazny wytrzymato$ciowo.

Ciag technologiczny do sporzadzania zaczynu cementowego powinien skfadac sie z zestawu
mieszalnikow (mieszalnik szybkoobrotowego i wolnoobrotowy), pompy iniekcyjnej i aparatury
kontrolno-pomiarowe;.

KONTROLA JAKOSCI ROBOT
Kontroli podlegaja;

- materiaty uzyte do wykonania kolumn iniekcyjnych,

- gesto$¢ zaczynu iniekcyjnego (badana przy uzyciu wagi typu ,BAROID"),

- ci$nienie iniekcj,

- zakres robdt iniekcyjnych i ich zgodno$¢ z Dokumentacjg Projektowa,

- wytrzymatos¢ gruntobetonu na $ciskanie.
Zastosowane materiaty muszg posiada¢ swiadectwa potwierdzenia jakosci.
Dla kazdej wykonanej kolumny nalezy prowadziC zbiorczg metryke, w ktorej nalezy zamiesci¢
nastepujace dane:

- numer kolumny,

- date formowania kolumny,

- dlugo$¢ kolumny,

- $rednice kolumny,

- gesto$¢ zaczynu iniekcyjnego,

- ilos¢ zuzytego na otwdr cementu w kg,

- ci$nienie iniekcji mierzone na pompie.
Podczas formowania kolumn iniekcyjnych nalezy pobra¢ normowe probki wyptywajace;
z otworu mieszaniny gruntocementowej. Przewiduje sie pobranie serii 3 szt. probek na kazde
rozpoczete 50szt. kolumn. Prébki przechowywane w warunkach zblizonych do naturalnych, po
28 dniach twardnienia nalezy podda¢ probie wytrzymatoSciowej na Sciskanie. Zaktada sie, ze

8



4.3.2.

4.4,

wytrzymato$¢ tak pobranych probek stanowi ok. 70% wytrzymato$ci miarodajnej dla
gruntobetonu, ktéra powinna wynosi¢ Rc = 2,0MPa, zatem Rmin = 1,4MPa.

UwaAal
A

B.

Opracowanie  nalezy rozpatrywa¢ facznie z dokumentacjg konstrukcyjng,
geotechniczng oraz innymi opracowaniami dotyczacymi przedmiotowe] inwestycji.

Po wykonaniu zeskalenia gruntu pod istniejacym fundamentem, w celu wykonania
zelbetowych ,przedscianek”, konieczne bedzie czeSciowe skucie lica kolumn
iniekcyjnych. Dopuszcza sie podkucie zeskalonej bryly cemento-gruntowej w taki
sposob, aby pozostaty fundament zastepczy, utworzony z kolumn iniekcyjnych miat
szeroko$¢ nie mniejszg niz 40 cm. Alternatywnie mozna odcinkowo (max. 1,0 m)
catkowicie usung¢ kolumny

Skuwanie lica kolumn iniekcyjnych prowadzi¢ odcinkowo tj. na dt. 1,0m+1,5m Sciany w
odstepach 3m-+4m pomiedzy skuwanymi segmentami. Do skucia kolejnych segmentow
nalezy przystapi¢ po wykonaniu ,przedscianek” zelbetowych.

. Wszelkie prace zwigzane z podkuwaniem kolumn iniekcyjnych nalezy prowadzi¢

recznie, z zachowaniem nalezytej starannosci, tak, aby nie dopusci¢ do uszkodzenia
trzonu kolumn.

Do gtebienia wykopu, a co za tym idzie odstoniecia kolumn iniekcyjnych mozna
przystapi¢ po uzyskaniu odpowiedniej wytrzymato$ci probek gruntowo-betonowych.
Odstonigcie kolumn iniekcyjnych uzaleznione jest od dojrzewania gruntobetonu.
Wstepnie zakiada sie, ze wykop mozna rozpocza¢ najwczesniej po 28 dniach od
zakonczenia formowania ostatniej kolumny.

Gtebienie wykopu nalezy prowadzi¢ rdwnomiernie, po obu stronach zeskalonego
podioza, aby nie dopusci¢ do obcigzenia kolumn iniekcyjnych parciem gruntu.
Wzmacnianie podfoza gruntowego w podstawie istniejacego fundamentu wigze sie z
przeniesieniem dziatajacych obcigzen na glebiej zalegajace warstwy podtoza nosnego.
Procesowi przenoszenia obcigzen towarzyszy zmiana stanu naprezenia w gruncie, co
zawsze i przy kazdym sposobie wzmacniania prowadzi do wystgpienia odksztatcen
podioza gruntowego oraz ograniczonych osiadan obiektu. W zwigzku z powyzszym,
Wykonawca prac opracuje projekt technologiczny, dobierajac technologie w taki sposéb,
aby nie spowodowac pogorszenia stanu obiektu.

Wykonawca jest zobowigzany do opracowania projektu warsztatowego. Projekt ten
powinien rowniez uwzglednia¢ aktualne wyniki badan podfoza gruntowego oraz stan
faktyczny potwierdzony w odkrywkach fundamentowych.

SPOSOB DOSTOSOWANIA DO WYMOGOW MPZP LUB DECYZJI O WARUNKACH ZABUDOWY
Nie dotyczy, dziatka nie jest objeta miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego,
przewidywany projekt nie wymaga takze wystapienia o warunki zabudowy.

CHARAKTERYSTYCZNE PARAMETRY TECHNICZNE OBIEKTU BUDOWLANEGO
CHARAKTERYSTYCZNE PARAMETRY — DANE LICZBOWE

Parametr Stan istniejacy Stan projektowany
Powierzchnia zabudowy 636,6 m2 bez zmian
Powierzchnia uzytkowa tacznie 1160,0 m2 1154,91

Szerokos¢ frontu budynku 40,44m bez zmian

Dtugo$¢ budynku Ok. 20m bez zmian
Wysoko$¢ budynku Ok. 13m bez zmian

Kubatura tgcznie Ok. 2850 m3 3 2694




5.2.

5.3.

llo$¢ kondygnacji nadziemnych 2 —bez zmian bez zmian
llo§¢ kondygnaciji podziemnych 1 —bez zmian bez zmian
PROGRAM UZYTKOWY
POZIOM -1

Podpiwniczona jest srodkowa i wschodnia cze$¢ budynku. Klatka schodowa miesci sie we
wschodnim skrzydle. Jej biegi zostang przebudowane z uwzglednieniem poziomu przegtebione;
posadzki piwnicy. Zostang wprowadzone schody prowadzace na poziom parteru w
pomieszczeniu prasowalni. W zachodniej czesci budynku zostanie zaprojektowano podszybie
windy osobowej oraz komunikacje prowadzaca do windy. Na kondygnacji -1 znajdujg sie
pomieszczenia techniczne i gospodarcze.

POZIOM 0

Bez zmian - projekt przebudowy nie ingeruje w dyspozycje przestrzenng poziomu 0.

POZIOM +1

Bez zmian - projekt przebudowy nie ingeruje w dyspozycje przestrzenng poziomu +1.

PODDASZE

Bez zmian - projekt przebudowy nie ingeruje w dyspozycje przestrzenng poddasza.

ZESTAWIENIE POWIERZCHNI POMIESZCZEN POZIOMU PIWNICY

. . . Powierzchnia
Kondygnacja Nazwa pomieszczenia (m?]
Poziom -1
pom. gospodarcze 10,91
pom. na odziez roboczg 6,78
pom. techniczne 19,34
magazyn $rodkow czystosci 12,44
pom. socjalne 8,17
pom. gospodarcze 1,26
toaleta 2,45
obieralnia jarzyn 23,85
pralnia 11,46
schody 4,53
prasowalnia 16,62
suszarnia 13,20
warsztat 17,24
kottownia 26,42
pom. gospodarcze 15,58
pom. gospodarcze 19,06
pom. gospodarcze 11,07
komunikacja 10,96
komunikacja 3,04
komunikacja 3,84
Klatka schodowa 12,87
RAZEM 251,09 m?

| Poziom 0 - bez zmian
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pokoj 20,48
korytarz 3,19
pom. gosp. 9,34
pom. gosp. 25,41
pom. gosp. 7,47
pom. gosp. 6.3

korytarz 25,35
pokoj 13,25
pokoj 18,58
lazienka 2,91

tazienka 6,26
tazienka 2,84
pokoj 13,43
hol 46,43
wiatrotap 12,34
jadalnia 56,26
korytarz 19,66
pokoj 10,91
pokoj 10,48
tazienka 463
pokoj 12,15
tazienka 3,16
wieza 4,74
lazienka 3,42
pokdj 21,65
pokoj 9,63
korytarz 11,98
korytarz 6,66
tazienka 34

pokoj 14,55
pokoj 27,5
lazienka 3,84
tazienka 3,9

pokoj 4,56
pokoj 11,19
korytarz 11,34
pokoj 20,49

RAZEM 489,68 m?
Poziom +1 - bez zmian

korytarz 38,52
lazienka 4,71

tazienka 5,07
pokoj 12,49
pokoj 8,74
pokoj 10,88
pokoj 12,6
pokoj 14,9
pokoj 12,99
hol 47,34
pokoj 16,24

"




pokoj 15,66
pokoj 15,76
korytarz 27,29
lazienka 10,64
tazienka 8,5
pokoj 9,28
pokoj 18,22
pokoj 10,58
sala konferencyjna 55,42
wieza 5,28
taras 40,62
loggia 12,41
414,14 m?
RAZEM 1154,91 m?

OPINIA GEOTECHNICZNA | SPOSOB POSADOWIENIA

Zgodnie z dokumentacjgq badan podioza gruntowego wraz z opinig geotechniczng dla
rozpoznania warunkow gruntowo-wodnych, dla projektowanej przebudowy domu plenerowego
w Skokach, opracowanej przez INTERRA GEPOLOGIA Sp. z 0. 0. w kwietniu 2021r., w celu
rozpoznania warunkéw gruntowo-wodnych wykonano 4 otwory geotechniczne do gteboko$ci
4,0 m p.p.t., 4 sondowania sondg lekka DPL oraz 4 odkrywki fundamentow.

Klasyfikacje i charakterystyke gruntow przeprowadzono na podstawie prac polowych: wiercen,
badan makroskopowych i kontrolnych badan laboratoryjnych gruntu, analizy archiwalnych
materiatdw, a takze analizy i obliczen inzynierskich zgodnie z normami gruntowymi.
Parametrem wiodgcym dla stwierdzonych na rozpatrywanym terenie gruntow niespoistych jest
stopien zageszczenia ID okreslony na podstawie sondowania dynamicznego sondg lekkg DPL.
Parametrem wiodacym dla stwierdzonych na rozpatrywanym terenie gruntow spoistych jest
stopien plastyczno$ci IL okre$lony na podstawie analizy makroskopowej, proby wateczkowania
oraz wynikow badan wilgotnosci naturalnej gruntéw spoistych.

Pozostate parametry geotechniczne okreslono metodg ,B” przez wykorzystanie zaleznosci
korelacyjnych parametréw geotechnicznych w oparciu 0 norme PN/B-03020.

W przywotanej dokumentacji stwierdzono, ze podioze gruntowe charakteryzuje sie prostymi
warunkami gruntowo-wodnymi.

Pod warstwg nasypow niebudowlanych ztozonych gtéwnie z piaskdéw drobnych, prochniczych,
lekko zaglinionych, o migzszosci od 60cm do 1,0m, wystepujg grunty niespoiste w stanie
$rednio zageszczonym oraz zageszczonym (ID =0,60 + 0,70). Lokalnie, w otworze 1, pod
warstwg nasypow stwierdzono przewarstwienie gliny piaszczystej z dodatkiem Zzwiru w stanie
twardoplastycznym (IL~0,15).

Nalezy pamieta¢, ze warstwy gruntdw spoistych wystepujace w podtozu (mimo, iz wystepuja w
zdecydowanej mniejszosci) analizowanego terenu sg gruntami wrazliwymi na czynniki
zewnetrzne takie jak zmiana wilgotno$ci oraz dziatania drgan pod wptywem, ktdrych moze
dochodzi¢ do uptynnienia lub uplastycznienia wspomnianych warstw gruntéw i w konsekwencji
pogorszenia ich parametrow geotechnicznych oraz wtasciwosci mechanicznych.

Nie stwierdzono wystepowania wéd podziemnych na analizowanym obszarze do gtebokoSci
rozpoznania.

LICZBA LOKALI MIESZKALNYCH | UZYTKOWYCH
Liczba lokali mieszkalnych:  Nie dotyczy
Liczba lokali uzytkowych: Nie dotyczy.
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10.

10.1.

10.2.

10.3.

10.4.

10.5.

1.

12.

13.

LICZBA LOKALI MIESZKALNYCH DOSTEPNYCH DLA OSOB NPS
Nie dotyczy.

WARUNKI KORZYSTANIA Z OBIEKTU PRZEZ OSOBY NPS | STARSZE
Bez zmian.

WPLYW OBIEKTU NA SRODOWISKO, ZDROWIE LUDZI | OBIEKTY SASIEDNIE
Bez zmian - projektowana przebudowa istniejacego budynku nie pogarsza istniejgcych
warunkow, nie bedzie mie¢ wptywu na zdrowie ludzi i inne obiekty budowlane.

ZAPOTRZEBOWANIE NA WODE, SPOSOB ODPROWADZANIA SCIEKOW | WOD OPADOWYCH

Bez zmian - zapotrzebowanie na wode do celéw uzytkowych i bytowych zapewnione bedzie z
sieci wodociggowej, do ktorej przylaczony jest budynek. Dzienne zapotrzebowanie na wode w
trakcie uzytkowania budynku nie bedzie przekracza¢ 5md3/dobe.

W budynku powstawa¢ bedq scieki bytowo- gospodarcze zwigzane z jego normalnym
uzytkowaniem. Scieki beda odprowadzane do sieci kanalizacji sanitarnej za pomoca
istniejacych przytaczy. Wody opadowe bedg odprowadzone na nieutwardzong powierzchnie
dziatki.

EMISJA ZANIECZYSZCZEN GAZOWYCH
Nie wystepuie.

GOSPODARKA ODPADAMI

Bez zmian - odpady powstajgce w budynku bedg miaty charakter odpaddw komunalnych i bedg
gromadzone w kontenerach i wywozone na zasadach okreslonych przez gming. Odpadki
pokonsumpcyjne wynoszone po godzinach obstugi gosci, sktadowane w szczelnym pojemniku
na odpady kuchenne w wiacie $mietnikowej. Miejsca gromadzenia odpaddw zaprojektowano
jako ostone w formie ogrodzenia wydzielajacego miejsce lokalizacji kontenerow. Nie przewiduje
sie powstawania odpaddw niebezpiecznych.

EMISJA HALASU, DRGAN | PROMIENIOWANIA
Nie wystepuije.

ODDZIALYWANIE NA SRODOWISKO NATURALNE
Nie wystepuije.

ANALIZA MOZLIWOSCI WYKORZYSTANIA OZE

Nie dotyczy budynkéw istniejacych podlegajacych przebudowie, jezeli przegrody oraz
wyposazenie techniczne budynku odpowiadajg przynajmniej wymaganiom izolacyjnosci
cieplnej okreslonym w zatgczniku nr 2 do do Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury i
Budownictwa w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich
usytuowanie.

ANALIZA ZASTOSOWANIA URZADZEN DO REGULACJI TEMPERATURY
Bez zmian - projekt nie przewiduje ingerencji w istniejace rozwigzania instalacji oraz urzadzen
grzewczych.

ZASADNICZE ELEMENTY WYPOSAZENIA TECHNICZNO- INSTALACYJNEGO
Bez zmian - projekt nie przewiduje ingerenciji w istniejgce instalacje techniczne.
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14,

15.

WARUNKI OCHRONY PRZECIWPOZAROWEJ

Budynek patacu podlegajacy przebudowie posiada nastepujaca charakterystyke pozarowa;
- powierzchnia zabudowy: 636,6 m2

- powierzchnia uzytkowa: 1154,91 m2

- wysoko$¢ budynku: ok 11,7m pow. poziomu terenu przy wejsciu do budynku, NISKI
- liczba kondygnacji: 2 nadziemne +1 podziemna

- kubatura brutto: ok 3 269,4m3

- kategoria zagrozenia ludzi: ZLI, ZLIIl, ZLV

- przewidywana gestos¢ obcigzenia ogniowego: nie oblicza sie

- 0cena zagrozenia wybuchem: nie wystepuje

- klasa odpornosci pozarowej budynku: kat. B,

UDZIELONE ZGODY NA ODSTEPSTWO
Nie dotyczy.

Opracowanie:

Projektant:

mgr inz. arch. Mikotaj STEPIEN
nr upr. 58/WPOKK/2012, specjalno$¢ architektoniczna
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Poznan, 10.01.2023

OSWIADCZENIE PROJEKTANTA

Ja, nizej podpisany, posiadajacy odpowiednie uprawnienia budowlane, zgodnie z art. 34 ust.3d pkt 3
Ustawy Prawo Budowlane z dnia 7 lipca 1994 r. (Dz. U. z 2020 r. poz. 1333), jako autor projektu
PRZEBUDOWA BUDYNKU PALACU PLENEROWEGO W SKOKACH W ZAKRESIE POGLEBIENIA
POMIESZCZEN W PIWNICY zlokalizowany w Skokach (62-085) na dzialce 0 numerze ewidencyjnym
128/1, 0 oznaczeniu 302805_4, obreb nr 0001 Skoki, oswiadczam, Ze projekt zostat sporzadzony
zgodnie z obowigzujgcymi przepisami i normami oraz zasadami wiedzy technicznej i jest kompletny z
punktu widzenia celu, ktoremu ma stuzyc.

Projektant:

mgr inz. arch. Mikotaj STEPIEN
nr upr. 58/WPOKK/2012, specjalno$¢ architektoniczna

Projektant sprawdzajacy:

mgr inz. arch. Norbert GOLEC
nr upr. 57/WPOKK/2012, specjalnos¢ architektoniczna
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