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A.P.2

PRZEBUDOWA BUDYNKU PAŁACU PLENEROWEGO W SKOKACH

UNIWERSYTET ARTYSTYCZNY IM. M. ABAKANOWICZ W POZNANIU

Ul. Zamkowa 1, 62-085 Skoki
działka geod. 128/1, TERYT - 302805_4, obręb 0001 Skoki

UWAGI OGÓLNE
1. O ile nie opisano inaczej wszystkie wymiary na rysunku podano w centymetrach, rzędne wysokościowe w
metrach.
2. Nie należy odmierzać wymiarów z rysunku. Ze względu na charakter obiektu przed przystąpieniem do
robót budowlanych wszystkie wymiary oraz rzędne należy sprawdzić na budowie, a zaistniałe niezgodności
pomiędzy projektem architektoniczno-budowlanym i pozostałymi opracowaniami branżowymi, a stanem
istniejącym należy wyjaśnić i uzgodnić z projektantami.
3. Rysunku nie wolno skalować ani modyfikować.
4. W przypadku konieczności zmiany lub korekty należy zwrócić się do Projektantów o jej wprowadzenie.
5. Zakres wykonania i obowiązki przy robotach budowlanych - wykonać zgodnie ze sztuką budowlaną
(warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych).
6. Wszystkie rozwiązania technologiczne i materiałowe winny posiadać odpowiednie certyfikaty i atesty oraz
powinny być wykonane wg instrukcji producenta.
7. Wszystkie rozwiązania systemowe powinny być wykonane wg instrukcji producenta.
8. Wszelkie przebicia oraz przejścia instalacji pomiędzy wydzielonymi strefami pożarowymi muszą posiadać
odpowiednie zabezpieczenia PPOŻ wg wytycznych PPOŻ.
9. Rysunek należy rozpatrywać łącznie z opisem i rysunkami branżowymi.
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okna oddymiające
łączna powierzchnia czynna 1,05m2

żaluzje z blachy tytan-cynk
opaska żwirowa

dojście piesze w spadku

podciąg DK=+6,78
wg PTK

belka DK=+9,17
wg PTK

podciąg DK=+2,85
wg PTK

strop
wg PTK

strop
wg PTK

podciąg DK=-0,90
wg PTK

istniejący strop drewniany
wzmocnić i obudować do REI60
w przestrzeniach między belkami
układać wełnę mineralną
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istniejący fundament

wzmocnienie ściany
wg PTK

DACH STROMY PODDASZA
- POKRYCIE
łuska kwadratowa z blachy tytanowo- cynkowej patynowanej 0,7mm
- WARSTWA ROZDZIELCZA
mata strukturalna 1cm
- HYDROIZOLACJA ISTNIEJĄCA
- DESKOWANIE PEŁNE ISTNIEJĄCE
- TERMOIZOLACJA
wełna mineralna 12cm (λ=0,032 W/m2xK)
- PAROIZOLACJA
folia PE
- PŁYTA GK FIRE
2x1,25cm

DACH LUKARNY
- POKRYCIE
blacha na rąbek tytanowo- cynkowa patynowana 0,7mm
- WARSTWA ROZDZIELCZA
mata strukturalna 1cm
- HYDROIZOLACJA ISTNIEJĄCA
- DESKOWANIE PEŁNE ISTNIEJĄCE
- TERMOIZOLACJA
wełna mineralna 12+10cm (λ=0,032 W/m2xK)
- PAROIZOLACJA
folia PE
- PŁYTA GK FIRE
2x1,25cm

istniejące schody
drewniane

projektowane
schody ż-b

wg PTK

sufit
podwieszany g-k

DACH STROMY
- POKRYCIE
łuska kwadratowa z blachy tytanowo- cynkowej patynowanej 0,7mm
- WARSTWA ROZDZIELCZA
mata strukturalna 1cm
- HYDROIZOLACJA ISTNIEJĄCA
- DESKOWANIE PEŁNE ISTNIEJĄCE
- TERMOIZOLACJA
wełna mineralna 12+10cm (λ=0,032 W/m2xK)
- PAROIZOLACJA
folia PE
- PŁYTA GK FIRE
2x1,25cm

- WYLEWKA BETONOWA gr.około 5cm
zatarta na gładko
- PŁYTA ŻB WG PTK
- HYDROIZOLACJA
- PODBETON 10cm, wg PTK

sufit
podwieszany g-k

- PŁYTA GRANIT STRZEGOMSKI 10cm
- PODSYPKA 5cm
- TŁUCZEŃ KAMIENNY 15cm
- PIASEK GRUBOZIARNISTY

POSADZKA KAMIENNA NA PŁYCIE FUNDAMENTOWEJ
- PŁYTY KAMIENNE gr. 2cm
- KLEJ gr. 1cm
- WYLEWKA BETONOWA gr. 7cm
- FOLIA PE
- IZOLACJA TERMICZNA
wełna mineralna twarda (λ=0,033 W/m2xK) grubość 3cm
styropian EPS (λ=0,036 W/m2xK) grubość 6cm
- PŁYTA ŻB, wg PTK
- HYDROIZOLACJA

- PARKIET gr. 2,5cm
- SUCHY JASTRYCH gr. 2cm
- IZOLACJA AKUSTYCZNA gr.około 1,5cm
- IZOLACJA TERMICZNA / AKUSTYCZNA
między belkami stalowymi
- STROP WG PTK

- PŁYTY KAMIENNE gr. 2cm
- KLEJ gr. 1cm
- WYLEWKA BETONOWA gr.około 6cm
- FOLIA PE
- IZOLACJA TERMICZNA
wełna min. twarda (λ=0,033 W/m2xK) gr. 3cm
styropian EPS (λ=0,036 W/m2xK) grubość 6cm
- STROP ISTNIEJĄCY

EI30 / REI30

EI60 / REI60

EI120 / REI120

OPISY I SYMBOLE GRAFICZNE

ściany projektowane żelbetowe

ściany projektowane murowane

ściany istniejące

projektowany poziom
wykończonej posadzki

projektowany poziom
górnej krawędzi płyty żelbetowej

mineralna płyta izolacyjna

R30 EI60
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