- PLYTA GRANIT STRZEGOMSKI 10cm
- PODSYPKA 5cm

- TLUCZEN KAMIENNY 15cm

- PIASEK GRUBOZIARNISTY

dojscie piesze w spadku

DACH STROMY DACH STROMY PODDASZA DACH LUKARNY
- POKRYCIE - POKRYCIE - POKRYCIE
tuska kwadratowa z blachy tytanowo- cynkowej patynowanej 0,7mm tuska kwadratowa z blachy tytanowo- cynkowej patynowanej 0,7mm blacha na rabek tytanowo- cynkowa patynowana 0,7mm
- WARSTWA ROZDZIELCZA - WARSTWA ROZDZIELCZA - WARSTWA ROZDZIELCZA
mata strukturalna 1cm mata strukturalna 1cm mata strukturalna 1cm
- HYDROIZOLACJA ISTNIEJACA - HYDROIZOLACJA ISTNIEJACA - HYDROIZOLACJA ISTNIEJACA
- DESKOWANIE PELNE ISTNIEJACE - DESKOWANIE PELNE ISTNIEJACE - DESKOWANIE PELNE ISTNIEJACE
- TERMOIZOLACJA - TERMOIZOLACJA - TERMOIZOLACJA
wefna mineralna 12+10cm (A=0,032 W/m2xK) wetna mineralna 12cm (A=0,032 W/m2xK) wefna mineralna 12+10cm (A=0,032 W/m2xK)
- PAROIZOLACJA - PAROIZOLACJA - PAROIZOLACJA
folia PE folia PE folia PE
- PLYTA GK FIRE - PLYTA GK FIRE - PLYTA GK FIRE
2x1,25cm 2x1,25¢cm 2x1,25cm
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-KLEJ gr. 1cm

- FOLIAPE

- 1ZOLACJA TERMICZNA / AKUSTYCZNA

2\

- PLYTY KAMIENNE gr. 2cm
- WYLEWKA BETONOWA gr.okoto 6cm

- 1ZOLACJA TERMICZNA
wetna min. twarda (A=0,033 W/m2xK) gr. 3cm
styropian EPS (A=0,036 W/m2xK) grubo$¢ 6cm
- STROP ISTNIEJACY

POSADZKA KAMIENNA NA PLYCIE FUNDAMENTOWEJ
- PLYTY KAMIENNE gr. 2cm

-KLEJ gr. 1cm

- WYLEWKA BETONOWA gr. 7cm

- FOLIAPE

- 1ZOLACJA TERMICZNA

wetna mineralna twarda (A=0,033 W/m2xK) grubos¢ 3cm
styropian EPS (A=0,036 W/m2xK) grubo$¢ 6cm

-PLYTA ZB, wg PTK

- HYDROIZOLACJA

- WYLEWKA BETONOWA gr.okofo 5cm
zatarta na gtadko

-PLYTA ZB WG PTK

- HYDROIZOLACJA

- PODBETON 10cm, wg PTK

OPISY | SYMBOLE GRAFICZNE

m $ciany istniejace
$ciany projektowane zelbetowe
m Sciany projektowane murowane

mineralna plyta izolacyjna
+0,00 pro&ektowany poziom
wykorczonej posadzki
-0,19 projektowany poziom
gornej krawedzi plyty Zelbetowej

== == EI30/REI30

== == EI60/REI60
== == E[120/REN20
R30 EI60

UWAGI OGOLNE

1. O ile nie opisano inaczej wszystkie wymiary na rysunku podano w centymetrach, rzedne wysoko$ciowe w
metrach.

2. Nie nalezy odmierza¢ wymiaréw z rysunku. Ze wzgledu na charakter obiektu przed przystapieniem do
robét budowlanych wszystkie wymiary oraz rzedne nalezy sprawdzi¢ na budowie, a zaistniate niezgodno$ci
pomiedzy projektem architektoniczno-budowlanym i pozostatymi opracowaniami branzowymi, a stanem
istniejacym nalezy wyjasni¢ i uzgodni¢ z projektantami.

3. Rysunku nie wolno skalowa¢ ani modyfikowac.

4. W przypadku konieczno$ci zmiany lub korekty nalezy zwrécié sie do Projektantéw o jej wprowadzenie.

5. Zakres wykonania i obowigzki przy robotach budowlanych - wykona¢ zgodnie ze sztuka budowlang
(warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlano-montazowych).

6. Wszystkie rozwigzania technologiczne i materialowe winny posiada¢ odpowiednie certyfikaty i atesty oraz
powinny by¢ wykonane wg instrukcji producenta.

7. Wszystkie rozwiazania systemowe powinny by¢ wykonane wg instrukcji producenta.

8. Wszelkie przebicia oraz przejscia instalacji pomiedzy wydzielonymi strefami pozarowymi musza posiada¢
odpowiednie zabezpieczenia PPOZ wg wytycznych PPOZ.

9. Rysunek nalezy rozpatrywac tacznie z opisem i rysunkami branzowymi.
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