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A.R.1

PRZEBUDOWA BUDYNKU PAŁACU PLENEROWEGO W SKOKACH

UNIWERSYTET ARTYSTYCZNY IM. M. ABAKANOWICZ W POZNANIU

Ul. Zamkowa 1, 62-085 Skoki
działka geod. 128/1, TERYT - 302805_4, obręb 0001 Skoki

UWAGI OGÓLNE
1. O ile nie opisano inaczej wszystkie wymiary na rysunku podano w centymetrach, rzędne wysokościowe w
metrach.
2. Nie należy odmierzać wymiarów z rysunku. Ze względu na charakter obiektu przed przystąpieniem do
robót budowlanych wszystkie wymiary oraz rzędne należy sprawdzić na budowie, a zaistniałe niezgodności
pomiędzy projektem architektoniczno-budowlanym i pozostałymi opracowaniami branżowymi, a stanem
istniejącym należy wyjaśnić i uzgodnić z projektantami.
3. Rysunku nie wolno skalować ani modyfikować.
4. W przypadku konieczności zmiany lub korekty należy zwrócić się do Projektantów o jej wprowadzenie.
5. Zakres wykonania i obowiązki przy robotach budowlanych - wykonać zgodnie ze sztuką budowlaną
(warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych).
6. Wszystkie rozwiązania technologiczne i materiałowe winny posiadać odpowiednie certyfikaty i atesty oraz
powinny być wykonane wg instrukcji producenta.
7. Wszystkie rozwiązania systemowe powinny być wykonane wg instrukcji producenta.
8. Wszelkie przebicia oraz przejścia instalacji pomiędzy wydzielonymi strefami pożarowymi muszą posiadać
odpowiednie zabezpieczenia PPOŻ wg wytycznych PPOŻ.
9. Rysunek należy rozpatrywać łącznie z opisem i rysunkami branżowymi.

60-967 POZNAŃ
AL. MARCINKOWSKIEGO 29

16.07.2024

0,00= +86,72m n.p.m. m n.p.m.

Uniwersytet Artystyczny w Poznaniu
al. Marcinkowskiego 29
60-967 Poznań

15
 x 

20
25

EIS60

20
290

EIS60

20
290

20
2

9020
2

90

EIS60

20
290

20
2

90

20
29020
290

EI
S1

20

192
90

120
180

211
118

202
90

EI
S6

0

202
90

202
90

21
0

14
0

8819
4

DZ
-0

4

260
90

200
90

120
164

EIS60

20
290

20
280

20
280

EI
S6

0

202
105

20
290

EIS60

20
290

200
80

200
80

EIS60

20
2

90

200
80

200
80

EI
S3

0

204
90

EI60

HP 25

H
P 

25

81 302 33 161 224

29
8

15
20

0
50

11
6

50
68

2

46 83 46 151 45 289 28 162 52 74 49 194 48 342 48 168 66 291 66

61
15

0
72

52
8

33
11

8
48

75
7

56
43

2
50

11
6

50
60

2
68

66
51

3
50

40
6

33
11

1
47

25
1

78

78 302 33 325 65 530 49 333 63 294 66
18 60

317

107 801

231 25 150 25

256 175
431

790 991 349
2 141

1 1
27

,6
64

2,4
67

1 8
37

30
6

41
9

49
2

46
3

90
67

1 8
37

108
211

25108
211

7

192 108
211

25

108
211

214 53 108
211

98 20
4

10
8

20
1

95

12

58
37

0
10

0

25 140 160

108
211

48

-3,00

-3,00

-2,73

-2,40

-1,26 -1,26

-2,77

-3,00 -3,00

-3,00

-3,00

-3,00

-3,00

-3,00-3,00

-3,00

-3,00

-3,00

-3,00

-3,00

-3,00

schody
projektowane

schody projektowane

projektowane
schody terenowe

murek oporowy

SI

winda
gastronomiczna

żaluzje z blachy tytan-cynk

wycieraczka
z odpływem

krawędź stropu

krawędź
stropu

rewizja

NDK=-0,71

NDK=-0,89

NDK=-0,89 NDK=-0,89

słup ż-b
wg PTK

słup ż-b, wg PTK

słup ż-b, wg PTK

słup ż-b, wg PTKsłup ż-b, wg PTK

NDK=-0,89 NDK=-0,89 NDK=-0,89podciąg wg PTK
DK = -0,86

podciąg wg PTK

NDK=-0,89NDK=-0,89

NDK=-0,89

NDK=-0,78 NDK=-0,89

NDK=-0,89NDK=-0,81

nadproże maksymalnie wysoko
proszę o informację o rzędnej

nadproże maksymalnie wysoko
proszę o informację o rzędnej

4 x 15
30

7 x
 16

,3
28

REI120

REI120 REI120

REI120

REI120

REI120 REI120

REI120

REI120

REI120
REI120

REI120

REI120

REI120

strop
sprężony

strop
sprężony

strop
sprężony

strop
sprężony

strop
sprężony

strop
sprężony

str
op

 ż-
b

16 x 18,75
25

P.01 Magazyn
6,86 m2

Gres

P.03 Pom. techniczne
21,88 m2

Gres

P.05 Przestrzeń kanału napowietrzania
12,78 m2

Gres

P.07a Toaleta
6,53 m2

Gres

P.14a Toaleta
9,13 m2

Gres

P.10 Magazyn
18,47 m2

Gres

P.09 Pom
3,26 m2

Gres

P.08 Łazienka
7,59 m2

Gres

P.17 Kl. schod.
12,69 m2

 Kamień

P.12 Komunikacja wew.
6,63 m2

Gres

P.11 Wiatrołap
5,79 m2

Gres

P.18 Korytarz
15,68 m2

Kamień

P.02 Magazyn
11,69 m2

Gres

P.20 Hydrofornia
15,14 m2

P.19 Wentylatornia
17,16 m2

P.21 Pom. techniczne
10,92 m2

P.13 Magazyn kuchni
11,51 m2

Gres

P.16 Kotłownia
15,25 m2

Gres

P.04 Pom. elektryczne
12,7 m2

Gres

P.14 Umywalnia
6,66 m2

Gres

P.07 Umywalnia
5,64 m2

Gres

P.06 Pom. socjalne
9,68 m2

Gres

P.15 P. pom.
4,58 m2

Gres

B

AA

EI30 / REI30

EI60 / REI60

EI120 / REI120

OPISY I SYMBOLE GRAFICZNE

ściany projektowane żelbetowe

ściany projektowane murowane

ściany istniejące

przebicia/wyburzenia
projektowany poziom
wykończonej posadzki

projektowany poziom
górnej krawędzi stropu

mineralna płyta izolacyjna

R30 EI60

R30

-4,40

-4,59

Zestawienie pomieszczeń poziomu -1
nr
P.01
P.02
P.03
P.04

P.05

P.06
P.07
P.07a
P.08
P.09
P.10
P.11
P.12
P.13
P.14
P.14a
P.15
P.16
P.17
P.18
P.19
P.20
P.21

nazwa
Magazyn
Magazyn
Pom. techniczne
Pom. elektryczne
Przestrzeń kanału
napowietrzania
Pom. socjalne
Umywalnia
Toaleta
Łazienka
Pom
Magazyn
Wiatrołap
Komunikacja wew.
Magazyn kuchni
Umywalnia
Toaleta
P. pom.
Kotłownia
Kl. schod.
Korytarz
Wentylatornia
Hydrofornia
Pom. techniczne

7,08
11,69
21,88
12,70

12,78

9,68
5,64
6,53
7,79
3,67

18,47
5,79
6,63

11,51
6,66
9,26
4,58

15,25
12,69
11,84
17,16
15,14
10,92

245,34 m²
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