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Na podstawie art. 20 ust. 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane (tekst

jednolity: Dz. U. 2018 r., poz. 1202) o$wiadczamy, Ze:

2Projekt konstrukcji hali namiotowej o wymiarach w rzucie 10,0x15,0 m i wysokosSci $ciany

bocznej 4,5 m przy rozstawie ram co 5,0 m”

zostal sporzadzony zgodnie z obowigzujacymi przepisami oraz zasadami wiedzy techniczne;j.

Uwaga: Zgodnie z pkt.6 niniejszego opracowania projekt hali moze stanowic czes¢

projektu budowlanego, po zaadaptowaniu go przez uprawnionych projektantow.

Autorzy opracowania:

Projektowat: mgr inz. Kamil Matuszewski
WKP/0020/PWOK/17
do projektowania bez ograniczen
w specjalno$ci konstrukcyjno-budowlanej
Sprawdzit: mgr inz. Karolina Ziotek

WKP/0023/PWOK/19
do projektowania bez ograniczen
w specjalnosci konstrukcyjno-budowlanej

Zamystowo, listopad 2019 r.
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4.Przynaleznosc¢ do Izby inzynierow

@ POLSKA
\\I Z B A
—~=

INZYNIEROW

>
%{ BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

WKP-YGZ-FI9-Y4S *

Pan Kamil Pawet Matuszewski o numerze ewidencyjnym WKP/BO/0263/17

adres zamieszkania ul. Mysliborska 18, 60-432 Poznan

jest cztonkiem Wielkopolskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne do dnia 2020-08-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2019-08-27 roku przez:

Jerzy Stronski, Przewodniczacy Rady Wielkopolskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrze$nia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu sg
réwnowazne pod wzgledem skutkéw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wtasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomocg numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wtasciwej Okregowej Izby Inzynieréw
Budownictwa.

Podpes jest pe

Projekt konstrukcji hali namiotowej o wymiarach w rzucie 10,0x15,0 m i
wysokosci sciany bocznej 4,5 m przy rozstawie ram co 5,0 m

POL-PLAN hale namiotowe - listopad 2019 r.
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® POLSKA
| 2 B A

INZYNIEROW

BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

WKP-QU8-41B-FHD *

Pani Karolina Ziétek o numerze ewidencyjnym WKP/B0O/0262/19

adres zamieszkania ul. Inflancka 63/11, 61-132 Poznan

jest cztonkiem Wielkopolskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne do dnia 2020-09-30.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2019-09-27 roku przez:

Jerzy Stroniski, Przewodniczacy Rady Wielkopolskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu sg
rownowazne pod wzgledem skutkéw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wtasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomocg numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujgc sie z biurem wtasciwej Okregowej lzby Inzynieréw
Budownictwa.
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5.Uprawnienia do projektowania

"~ WIELKOPOLSKA
...  OKREGOWA
NR 1ZBA
" INZYNIEROW
BUDOWNICTWA

OKREGOWA KOMISJA KWALIFIKACYJNA

sygn. akt WOIIB-OKK-KP-KW-0054-0055-176/2017 Poznan, dnia 20 czerwca 2017 1.

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych architektow
oraz inzynieréw budownictwa (tekst jednolity: Dz. U. 22016 r. poz. 1725) i art. 12 ust. 1 pkt 112, art.12 ust. 2, 3,
4 i4c pkt 3, art.13, art. 14 ust.1 pkt 2 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jednolity: Dz. U. z
2016 1. poz. 290 z pozn. zm.) oraz § 12 ust. 1 rozporzadzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 11 wrze$nia
2014 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz. U. z 2014 r. poz. 1278) po ustaleniu,
ze zostaly spelnione warunki w zakresie przygotowania zawodowego oraz po zfozeniu egzaminu na uprawnienia
budowlane z wynikiem pozytywnym

decyzja Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej WOIIB
otrzymuje

Pan
Kamil Pawel Matuszewski

magister inzynier
kierunek: Budownictwo
urodzony dnia 01 lipca 1988 r. w Poznaniu

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
nr ewidencyjny WKP/0020/PWOKI/17

do projektowania i do kierowania robotami budowlanymi bez ograniczen
w specjalnosci konstrukeyjno-budowlanej

UZASADNIENIE
W zwiazku z uwzglednieniem w calosci zadania strony, na podstawie art. 107 § 4 K.p.a. odstepuje si¢ od
uzasadnienia decyzji. Zakres nadanych uprawnief budowlanych wskazano na odwrocie decyzji.

Pouczenie
1. Podstawa do wykonywania samodzielnych funkji technicznych w budownictwie stanowi wpis do centralnego rejestru
Glownego Inspektora Nadzoru Budowlanego oraz wpis na list¢ czlonkow whasciwej izby samorzadu zawodowego.
2.0d niniejszej decyzji stuzy odwolanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynierow
Budownictwa w Warszawie, za posrednictwem Wielkopolskiej Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej Wielkopolskiej
Okrggowej Izby Inzynieréw Budownictwa w Poznaniu w terminie 14 dni od daty jej dorgczenia.

) Przewodniczacy
Ao e Y Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej WOIIB

e

prof. dr hab. inz. Wiestaw Buczkowski

Projekt konstrukcji hali namiotowej o wymiarach w rzucie 10,0x15,0 m i
wysokosci Sciany bocznej 4,5 m przy rozstawie ram co 5,0 m

POL-PLAN hale namiotowe - listopad 2019 r.
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Na podstawie art.12 ust.1 pkt 1,2,3,4 1 5 oraz art. 13 ust.3 i 4 ustawy Prawo budowlane
Pan Kamil Pawel Matuszewski jest upowazniony w specjalnosci konstrukcyjno-budowlanej
do:
- projektowania, sprawdzania projektow budowlanych w specjalnosci objetej niniejszymi
uprawnieniami i sprawowania nadzoru autorskiego,
- kierowania budowa lub innymi robotami budowlanymi,
- kierowania wytwarzaniem konstrukcyjnych elementéw budowlanych oraz nadzoru
i kontroli technicznej wytwarzania tych elementow,
- wykonywania nadzoru inwestorskiego,
- sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektow budowlanych
bez ograniczen.

Zgodnie z § 12 ust.l rozporzadzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia
11 wrzesnia 2014 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie niniejsze
uprawnienia upowazniaja do projektowania konstrukcji obiektu oraz kierowania robotami
budowlanymi w odniesieniu do konstrukcji oraz architektury obiektu.

Na podstawie § 10 rozporzadzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 11 wrze$nia 2014
r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie, uprawnienia budowlane
do projektowania w odpowiedniej specjalnosci uprawniaja do sporzadzania projektu
zagospodarowania dziatki lub terenu, w zakresie tej specjalnosci.

Sktad orzekajacy
Okreggowej Komisji Kwalifikacyjnej
Przewodniczacy — prof. dr hab. inz. Wiestaw Buczkowski:....... 7 "’Q .........
Cztonek Komisji — dr inz. Andrzej Barczynski:.........c.cocevinees \L\ ...............

]

Cztonek Komisji — dr inz. Daniel Pawlicki:.....,..l%‘/t.k)\.y.-. § .;ﬂ .................

Otrzymuja:
1. Pan Kamil Pawel Matuszewski

60-432 Poznan, ul. Mysliborska 18
2.0kregowa Rada Izby
3.Glowny Inspektor Nadzoru Budowlanego
4.a/a

Projekt konstrukcji hali namiotowej o wymiarach w rzucie 10,0x15,0 m i
wysokosci Sciany bocznej 4,5 m przy rozstawie ram co 5,0 m

POL-PLAN hale namiotowe - listopad 2019 r.
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WIELKOPOLSKA
OKREGOWA
1ZBA
INZYNIEROW
BUDOWNICTWA

OKREGOWA KOMISJA KWALIFIKACYJNA

sygn. akt WOIIB-OKK-KP-KW-0054-0055-387/17/2019 Poznan, dnia 18 czerwca 2019 1.

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych architektéw
oraz inzynieréw budownictwa (tekst jednolity: Dz. U. z 2016 r. poz. 1725 z p6zn. zm.) i art. 12 ust. 1 pkt 1 i 2,
art.12 ust. 2, 3, 4 i 4c pkt 3, art.13, art. 14 ust.1 pkt 2 oraz art. 15a ust. 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo
budowlane (tekst jednolity: Dz. U. z 2018 r. poz. 1202 z pézn. zm.) po ustaleniu, ze zostaly spetnione warunki w
zakresie przygotowania zawodowego oraz po zlozeniu egzaminu na uprawnienia budowlane z wynikiem

pozytywnym

Pani
Karolina Ziodlek

magister inzynier
kierunek: Budownictwo
urodzona dnia 14 listopada 1988 r. Konin
otrzymuje

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
nr ewidencyjny WKP/0023/PWOK/19

do projektowania i do kierowania robotami budowlanymi bez ograniczen
w specjalnosci konstrukeyjno-budowlanej

UZASADNIENIE
W zwiazku z uwzglednieniem w calosci zadania strony, na podstawie art. 107 § 4 K.p.a. odstepuje si¢ od
uzasadnienia decyzji. Zakres nadanych uprawnien budowlanych wskazano na odwrocie decyzji.

Pouczenie

1. Podstawa do wykonywania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie stanowi wpis do centralnego rejestru
Gléwnego Inspektora Nadzoru Budowlanego oraz wpis na liste cztonk6w wilasciwej izby samorzadu zawodowego.

2. Od niniejszej decyzji stuzy odwotanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynieréw
Budownictwa w Warszawie, za posrednictwem Wielkopolskiej Okrggowej Komisji Kwalifikacyjnej Wielkopolskiej
Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa w Poznaniu w terminie 14 dni od daty jej doreczenia.
Zgodnie z trescia art.127a ustawy Kodeks postgpowania administracyjnego ( tekst jednolity Dz. U. z 2018 r. poz. 2096
z pézn. zm.):
§ 1. W trakcie biegu terminu do wniesienia odwolania strona moze zrzec si¢ prawa do wniesienia odwolania wobec organu
administracji publicznej, ktéry wydat decyzje.
§ 2. Z dniem dorgczenia organowi administracji publicznej o$wiadczenia o zrzeczeniu si¢ prawa do wniesienia odwolania
przez ostatnig ze stron postgpowania, decyzja staje si¢ ostateczna i prawomocna.
W przypadku zlozenia przez strong o$wiadczenia o zrzeczeniu si¢ prawa do odwotania od decyzji (okreslonego w § 2) stronie
nie przystuguje prawo do odwotania si¢ ani skargi do sadu administracyjnego.

Przewodniczacy
Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej WOIIB

oz

prof. dr hab. inz. Wiestaw Buczkowski

CTWA, w
e

/

Projekt konstrukcji hali namiotowej o wymiarach w rzucie 10,0x15,0 m i
wysokosci sciany bocznej 4,5 m przy rozstawie ram co 5,0 m

POL-PLAN hale namiotowe - listopad 2019 r.
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Na podstawie art.12 ust.1 pkt 1,2,3,4 i 5 oraz art. 13 ust.3 i 4 ustawy Prawo budowlane

Pani Karolina Ziétek jest upowazniona w specjalnosci konstrukcyjno-budowlanej do:

- projektowania, sprawdzania projektow budowlanych w specjalnosci objetej niniejszymi
uprawnieniami i sprawowania nadzoru autorskiego,

- kierowania budowg lub innymi robotami budowlanymi,

- kierowania wytwarzaniem konstrukcyjnych elementéw budowlanych oraz nadzoru
i kontroli technicznej wytwarzania tych elementow,

- wykonywania nadzoru inwestorskiego,

- sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektéw budowlanych

bez ograniczen.

Zgodnie art. 15a ust. 4 ustawy Prawo budowlane niniejsze uprawnienia upowazniaja do
projektowania konstrukcji obiektu oraz kierowania robotami budowlanymi w odniesieniu do
konstrukcji oraz architektury obiektu.

Na podstawie art. 15a ust. 1 ustawy Prawo budowlane, uprawnienia budowlane do
projektowania w odpowiedniej specjalnosci uprawniaja do sporzadzania projektu
zagospodarowania dziatki lub terenu, w zakresie tej specjalnosci.

Sktad orzekajacy
Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej
AL

Przewodniczacy — prof. dr hab. inz. Wiestaw Buczkowski:.........s AN

Otrzymuja:
1. Pani Karolina Zidtek

61-132 Poznan, ul. Inflancka 63/11
2.0kregowa Rada Izby
3.Glowny Inspektor Nadzoru Budowlanego
4.a/a

Projekt konstrukcji hali namiotowej o wymiarach w rzucie 10,0x15,0 m i
wysokosci sciany bocznej 4,5 m przy rozstawie ram co 5,0 m

POL-PLAN hale namiotowe - listopad 2019 r.



Strona |15

6.Zasady wykorzystania i adaptacji projektu

konstrukcji

Niniejszy projekt konstrukcji hali namiotowej moze stanowi¢ cze$¢ projektu budowlanego
i zosta¢ ztozony w Urzedzie w celu uzyskania pozwolenia na budowe.

Projektant, ktéry dokonuje adaptacji, wykorzystuje gotowy projekt konstrukcyjny i
opracowuje projekt budowlany jest uwazany za projektanta danego projektu w Swietle art. 20
Prawa Budowlanego i w zwigzku z tym przejmuje wszystkie wynikajace z ustawy obowiazki i
uprawnienia tacznie z odpowiedzialnosScia za projekt.

Zgodnie z art. 20 ust. 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane do podstawowych
obowigzkéw projektanta dokonujacego adaptacji nalezy:

1) opracowanie projektu budowlanego w sposoéb zgodny z ustaleniami okreslonymi w decyzji
o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu, w decyzji o $rodowiskowych
uwarunkowaniach, o ktérej mowa w art. 71 ust. 1 ustawy z dnia 3 pazdziernika 2008 r. o
udostepnianiu informacji o Srodowisku i jego ochronie, udziale spoteczenstwa w ochronie
Srodowiska oraz o ocenach oddziatywania na Srodowisko (Dz. U. Nr 199, poz. 1227, z p6zn.
zm.), lub w pozwoleniu, o ktérym mowa w art. 23 i 23a ustawy z dnia 21 marca 1991 r. o
obszarach morskich Rzeczypospolitej Polskiej i administracji morskiej (Dz. U.z 2003 r. Nr 153,
poz. 1502, z p6zn. zm.), wymaganiami ustawy, przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej;
1a) zapewnienie, w razie potrzeby, udzialu w opracowaniu projektu oséb posiadajacych
uprawnienia budowlane do projektowania w odpowiedniej specjalnosci oraz wzajemne
skoordynowanie techniczne wykonanych przez te osoby opracowan projektowych,
zapewniajgce uwzglednienie zawartych w przepisach zasad bezpieczenstwa i ochrony zdrowia
w procesie budowy, z uwzglednieniem specyfiki projektowanego obiektu budowlanego;

1b) sporzadzenie informacji dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia ze wzgledu na
specyfike projektowanego obiektu budowlanego, uwzglednianej w planie bezpieczenstwa i
ochrony zdrowia;

2) uzyskanie wymaganych opinii, uzgodnien i sprawdzen rozwigzan projektowych w zakresie
wynikajacym z przepiséw;

3) wyjasnianie watpliwosci dotyczacych projektu i zawartych w nim rozwiazan;
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3a) sporzadzanie lub uzgadnianie indywidualnej dokumentacji technicznej, o ktérej mowa w
art. 10 ust. 1 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. Nr 92, poz.
881,z 2009 r. Nr 18, poz. 97 oraz z 2010 r. Nr 114, poz. 760);

4) sprawowanie nadzoru autorskiego na zadanie inwestora lub wtasciwego organu w zakresie:
a) stwierdzania w toku wykonywania rob6t budowlanych zgodnosci realizacji z projektem,

b) wuzgadniania mozliwo$ci wprowadzenia rozwigzan zamiennych w stosunku do
przewidzianych w projekcie, zgtoszonych przez kierownika budowy lub inspektora nadzoru
inwestorskiego.

2. Projektant ma obowigzek zapewni¢ sprawdzenie projektu architektoniczno-budowlanego
pod wzgledem zgodno$ci z przepisami, w tym techniczno-budowlanymi, przez osobe
posiadajaca uprawnienia budowlane do projektowania bez ograniczen w odpowiedniej
specjalnosci lub rzeczoznawce budowlanego.

3. Obowiazek, o ktérym mowa w ust. 2, nie dotyczy:

1) zakresu objetego sprawdzaniem i opiniowaniem na podstawie przepiséw szczeg6lnych;

2) projektéw obiektéow budowlanych o prostej konstrukcji, jak: budynki mieszkalne
jednorodzinne, niewielkie obiekty gospodarcze, inwentarskie i sktadowe.

4. Projektant, a takze sprawdzajacy, o ktorym mowa w ust. 2, do projektu budowlanego dotacza
oSwiadczenie o sporzadzeniu projektu budowlanego, zgodnie z obowigzujagcymi przepisami

oraz zasadami wiedzy techniczne;.

Ponadto do obowigzkdéw projektanta dokonujacego adaptacji nalezy:

e Sprawdzenie zgodnoSci z projektem usytuowania obiektu wzgledem stref
klimatycznych, oraz kategorii terenu i zwigzanych z tym obcigzen,

¢ Okreslenie sposobu kotwienia konstrukcji do podtoza w nawigzaniu do wynikéw badan
geologicznych,

* Okreslenie zagadnien ochrony przeciwpozarowej oraz wyposazenia obiektu w sprzet
ppoz. w zaleznosci od przeznaczenia,

* Podpisanie projektu jako autor adaptacji hali do konkretnej lokalizacji z podaniem

rodzaju i numeru posiadanych uprawnien projektowych.
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NINIEJSZY PROJEKT KONSTRUKCJI CHRONIONY JEST PRAWEM AUTORSKIM
ZGODNIE Z USTAWA ,0 PRAWIE AUTORSKIM I PRAWACH POKREWNYCH"
(DZ.U.94/24/83). WSZYSTKIE INFORMACJE I ROZWIAZANIA ZAWARTE W TYM
OPRACOWANIU STANOWIA WEASNOSC INTELEKTUALNA FIRMY ,POL-PLAN”.
ZABRONIONE JEST STOSOWANIE, KOPIOWANIE, ORAZ UDOSTEPNIANIE OSOBOM
TRZECIM NINIEJSZEGO OPRACOWANIA BEZ PISEMNE] ZGODY WYZE] WYMIENIONEGO
PODMIOTU.
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Projekt konstrukcji hali namiotowej o wymiarach w rzucie 10,0x15,0 m i
wysokosci Sciany bocznej 4,5 m przy rozstawie ram co 5,0 m nr 401/90/22/19
POL-PLAN hale namiotowe - listopad 2019 r.
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7.Podstawa, przedmiot i zakres opracowania

Niniejszy projekt konstrukcji hali namiotowej zostat sporzadzony przez Benedykt i Rafat

Brodka "POL - PLAN" Zaklad Produkcji Plandek Spdtka Jawna mieszczacy sie przy ul

Wroctawskiej 42/44 62 - 060 w Zamystowie k. Steszewa.

Podstawg opracowania s3:

1. Polskie normy PN-EN:

[1] PN-EN 1990:2004 Eurokod - Podstawy projektowania konstrukgcji,

[2] PN-EN 1991-1-1:2004 Eurokod 1: Oddzialywania na konstrukcje -- Cze$¢
1-1: Oddziatywania ogdlne - Ciezar objetoSciowy, ciezar wtasny, obcigzenia
uzytkowe w budynkach,

[3] PN-EN 1991-1-2:2006 Eurokod 1: Oddzialywania na konstrukcje -- Cze$¢
1-2: Oddziatywania ogélne -- Oddziatywania na konstrukcje w warunkach
pozaru

[4] PN-EN 1991-1-3:2005 Eurokod 1: Oddzialywania na konstrukcje -- Cze$¢
1-3: Oddziatywania ogdélne - Obcigzenie $niegiem,

[5] PN-EN 1991-1-4:2008 Eurokod 1: Oddzialywania na konstrukcje -- Cze$¢
1-4: Oddziatywania ogélne - Oddziatywania wiatru,

[6] PN-EN 1999-1-1:2007 Eurokod 9: Projektowanie Kkonstrukcji
aluminiowych -- Cze$¢ 1-1: Reguty ogolne,

[7] PN-EN 1993-1-8:2006 Eurokod 3: Projektowanie konstrukcji stalowych -
- Czes¢ 1-8: Projektowanie weztéw,

[8] EN 13782:2015 Obiekty tymczasowe -- Namioty - Bezpieczenstwo,

* [9] PN-EN 1090-1:2010 Wykonanie konstrukcji stalowych i aluminiowych -- Czes¢

1: Zasady oceny zgodnosci elementow konstrukcyjnych.

2. Literatura techniczna zwigzana z rozpatrywanymi konstrukcjami:

Mromlinski R.: Konstrukcje aluminiowe. Arkady, Warszawa 1975,
Lubinski M., Z6ttowski W.: Konstrukcje metalowe. Cz. II. Arkady, Warszawa
1992,

Przedmiotem opracowania jest projekt konstrukcji hali namiotowej o wymiarach

w rzucie 10,0x15,0 m i wysokosSci $ciany bocznej 4,5 m przy rozstawie ram co 5,0 m.

Przyjeto

kategorie projektowego okresu uzytkowania ,1”, co odpowiada

orientacyjnemu projektowemu okresowi uzytkowania wynoszacemu 10 lat.
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W zakres opracowania wchodza: opis techniczny konstrukcji, obliczenia

statyczno-wytrzymatos$ciowe oraz rysunki techniczne.
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8.0pis techniczny

8.1. Ogolna charakterystyka konstrukcji hali namiotowej

Hala namiotowa o Kkonstrukcji z profili aluminiowych z wktadkami stalowymi w
narozach ram. Gtéwny szkielet no$ny stanowig jednonawowe dwuspadowe ramy z profili
zamKknietych. Spadek potaci dachowych jest jednakowy i wynosi 20° (tj. 36,4%).

Stupy i rygle ram potaczone sg3 w weztach wktadkami stalowymi spawanymi z rur
prostokatnych. Wktadki weztowe zabezpieczone sg przed wysuwaniem z profili aluminiowych
za pomoca sworzni lub srub. Pod wzgledem statycznym ramy rozpatruje sie jako uktady o
narozach sztywnych przegubowo potaczone z podtozem.

Ramy poprzecze potaczone miedzy soba przegubowo ptatwiami aluminiowymi,
ponadto w ramach szczytowych znajdujg sie stupy posrednie i belki poziome réwniez
potaczone przegubowo.

Stateczno$¢ ogolna uktadu nosnego hali zapewniajag stezenia poprzeczne
miedzystupowe oraz potaciowe maksymalnie w co 4-tym polu.

Pokrycie dachu hali namiotowej stanowi tkanina poliestrowa powlekana PVC
POLYPLAN 787 o gramaturze wyrobu; 670 g/m? i grubosci; 0,55 mm. Pokrycie wykonane w
klasie 2 (zat. B.5 normy [8]).

Na pokrycie $cian zastosowano ptyte warstwowg gr. 60 mm w uktadzie pionowym jako

belka jednoprzestowa.

8.2. Zakres wymiarowy

Obliczenia statyczno-wytrzymatosciowe przeprowadzono dla hali o nastepujacych

wymiarach:
Wymiary rzutu hali w osiach:

- szeroko$¢: =] 10,000 {m
- dtugosé: L=| 15,000 |m
Wysokos$¢ $ciany bocznej:  h=| 4,500 |m
Wysokos$¢ catkowita:  z= d 6,320 |m
Rozstaw ram: r=[ 5,000 |m
Rozstaw ptatwi na potaci:  x= i 1,774 |m

Pdl stezen na jedng potaé:  p= 1
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8.3. Metoda wymiarowania i obcigzenia

Wszystkie elementy i szczegbéty konstrukcyjne szkieletu hali wymiarowano na
podstawie normy [6] i [7]. Przy wymiarowaniu hali przyjeto schematy obcigzenia
wiatrem wedtug normy [5]. Przedmiotowa hala namiotowa (obiekt zamkniety)
przewidziana do lokalizacji w strefie 1 wiatrowej na wysokosci nad poziomem morza
<300m, w ktérej podstawowa bazowa predkos$¢ wiatru wynosi vb,0=22,0 m/s, w terenie
kategorii Il wg [5].

Hale namiotowe zalicza sie do pierwszej kategorii projektowego okresu
uzytkowania [1]. Hale namiotowe okreSlone w [8] s3 to przenosne, tymczasowo
montowane konstrukcje tworzace zamkniety lub otwarty obiekt. Dla obiektéw tych
nalezy uwzgledni¢ wszystkie oddzialywania zgodnie z normami [2], [3], [4] i [5]-
Jednakze norma [8] w punkcie 7.4.3 dopuszcza zmniejszone obcigzenie $niegiem o
wartosci 0,20 kN/m?2 na catym obszarze dachu, pod warunkiem, Ze grubos¢ pokrywy
$nieznej nie przekracza h = 8 cm, co mozna zagwarantowaé poprzez usuwanie go z
dachu. Ponadto pokrycie powinno by¢ tak wykonane i napreZone, aby zapobiec
gromadzeniu sie wody i aby nie powstawaty inne deformacje pokrycia.

Przedmiotowa hala jest zaprojektowana dla obcigzenia $niegiem gruntu o
wartosci sk=0,90 KN/m2, odpowiada to obcigzeniu qk=0,502 kN/m2? na -catej

powierzchni dachu, co stanowi pokrywe $niezng o grubosci wg ponizszej tabeli:

Rodzaj $niegu Gr.warstwy
o Swiezy 0,502 m
o osiadty 0,251 m
(kilka godzin do kilku dni)
° stary 0,167 m
(kilka tygodni do kilku miesiecy)
o moKkry 0,126 m

Przyjeta warstwa $niegu umozliwi w pore jego usuniecie nie dopuszczajac do
przecigzenia konstrukgji.
Obliczenia statyczno-wytrzymatoSciowe wykonano programem do obliczen

przestrzennych konstrukcji pretowych RM_3D.

8.4. Zalecenia dotyczace wykonawstwa i montazu hali

1. Montaz szkieletu hali nalezy rozpocza¢ od pola ze stezeniami.
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Po zmontowaniu, zakotwieniu i tymczasowym zabezpieczeniu ramy szczytowej i
przedskrajnej nalezy je potaczy¢ ptatwiami i zalozyC stezenia potaciowe oraz
miedzystupowe.

. Nastepnie mozna montowac¢ kolejne ramy i tgczy¢ je ptatwiami ze zmontowanym
uprzednio i stezonymi ramami.

. Sworznie taczace wktadki stalowe z profilami aluminiowymi nalezy zabezpieczy¢ przed
mozliwoS$cig wysuniecia.

. Bezpieczenstwo hali zalezy bezposrednio od poprawnego wykonania wszystkich spoin,
zwtlaszcza w stykach doczotowych stalowych wkiadek weztowych.

. Montaz i demontaz hali namiotowej prowadzi¢ nalezy pod ciggtym fachowym
nadzorem, przestrzegajac SciSle przepisow BHP oraz uwzgledniajgc ograniczenia
dotyczace dopuszczalnej predkosci wiatru i opadéw $niegu.

. Nie nalezy mocowac plandek do ptatwi kalenicowych i po$rednich.

8.5. Zalecenia dotyczace uzytkowania hali

. W trakcie eksploatacji obiekt nalezy poddawa¢ kompletnym badaniom okresowym
jednak nie rzadziej niz co 3 lata (zatgcznik C.4 normy [8]) oraz kazdorazowo w
przypadku wystapienia czynnikdw zewnetrznych oddzialywujacych na obiekt,
zwigzanych z dzialaniem czlowieka lub sit natury, takich jak: wytadowania
atmosferyczne, wstrzasy sejsmiczne, silne wiatry, intensywne opady atmosferyczne,
osuwiska ziemi, pozary lub powodzie, w wyniku ktérych nastepuje uszkodzenie obiektu
budowlanego lub bezposrednie zagrozenie takim uszkodzeniem, mogace spowodowac
zagrozenie zycia lub zdrowia ludzi, bezpieczenstwa mienia lub srodowiska (Art. 62.1
pkt.4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane). W przypadku stwierdzenia
uszkodzen nalezy wykona¢ stosowne naprawy (korekty) dotyczace: potaczen, naciggu
lin stezajacych, mocowania do podtoza, uzupeinienia uszkodzen pokrycia itp.,

. Zaleca sie gtéwnie nastepujace badania:

a. Prawidtowe postawienie,

b. Sprawdzenie obiektu,

c. Opis techniczny uszkodzen, przetarcia i koroz;ji.

d. Wypetnienie zalecen poprzedniej kontroli.

. Przestrzega¢ warunkéw dotyczacych obcigzen wiatrem i Sniegiem okreSlonymi w

rozdziale 8 pkt.4.
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4. W przypadku prognoz o wystgpieniu silnych wiatréw, nalezy wyprowadzi¢ wszystkich
ludzi z wnetrza hali oraz zamkna¢ wszystkie dostepne otwory (drzwi, bramy, itd.)

5. W okresach wystepowania opaddéw $niegu uzytkownik nie moze dopusci¢ do
nagromadzenia sie na potaciach dachu pokrywy $nieznej o ciezarze wiekszym niz
przyjeto w rozdziale 8 pkt.4.

6. Obiekt nalezy poddawac konserwacji wymieniajac lub uzupeiniajac czesci sktadowe
przewidziane do wymiany.

7. Zabrania sie modyfikacji namiotu polegajacej na przerdbce namiotu badZ wymianie
najwazniejszych elementéw pod wzgledem bezpieczenstwa niezgodnymi z oryginalng
dokumentacjg projektowa.

8. Przy Scianach, oraz wokét stupéw nalezy ustali¢ strefe wolng od regatéw, sktadowanych

materiatéw itp. o szerokos$ci min. 17 cm.

9. Do konstrukcji nie mozna podwiesza¢ urzadzen oraz instalacji nieprzewidzianych w
projekcie i obliczeniach statycznych bez konsultacji z osobami uprawnionymi do

wydania stosownej ekspertyzy.

10. Konstrukcja nie jest odporna na awaryjne uderzenie pojazdem, w zwigzku z tym
wszelkie ciggi komunikacyjne po ktérych poruszaja sie pojazdy nalezy izolowac¢ od

konstrukcji z pomoca stosownych zabiegdéw technicznych (odbojnice, krawezniki).

8.6. Zalecenia dotyczace posadowienia hali

Zakotwienie stop stupow hali w gruncie stanowi wbijany system kotew palikowych z
preta stalowego okragtego, zaprojektowane zgodnie z wytycznymi normy EN 13782:2015 na
podstawie reakcji podporowych przedstawionych w dalszej czesci dokumentaciji.

Zaktada sie, ze w miejscu zakotwienia wystepujg grunty niespoiste co najmniej w stanie
zageszczonym ( Ip=0,5 ) lub spoiste, w stanie co najmniej twardoplastycznym (1.=0,20). W
przypadku posadowienia w gruntach o stabszych parametrach wytrzymato$ciowych nalezy
przeprojektowa¢ fundamentowanie wyznaczajagc z reakcji podporowych najbardziej

niekorzystny zestaw sit.

8.7. Zabezpieczenia antykorozyjne
Wszystkie elementy stalowe stykajace sie z profilami aluminiowymi nalezy
zabezpieczy¢ przed korozja kontaktowa przez cynkowanie galwaniczne. Sruby i sworznie

stalowe powinny by¢ rowniez ocynkowane lub kadmowane.
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8.8. Warunki ochrony przeciwpozarowej
Projektant adaptujacy kazdorazowo powinien okresli¢ zagadnienia ochrony ppoz. w
opracowywanym projekcie budowlanym uwzgledniajgc przeznaczenie projektowanej hali
namiotowe;j.
Poszycie hali namiotowej wykonane z poliestrowej powlekanej PCV POLYplan posiada

certyfikat Instytutu Techniki Budowlanej i sklasyfikowane zostato jako niezapalne.

8.9. Materialy konstrukcyjne
Uzyte profile aluminiowe zamkniete:
* Profil 214x100x3,2/5 mm - ramy no$ne,
e Profil 150x100x3 mm - stupy posrednie ramy szczytowej,
e Profil 100x80x3 mm - ptatwie posrednie,
* Profil 143x105x3 mm - ptatwie okapowe,

* Profil 100x80x3 mm - belka pozioma ramy szczytowej,

Uzyte profile stalowe zamkniete:
* Rura prostokatna 160x90x5 mm - wktadki weztowe,

* Rura kwadratowa 80x80x3 mm - rygiel pod ptyte warstwowa.

Elementy na stezenia i ciegna:
¢ Lina stalowa ocynkowana 6x37+FC o $rednicy 10, 12 mm o wytrzymatosci
Rm=1770 N/mm?2 wg EN 12385-4,
+  Sruba rzymska napinajaca GM SO-00 M20 typ oko-oko,
¢ Szekla GM-SP k1.6 o0 oznaczeniu: 1i 3,25.

Elementy na potaczenia:
 Sruba szesciokatna M16 klasy 5.6 wg DIN 7990,
+ Sruba szesciokatna M20 klasy 5.6 wg DIN 7990.

Dane materiatowe:
* stop SAPA 6061 - Té6: fo,2 = 240 MPa, fu = 260 MPa,
* stop SAPA 6005A - Té6: fo2 = 215 MPa, fu = 255 MPa,
e stal S355]2H o fy = 355 MPa,
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e stal S235JR o fy =235 MPa.
Wspétczynnik materiatowy dla aluminium- ym1 = 1,10.

Wspétczynnik materiatowy dla stali- ym1 = 1,00.

Projektowat:

Sprawdzit:

mgr inz. Kamil Matuszewski

WKP/0020/PWOK/17
do projektowania bez ograniczen
w specjalnosci konstrukcyjno-budowlane;j

mgr inz. Karolina Ziotek
WKP/0023/PWOK/19

do projektowania bez ograniczen

w specjalnosci konstrukcyjno-budowlane;j



9.Certyfikaty

V@

Instytut Techniki Budowlanej

Jednostka notyfikowana nr 1488 | Czionek EOTA | Certyfikaty akredytacji PCA nr: AB 023
ZAKEAD BADAN OGNIOWYCH | 02-656 Warszawa | ul. Ksawerdw 21 | tel. 22 853 34 27 | fax 22 847 23 11 | fire@itb.pl | www.itb.pl

Numer umowy: 01368/15/Z00NP

KLASYFIKACJA W ZAKRESIE
REAKCJI NA OGIEN
wg PN-EN 13501-1+A1:2010

Zleceniodawca:

Benedykt i Rafat Brodka POL-PLAN s.j.
Zakiad Produkcji Plandek 42/44
Zamystowo ul. Wroctawska 4

62-060 Steszew

Opracowana przez:

Zaktad Badan Ogniowych
Instytutu Techniki Budowlanej
ul. Filtrowa 1

00-611 Warszawa

Nazwa wyrobu:

Tkanina poliestrowa 787/114

Raport klasyfikacyjny
nr:

01368/15/Z00NP

Wydanie numer: 1

Egzemplarz nr: 1

Data wydania:

2015.05.28
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Niniejszy raport klasyfikacyjny skfada sie z czterech stron, moze by¢ uzywany lub

powielany wytacznie w catosci.

1.  Wprowadzenie

Niniejszy raport klasyfikacyjny okresla klasyfikacje nadang dla tkaniny poliestrowej
787/114 zgodnie z procedurami podanymi w PN-EN 13501-1+A1:2010.

2. Szczegdtowe informacje o klasyfikowanym wyrobie

2.1 Postanowienia ogéine

Tkanina wykorzystywana do produkcji hal namiotowych.

00-611 Warszawa | ul. Filtrowa 1 | tel. 22 825 04 71 | fax 22 825 52 86 | Dyrektor tel. 22 825 28 85 | 22 825 13 03 | fax 22 825 77 30 | KRS: 0000158785 |
Regon: 000063650 | NIP: 525 000 93 58 | BPH $.A. O/Warszawa | Al. Jerozolimskie 27 | 00-508 Warszawa | nr konta 87 1060 0076 0000 3210 0016 6236 | www.itb.pl |

instytut@itb.pl

Projekt konstrukcji hali namiotowej o wymiarach w rzucie 10,0x15,0 m i

wysokosci Sciany bocznej 4,5 m przy rozstawie ram co 5,0 m

POL-PLAN hale namiotowe - listopad 2019 r.
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Raport klasyfikacyjny nr 01368/15/Z00NP

2/4

Opis wyrobu

Wyrdb opisano ponize;.

Opis wyrobu:

Tkanina poliestrowa 787/114.

Jest to tkanina pokryta obustronnie PVC.

Gramatura tkaniny: 670 g/m®.

3. Raporty z badan | wyniki badan stanowigce podstawe klasyfikacji

3.1 Raporty z badan

Nazwa laboratorium | Nazwa Zleceniodawcy | Raport z badania nr Metoda badania
Laboratorium Benedykt i Rafat Brédka LPO2- PN-EN ISO 11925-
Badan Ogniowych POL-PLAN s.j. 01368/15/Z00NP 2:2010
ITB Zaktad Produkgji
Plandek 42/44 LPO1- PN-EN
01368/15/Z00NP 13823+A1:2014
3.2 Wyniki badan
Wyniki
Metoda badania Parametr Liczba | parametr e
badan | ciagly — Zgodnos¢ z
wartosé parametrem
Srednia (m)
PN-EN ISO 11925-2:2010 Re=prResizenians ) T
Oddziatywanie ptomienia ptomieni Fs < 150 mm
powierzchniowe i krawedziowe 12
Ekspozyeja 30 5 Ptonace krople/czastki (=) N
FIGRA 0,2MJ [WI'S] 1139 (—)
FIGRA g.amy [Wis] 76,3 (=)
1 . LFS < krawedz (=) T
PN-EN 13823+A1:2014 THReo0s [MJ] 3 13 o
SMOGRA [m?/s”] 150, 1 ()
TSPeoos [M’] 1574 =)
Ptongce krople/czgstki (=) N
(-): nie dotyczy
T: TAK N: NIE

4 Klasyfikacja i jej zakres zastosowania

4.1 Powotanie klasyfikacji

Klasyfikacja zostata okreslona zgodnie z PN-EN 13501-1+A1:2010.

Projekt konstrukcji hali namiotowej o wymiarach w rzucie 10,0x15,0 m i

wysokosci Sciany bocznej 4,5 m przy rozstawie ram co 5,0 m

POL-PLAN hale namiotowe - listopad 2019 r.
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4.2 Klasyfikacja

Tkanina poliestrowa 787/114 w zakresie w reakcji na ogien uzyskata klasyfikacje:

B
Ze wzgledu na wydzielanie dymu, wyrdb uzyskat dodatkowg klasyfikacje:

s2

Ze wzgledu na wystepowanie ptongcych kropli/fczastek, wyréb uzyskat dodatkowg
klasyfikacje:
do

Format klasyfikacji w zakresie reakcji na ogien dla wyrobéw budowlanych, z wyjatkiem
posadzek i wyrobow liniowych do termicznej izolacji przewodow, jest nastepujgcy:

Wihasciwosci ogniowe Wydzielanie dymu Ptonace krople
B - s 2 ; d 0
tj.: B-s2,d0

Klasyfikacja w zakresie reakcji na -ogiéﬁ: B-s2,d0

Niniejszy raport klasyfikacyjny obowigzuje do zastosowan koncowych zgodnie z
warunkami technicznymi, jakim powinny odpowiadac¢ budynki i ich usytuowanie oraz jak
dla wyrobu ,niezapalnego, niekapigcego i nieodpadajgcego pod wpltywem ognia” wg
Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. (Dz. U. Nr 75 z 15
czerwca 2002, poz.690 wraz z poézniejszymi zmianami) oraz jak dla wyrobu

nierozprzestrzeniajgcego ognia wewnatrz budynkow.

4.3 Zakres zastosowania

Niniejsza klasyfikacja dotyczy tkaniny opisanej w punkcie 2 niniejszego raportu
klasyfikacyjnego mocowanego do podtozy i elementow o klasach reakcji na ogien A1 i A2

bezposrednio lub z dowolnej odlegtosci od nich.

5 Ograniczenia
Nadana klasyfikacja pozostaje wazna dopoki:
— nie zostanie zmieniona metoda badania,

— nie zostanie zmieniona norma wyrobu lub aprobata techniczna wyrobu,
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— zmiany konstrukcyjne i materialowe nie wykraczajg poza granice obszaru
zastosowania okreslonego w p. 4.3.

Niniejszy raport klasyfikacyjny zostat wydany w 3 egzemplarzach (2 dla Zleceniodawcy,

1 w archiwum Zaktadu Badan Ogniowych ITB). Poswiadczone kopie mogg by¢ wydane

przez Zaktad Badan Ogniowych ITB wytacznie na wniosek Witasciciela raportu.

Ten dokument klasyfikacyjny nie stanowi aprobaty ani certyfikatu wyrobu.

Podpisat Zaagkceptpwal

T

Mariusz Zotnik dr inz. Pawet Sulik

Kierownik Zaktadu Badan Ogniowych

Projekt konstrukcji hali namiotowej o wymiarach w rzucie 10,0x15,0 m i
wysokosci sciany bocznej 4,5 m przy rozstawie ram co 5,0 m

POL-PLAN hale namiotowe - listopad 2019 r.
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TUV SUD POLSKA Sp. z o.0.
ul. Podwale 17
00-252 WARSZAWA

acien  JEDNOSTKA NOTYFIKOWANA Nr 2527 Polska

PCA

Fousn Centenw
AmRearTAcK

Sy

CERTYFIKAT ZGODNOSCI
ZAKLADOWEJ KONTROLI PRODUKCJI

Nr 2527-CPR-1A.133.02

Zgodnie z Rozporzadzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) Nr 305/2011 z dnia 9 marca 2011 r.
(Rozporzadzenie CPR), niniejszy certyfikat odnosi sie do wyrobu budowlanego:

STALOWE | ALUMINIOWE ELEMENTY KONSTRUKCYJNE

spawane w klasie wykonania do EXC3
metoda deklarowania zgodnosci: 1, 2, 3a, 3b wedtug normy EN 1090-1:2009+A1:2011
charakterystyki deklarowane na podstawie przeprowadzonego/-ych przez producenta:
wstepnego badania typu (ITT) i obliczer wyjsciowych typu (ITC)

wprowadzonego do obrotu pod nazwg lub znakiem firmowym producenta:

Benedykt i Rafal Brédka POL-PLAN
Zaktad Produkcji Plandek Spétka Jawna
ul. Wroctawska 42—-44, 62—-060 Steszew / Zamystowo, Polska

| produkowanego w zakladzie produkcyjnym:

Benedykt i Rafat Brodka POL-PLAN
Zaktad Produkcji Plandek Spétka Jawna
ul. Wroctawska 42—-44, 62—060 Steszew / Zamystowo, Polska

| =
=L
(&)
|59
(=]
(==
L
(&)
*
(=)
a2
<t
(&)
w
=
[='=
Lid
(&)
*
[ =
=X
==
-
(=)
-
|—
a.
LL]
(&)
¢
o

o

Niniejszy certyfikat potwierdza, ze wszystkie postanowienia dotyczace oceny i weryfikacji statosci
wiasciwosci uzytkowych, okreslone w zatgczniku ZA normy (norm):

EN 1090-1:2009+A1:2011

w ramach systemu 2+ sg stosowane

=5
ot O

oraz ze zaktadowa kontrola produkcji spetnia majgce zastosowanie wymagania.

Niniejszy certyfikat zostat wydany po raz pierwszy w dniu 19.05.2015, znowelizowany w dniu 02.05.2019 i pozostaje
wazny, dopoki zharmonizowana norma, metody oceny i weryfikacji stalosci wlasciwosci uzytkowych, sam wyréb
budowlany i warunki jego wytwarzania nie ulegna istotnej zmianie oraz pod warunkiem, Ze nie zostanie zawieszony
lub cofnigty przez jednostke notyfikowana certyfikujaca zaktadowa kontrole produkcii.

Nastepna ocena w nadzorze do dnia 17.0. pod rygorem utraty waznosci certyfikatu.

mreeﬂﬁacji

Wazno$¢ certyfikatu mozna sprawdzi¢ skanujac kod QR lub pod adresem :
http:/certyfikaty-tuv-sud.pl/certyfikaty_wyrobow/

ZERTIFIKAT & CERTIFICATE @

(PP05-F03-1090 wyd.6 obowigzuje od 01-10-2018)

Projekt konstrukcji hali namiotowej o wymiarach w rzucie 10,0x15,0 m i
wysokosci Sciany bocznej 4,5 m przy rozstawie ram co 5,0 m

POL-PLAN hale namiotowe - listopad 2019 r.
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¢ CERTIFICATE ¢

ZERTIFIKAT

SPAWALNICZE SWIADECTWO KWALIFIKACYJNE Polska

wydanie 1 z dnia 2 maja 2019
wydane dla:

Benedykt i Rafat Brodka POL-PLAN
Zaktad Produkgji Plandek Spoétka Jawna
ul. Wroctawska 42-44, 62-060 Steszew / Zamystowo, Polska

1. Zakres produkcji:

Wytwarzanie stalowych elementow konstrukcyjnych, zestawodw konstrukcyjnych
wg wymagan EN 1090-2:2018.

Wytwarzanie aluminiowych elementéw konstrukcyjnych, zestawow konstrukcyjnych
wg wymagan EN 1090-3:2008.

2. Rodzaj wyrobow:

Stalowe elementy konstrukcyjne w klasach wykonania EXC1, EXC2, EXC3.
Aluminiowe elementy konstrukcyjne w klasach wykonania EXC1, EXC2, EXC3.

3. Uprawnienia do spawania:

- W zakresie wytwarzania wyrobéw wymienionych w pkt. 2
speiniono wymagania jakosci dotyczgce spawania wg EN ISO 3834-2:2005.

- Grupa materiatlow podstawowych (zgodnie z ISO/TR 15608):
11,1.2,231
- Procesy spawania i procesy pokrewne (zgodnie z EN ISO 4063):

131 Spawanie MIG drutem elektrodowym litym
135 Spawanie MAG drutem elektrodowym litym

- Nadzoér spawalniczy prowadzony przez:

BURZYNSKI Grzegorz Giéwny Spawalnik IWE

4. Inne stosowane procesy:
Projektowanie — wykonywanie obliczen konstrukcyjnych, ciecie mechaniczne, wykonywanie
otworéw, montaz konstrukcji na miejscu.

Niniejsze $wiadectwo pozostaje wazne pod warunkiem, ze nie wystgpi zadna zmiana opisana
w EN 1090-1:2009+A1:2011 pkt. B.4.1 oraz, ze certyfikat Zakladowej Kontroli Produkcji obejmujacy
powyzszy zakres nie zostanie zawieszony lub cofniety przez jednostke notyfikowana.

Uwagi: - - -

Warszawa, 02.05.2019

T
ertyfikacji

(PPO5-F03-SSK wyd.2 obowiazuje od 01-10-2018)

Projekt konstrukcji hali namiotowej o wymiarach w rzucie 10,0x15,0 m i
wysokosci sciany bocznej 4,5 m przy rozstawie ram co 5,0 m

POL-PLAN hale namiotowe - listopad 2019 r.
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Obliczenia statyczno-wytrzymatosciowe

10.1. Zestawienie obciazen hali

Obciazenie state
Dane warstwy: Obcigzenie Wspdtczynniki
Lp. |Rodzaj obcigzenia: char.:
gr. kN/m’ kN/m’ kN/m2 VGisup3VGjnt
1. |materiat poliestrowy powlekany PCV - - 0,007 0,007
Razem: 0,007 1,35;1,00
Obcigzenie zmienne
. L Obciazenie Wspétczynniki
Lp. [Rodzaj obcigzenia: char.:
kN/m2 vai;Wo,i
1. [Snieg
Charakterystyczne obciazenie $niegiem gruntu: sk= 0,9 kN/m2
Okres powrotu n w latach n= 10 lat
Obciazenie $niegiem gruntu o okresie powrotu n lat sn= 0,63 kN/m2
Wspdtczynnik eks pozycji: Ce=1,00
Wspdtczynnik termiczny: Ci= 1,00
Kat nachylenia pofaci: a=20°
Wspdtczynniki ksztattu dachu: w = 0,80 0,502
0,51 = 0,40 0,251 1,50,0,5
2. |Wiatr
Wymiary rzutu budowli wynosza: L=15 m, B=10 m oraz wysokos¢ $ciany bocznej H=4,5 m.
Podstawowa bazowa predkos¢ wiatru w danej strefie: Vbo = 22 [m/s]
Wysokos$¢ catkowita budowli: 7= 6,3 [m]
Wspdtczynnik ekspozycji w terenie I ce(z) = 1,69 [-]
Wspbdtczynnik konstrukeyjny: CsCd= 1,00 [-]
Wspétczynnik prawdopodobiefstwa:  c¢prop= 0,90 [-]
Warto$¢ szczytowa cisnienia predkosci wiatru:  qp(z) = 0,415 [kPa]
Warto$¢ szczytowa predkosci wiatru: v(z) = 25,8 [m/s] 92,8 km/h
Wspét. oporu:
1 kierunek wiatru h/d = SCIANY We=Qp(z)-Cp
0,63 A | cpeto=-1,20 -0,499
B Cpe,10 = -0,80 -0,332
C Cpe,t0 = -0,50 -0,208
D Cpeso = 0,75 0,312
E Cpe,0 = -0,40 -0,167
DACH DWUSPADOWY We
% o F Cpeo = -0,77 -0,319
" / § G| cpero=-0,70 0,291
° H Cpeao = -0,27 -0,111
z | Cpe,10 = -0,40 -0,166
J | cpero=-0,83 -0,346
Wspét. oporu:
2 kierunek wiatru h/d = SCIANY We
0,42 A | cpeio=-1,20 -0,499
B | cpero=-0,80 -0,332
C | cpeto=-050 -0,208
D Cpeso = 0,72 0,300
E Cpe,0 = -0,35 -0,144
DACH DWUSPADOWY
o F Cpeao = -1,23 -0,512
g G| cpeto=-1,33 0,554
§ H Cpeao = -0,67 -0,277
z I | cpeto=-0,50 0,208
J Cpeto = 0,00 0,000 1,50,0,6

Projekt konstrukcji hali namiotowej o wymiarach w rzucie 10,0x15,0 m i

wysokosci Sciany bocznej 4,5 m przy rozstawie ram co 5,0 m

POL-PLAN hale namiotowe - listopad 2019 r.
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10.2. Obliczenia statyczne hali
10.2.1. Przekroje
1-143x105x3/4 2 - 100x80x3 3-Betal A
z z
4 - A -
y : =Y ,% y =Y ©
I 143 | ‘z o ‘z o
80— ——100——
Materiat: EN AW-6005 T6 Materiat: EN AW-6005 T6 Materiat: EN AW-6005 T6
A[cm?] 18,66 A [cm?] 10,17 A [cm?] 18,13
Jy [em*] 260,11 Jy [cm4] 147,46 Jy [cm?4] 589,54
Jz [cm4] 351,64 Jz [cm4] 104,86 Jz [cm4] 281,78
Dyz [cm4] -63,08 Dyz [cm4] 0,00 Dyz [cm¥] 0,00
o [Deg] 62,98 a [Deg] 0,00 o [Deg] 0,00
ly [cm*] 383,80 ly [cm*] 147,46 ly [cm*] 589,54
Iz [cm?] 227,94 Iz [cm?] 104,86 Iz [cm?] 281,78
Jt [em?] 0,00 Jt [cm?4] 0,00 Jt [cm?4] 0,00
Jw[cm4] 0,00 Jw[cm4] 0,00 Jw[cm4] 0,00
iy [cm] 4,54 iy [cm] 3,81 iy [cm] 5,70
iz [cm] 3,50 iz [cm] 3,21 iz [cm] 3,94
is [cm] 5,73 is [cm] 4,98 is [cm] 6,93
m [kg/m] 5,04 m [kg/m] 2,75 m [kg/m] 4,89
4-12mm 5-10 mm 6 - Beta3 A
A A aC
2 z
| 2 | | 10 | 00
Materiat: Ciegna Materiat: Ciegna Materiat: EN AW-6005T6
Alcm?] 1,13 Alcm?] 0,79 Alcm?] 25,96
Jy [em*] 0,10 Jy [cm4] 0,05 Jy [cm?4] 1731,93
Jz [cm?] 0,10 Jz [cm4] 0,05 Jz [cm?4] 406,02
Dyz [cm4] 0,00 Dyz [cm4] 0,00 Dyz [cm¥] 0,00
o [Deg] 0,00 o [Deg] 0,00 a [Deg] 0,00
ly [cm*] 0,10 ly [cm*] 0,05 ly [cm*] 1731,93
1z [cm*] 0,10 Iz [cm*] 0,05 Iz [cm*] 406,02
Jt [em?] 0,20 Jt [cm?4] 0,10 Jt [cm?4] 0,00
Juw [cm¥] 0,00 Jw [cm¥] 0,00 Jw [cm?] 0,00
iy [cm] 0,30 iy [cm] 0,25 iy [cm] 8,17
iz [cm] 0,30 iz [cm] 0,25 iz [cm] 3,95
is [cm] 0,42 is [cm] 0,35 is [cm] 9,08
m [kg/m] 0,89 m [kg/m] 0,62 m [kg/m] 7,01
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7 - Beta3 A/S 8 - Beta3 S
£ z
JE hd —L
z ;
}7100—‘ }7904‘
Materiat: S 355 Materiat: S 355 Materiat:
A[cm?] 29,85 A [cm?] 21,20 A [cm?]
Jy [cm4] 1292,31 Jy [cm?4] 715,00 Jy [cm4]
Jz [cm?] 428,34 Jz [cm¥] 293,00 Jz [cm¥]
Dyz [cm4] 0,00 Dyz [cm¥] 0,00 Dyz [cm¥]
o [Deg] 0,00 o [Deg] 0,00 o [Deg]
ly [cm*] 1292,31 ly [cm*] 715,00 ly [cm*]
Iz [cm*] 428,34 Iz [cm*] 293,00 Iz [cm*]
Jt [cm?4] 673,19 Jt [cm?4] 673,19 Jt [cm?4]
Jow [cm4] 671,19 Jw [cm4] 671,19 Jw [cm4]
iy [cm] 6,58 iy [cm] 5,81 iy [cm]
iz [cm] 3,79 iz [cm] 3,72 iz [cm]
is [cm] 7,59 is [cm] 6,90 is [cm]
m [kg/m] 23,65 m [kg/m] 16,64 m [kg/m]
10.2.2. Materiaty
: E: G: Vi aT: p: Ro:
Nr: Rodzaj: N :
' odza) azwa [GPa] | [GPa] [ 1K | [kgm¥ | [MPa]
1 Nieokreslony EN AW-6061 T6 70 27 0,3 0 2700 218,2
2 Nieokreslony EN AW-6005A T6 70 27 0,3 0 2700 195,5
3 Stal 1993 S 235 210 81 0,3 0 7850 235
4 Nieokreslony Ciegna 195 56 0,3 0 7850 1770
5 Stal 1993 S 355 210 81 0,3 0 7850 355
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10.2.3. Schemat

10.2.4. Grupy obciagzen
CW: Ciezar witasny - State vi=1,35
A: Ciezar wiasny plandeki + instalacje podwieszane - State  y=1,35
B: Wiatr przyp. 1 —Zmienne  Wo=0,6 yi=1,50
C: Wiatr przyp. 2 - Zmienne Yo=0,6 y=1,50
D: Snieg przyp. 1 - Zmienne W=0,5 yi=1,50
E: Snieg przyp. 2 - Zmienne y=0,5 yi=1,50
F: Snieg przyp. 3 - Zmienne U=0,5 yi=1,50

Projekt konstrukcji hali namiotowej o wymiarach w rzucie 10,0x15,0 m i
wysokosci sciany bocznej 4,5 m przy rozstawie ram co 5,0 m

POL-PLAN hale namiotowe - listopad 2019 r.
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10.3. Wyniki obliczen statycznych i wymiarowanie

10.3.1. Wykresy sit przekrojowych

Obwiednie momentéw My [KNm]

Projekt konstrukcji hali namiotowej o wymiarach w rzucie 10,0x15,0 m i
wysokosci sciany bocznej 4,5 m przy rozstawie ram co 5,0 m
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Obwiednie sit tngcych Ty [kN]

Projekt konstrukcji hali namiotowej o wymiarach w rzucie 10,0x15,0 m i
wysokosci sciany bocznej 4,5 m przy rozstawie ram co 5,0 m
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Obwiednie sit tngcych T [KN]

Obwiednie sit osiowych N [kN]

Projekt konstrukcji hali namiotowej o wymiarach w rzucie 10,0x15,0 m i

wysokosci sciany bocznej 4,5 m przy rozstawie ram co 5,0 m
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10.3.2. Wymiarowanie

Poz.1.1. Platew giéwna

Przyijeto profil: 105x143x4 ze stopu: 6005A T6 fo= 215 [N/mm?]
Klasa przekroju: 2 fi= 255 [N/mm’]
Dtugo$ci elementu:
L= 4900  [m] ky= 1,00
L= 4900 [m] k.= 1,00

Lery= 4,900 [m]
Lcr,z= 4,900 [m]
smuktos¢: 132,4

Obliczeniowe no$nosci elementu: Sity obliczeniowe w elemencie:
Nre= 384,4 kN od kombinacji obcigzen: CW+A+1,5-C
NRrce= 60,6 kN NEgq= -4,6 kN
My rd= 11,6 kNm My Ea= -2,1 kNm
M_zRrd= 80,0 kNm My Ed= 1,3 kNm
Vy rd= 155,8 kN Vy,Ed= 0,0 kN
Vzrd= 134,1 kN VzEd= 0,0 kN

Sprawdzenie warunku no$nosci elementu z uwzglednieniem dwukierunkowego zginania ze $cinaniem oraz wyboczenia
gietnego przy $ciskaniu (wzo6r 6.62 wg PN-EN 1999-1-1):

W -~ 17 ; L1706
NEd My kd M,kd
+ - <1.00
XminNRd ) . My,rd J L M_,rd ) )
\0'8 (r 3 L7 - 3 L7 06
4,6 2,1 1,3
S | I — S0 I — <1.00
60,6 11,6 80,0
J >~ J ~ J Yy,
0,13 + 0,18 = 030

Warunek nos$nosci jest spelniony

Projekt konstrukcji hali namiotowej o wymiarach w rzucie 10,0x15,0 m i
wysokosci Sciany bocznej 4,5 m przy rozstawie ram co 5,0 m

POL-PLAN hale namiotowe - listopad 2019 r.



Poz.1.2. Platew posrednia

Strona |41

Przyjeto profil: 100x80x3
Klasa przekroju: 4

Dtugos$ci elementu:

L= 4900
L= 4900
Lay= 4900
Lez= 4,900

smuktos¢: 152,6

ze stopu: 6005A T6

[m] ky= 1,00
[m] k.= 1,00
[m]
[m]

Obliczeniowe no$nosSci elementu:

Nre= 207,5

NRe= 35,1
My ra= 6,4
Mzrda= 6,4
Vy rd= 65,3
VRd= 57,5

kN
kN
kNm
kNm
kN
kN

fo= 215 [N/mm’]
fi= 255 [N/mm’]

Sity obliczeniowe w elemencie:

od kombinacji obcigzen: 1,35-(CW+A)+1,5-(0,6:B1+D)

Neg=
My,Ed=
MzEd=
Vy Ed=

ViEd=

-3,0
4,0
0,0
0,0
0,0

kN
kNm
kNm
kN
kN

Sprawdzenie warunku nosnosci elementu z uwzglednieniem dwukierunkowego zginania ze Scinaniem oraz wyboczenia
gietnego przy $ciskaniu (wzo6r 6.62 wg PN-EN 1999-1-1):

W, ~
NEd My Ed
__VEd b ||—2E
XminNRd My rd
&
0,8 ~
3,0 4,0
—_— 4 ||—
35,1 6,4
o

0,14 +

1,7
MzEd
Mz,Rd

1,7

0,62

0,0
+ —_—
6,4

1,7

1,7

0,6

0,6

<1.00

<1.00

0,76

Warunek nos$nosci jest spelniony

Projekt konstrukcji hali namiotowej o wymiarach w rzucie 10,0x15,0 m i

wysokosci Sciany bocznej 4,5 m przy rozstawie ram co 5,0 m
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Poz.2.1. Rygiel ramy

Przyjeto profil: 214x100x3,2 ze stopu: 6005A T6 fo= 215 [N/mm?’]
Klasa przekroju: 3 fi= 255 [N/mm’]
Dtugos$ci elementu:
L= 5321 [m] ky= 0,70
L= 5321 [m] k.= 1,00

Lery= 3,725 [m]
Lerz= 5,321 [m]
smukto$¢: 135,0

Obliczeniowe no$nosci elementu: Sity obliczeniowe w elemencie:
Nre= 507,7 kN od kombinacji obcigzen: 1,35-(CW+A)+1,5-(B1+0,5-E)
Nre= 248,9 kN Ngg= -20,0 kN
My rd= 31,7 kNm My Ed= 21,5 kNm
Mz ra= 15,8 kNm Mg ga= 0,3 kNm
Vyrd= 238,1 kN Vy,Ed= -0,7 kN
V,ra= 1734 kN Vo pa= 0,0 kN

Sprawdzenie warunku nosnosci elementu z uwzglednieniem dwukierunkowego zginania ze Scinaniem oraz wyboczenia
gietnego przy Sciskaniu (wzoér 6.62 wg PN-EN 1999-1-1):

e 1,7 1,7 ~N 0,6
NEd My kd M,kd
+ + - <1.00
XminNRd My Rrd Mzrd
/
0,8 1,7 L7 (06
20,0 21,5 0,3
S e — L S — <1.00
248,9 31,7 15,8
y
0,13 + 0,67 = 081

Warunek nosnosci jest spelniony

Projekt konstrukcji hali namiotowej o wymiarach w rzucie 10,0x15,0 m i
wysokosci Sciany bocznej 4,5 m przy rozstawie ram co 5,0 m

POL-PLAN hale namiotowe - listopad 2019 r.
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Przyjeto profil: 100x80x3

Klasa przekroju: 4
Dtugosci elementu:
Ly=
L=
Lery=
Ler,z=

smuktos¢:

Obliczeniowe no$nosSci elementu:

Ngre=
NRrc=
My ra=
MzRra=
Vyra=

VzRd=

5000  [m]
5000  [m]
5000  [m]
5000  [m]
155,7
207,5 kN
339 kN
6,4 kNm
6,4 kNm
653 kN
575 kN

ze stopu: 6005A T6

ky= 1,00
k,= 1,00

fo= 215 [N/mm’]
fi= 255 [N/mm’]

Sity obliczeniowe w elemencie:
od kombinacji obcigzen: 1,35-(CW+A)+1,5-(B1+0,5-D)

NEa=
My Ed=
M=
Vy Ed=

ViEd=

-0,5
39
0,1
0,0
0,0

kN
kNm
kNm
kN
kN

Sprawdzenie warunku no$nosci elementu z uwzglednieniem dwukierunkowego zginania ze $cinaniem oraz wyboczenia
gietnego przy Sciskaniu (wzoér 6.62 wg PN-EN 1999-1-1):

e
_ Npg _ Myps
+
XminNRd My rd
0,
0,5 3,9
92 I PR —
33,9 6,4

0,04 +

1,7

1,7

[ M
+

Mz,Rd

0,1
+ —_—
6,4

0,60

1,7

1,7

J

0,6

<1.00

0,6

<1.00

= 0,64

Warunek nos$nosci jest spelniony
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Poz.3.1. Stup ramy

Przyijeto profil: 214x100x3,2 ze stopu: 6005A T6 fo= 215 [N/mm?]
Klasa przekroju: 3 fi= 255 [N/mm’]
Dtugosci elementu:
L= 4500  [m] ky= 0,85
L= 4,500 [m] k.= 1,00

Lery= 3,825 [m]
Lcr,z= 4, 500 [m]
smuktos¢: 114,1

Obliczeniowe no$nosci elementu: Sity obliczeniowe w elemencie:
Nre= 507,7 kN od kombinacji obcigzen: 1,35-(CW+A)+1,5-(B1+0,5-D)
Nre= 298,9 kN NEa= -20,7 kN
My rd= 31,7 kNm My Ea= -24,7 kNm
M_zRrd= 15,8 kNm My Ed= -0,1 kNm
Vy rd= 238,1 kN Vy,Ed= 0,1 kN
Vzrd= 173,4 kN VzEd= 53 kN

Sprawdzenie warunku no$nosci elementu z uwzglednieniem dwukierunkowego zginania ze $cinaniem oraz wyboczenia
gietnego przy Sciskaniu (wzoér 6.62 wg PN-EN 1999-1-1):

W o 17 _ < 17 06
NEd My kd M,kd
+ + |\ - <1.00
XminNRrd (L My rd L M_Rrd ) J
0,8 1,7 1,7 E
(a e N N 0,6
20,7 24,7 ] 0,1
S e — S e — <1.00
298,9 L 31,7 L 15,8 ) J
0,12 + 0,78 = 0,89

Warunek no$nosci jest spelniony

Projekt konstrukcji hali namiotowej o wymiarach w rzucie 10,0x15,0 m i
wysokosci Sciany bocznej 4,5 m przy rozstawie ram co 5,0 m

POL-PLAN hale namiotowe - listopad 2019 r.
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Poz.3.2. Stup posredni

Przyjeto profil: 150x100x3 ze stopu: 6005A T6 fo= 215 [N/mmz]
Klasa przekroju: 2 fi= 255 [N/mm’]
Dtugosci elementu:
Ly= 6320 [m] ky= 1,00
L= 4500 [m] k.= 1,00

Lcr,y= 6,320 [m]
Lcr,z= 4, 500 [m]
smuktos$¢: 114,7

Obliczeniowe no$nosci elementu: Sity obliczeniowe w elemencie:
Nre= 370,4 kN od kombinacji obcigzen: 1,35-(CW+A)+1,5-(B1+0,5-E)
NRgc= 79,4 kN NEgg= -5,7 kN
My ra= 19,0 kNm My, k= 11,6 kNm
Mz ra= 13,7 kNm My Ed= -2,5 kNm
Vyrd= 169,8 kN Vy,Ed= 1,4 kN
Vi Rrd= 136,0 kN V,Ed= -5,9 kN

Sprawdzenie warunku nosnosci elementu z uwzglednieniem dwukierunkowego zginania ze Scinaniem oraz wyboczenia
gietnego przy Sciskaniu (wzoér 6.62 wg PN-EN 1999-1-1):

-~ Ve - N 1,7 ~ ~ 1,7 ~ 06
NEed My Ed Mg,Ed
+ L <1.00
\XminNRd) \\ MY‘Rd y, g Mz,Rd Y, y
0,8 1,7 1,7 0,6
e Y ( N e 3 ’ N
5,7 11,6 2,5
S e — L I —— <1.00
79,4 19,0 13,7
g J W\ J \ J p
0,12 + 0,65 = 077

Warunek nos$nosci jest spelniony

Poz.4. Stezenia linowe
Maksymalna sita w linie wynosi 13,25 kN.

Lina stalowa ocynkowana o wytrzymato$ci Rm=1770 MPa 6x37+FC wg EN 12385-4 $rednicy 10 mm ze $rubg rzymska
napinajacg GM SO-00 M20 i szekla GM-SP 1. No$nos$¢ obliczeniowa zestawu na zerwanie wynosi N=33,6 kN.

NEd
Ngt

Sirawdzenie warunku no$nosci na rozciiianie

Warunek no$nosci jest spelniony

1,00

Projekt konstrukcji hali namiotowej o wymiarach w rzucie 10,0x15,0 m i
wysokosci sciany bocznej 4,5 m przy rozstawie ram co 5,0 m

POL-PLAN hale namiotowe - listopad 2019 r.
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Poz.5. Wkladki narozne

Wyniki wymiarowania stali wg PN-EN 1993 (Stal1993_3d v. 1.71 licencja nr 27631)
Nr preta: | Grupa: Przekréj: Warunek decydujacy: Nos$nos¢: | Kombinacja obc.

56 |Poz.5./Poz.5.1. |9-Beta3S (ngtigtzr;i;enioéécg)skanie 0,797 | LT ] | 1,35 (CW+A)+15:(B1+05:D)
40 |Poz5./Poz51. |9-Beta3s (thigtaegifnioéé‘z)skanie 0,793 | NI | 1.55-(CW-A1.5.@1405D)
47 Poz.5./Poz.5.1. |9-Beta3 S Zginanie 0,767 | I T 1| 1,35 (CW-+A)+1,5:(B1+0,5D)
63 Poz.5./Poz.5.1. |9-Beta3S Zginanie 0,766 | I 11 | 1,35-(CW+A)+1,5:(B1+0,5-D)
55 |Poz5./Poz5.1. |9-Beta3$S (thigtaegifnioéé‘z)skanie 0,607 | IEEL T | ow.ast 581

39 |Poz5./Poz5.1. |9-Beta3$s (thigtae’;ifnioéé‘gfkame 0,601 | T | ow-as1 581

41 |Poz5./Poz5.1. |9-Beta3 s (thigtae’;ifnioééf;fkame 0,596 | T | cow-a+1 581

57 |Poz5./Poz51. |9-Beta3$S (thi;‘tae’;ifnioéé‘gfka”ie 0,593 | BT | owas1 581

2 Poz.5./Poz.5.1. |9-Beta3S (ngtigtaer;i;anioéécg)skanie 0,348 | 11| 1,35-(CW+A)+1,5:(B1+0,5-D)
20 Poz.5./Poz.5.1. |9-Beta3S (Zé;tigtzr;i;enioéé%i)skanie 0,344 | IlT1 | 1,35-(CW+A)+1,5:(B1+0,5-D)
21 |Poz.5./Poz5.1. |9-Beta3S (thigtzgi;ni oéé%i)skanie 0,283 | BT | 1.35-CW+A)+1,5(B1+05E)
3 |Poz5./Poz51. |9-Beta3S (thigtz’;ifnioéé‘gfkame 0,280 | BT | ow-as1 581

1 |Poz.5./Poz5.1. |9-Beta3S (thigtz’;ifnioéé‘gfkame 0,273 | BT | ow+as1 581

6 Poz.5./Poz.5.1. |9-Beta3 S (ZSgtigtaer;izenioéé%i)s kanie 0,270 | 11| 1,35:(CW+A)+1,5:(B1+0,5D)
7 Poz.5./Poz.5.1. |9-Beta3S (ngtigtaer;i;anioéécg)skanie 0,249 | T | 1,35-CW+A+1,5:(B1+0,5°F)

5 |Poz5./Poz51. |9-Beta3S (thigtz’;ifnioéé‘gfkame 0,231 | LTI | owas1 581

42 Poz.5./Poz.5.2 9-Beta3 S (Zé;tigtaer;i;nioéé%i)skanie 0,269 | 11| 1,35-(CW+A)+1,5:(0,6:B1+D)
58 Poz.5./Po0z.5.2 9-Beta3 S (ngtigtzr;i;enioéécg)skanie 0,267 | 11| 1,35-(CW+A)+1,5:(0,6-B1+D)
44 Poz.5./Po0z.5.2 9 -Beta3 S (ngtigtzr;i;enioéécg)skanie 0,252 | T | 1,35-(CW+A)+1,5:(0,6-B+D)

60 |Poz5./Poz52 |9-Beta3$S (thigtaegifnioéé‘z)skanie 0,250 | LT | 1.35:0We)+1 5:06:8+D)

4 Poz.5./Poz.5.2 9-Beta3 S (ngtigtzr;ifnioéé%i)skanie 0,182 | LT 1,35:(CW+A)+1,5:(0,6:B1+D)
14 Poz.5./P0z.5.2 9 - Beta3 S Zginanie 0,174 | 11| 1,35-(CW+A)+1,5:(0,6-B1+D)
15  |Poz.5./Poz.5.2 |9-Beta3 S (thigtzgi;ni oéé%i)skanie 0,029 | [T | 1.35(CW+A)+1,5:(0.6-C+D)

8 Poz.5./Poz.5.2 9-Beta3 S (ngtigtaer;i;anioéécg)skanie 0,028 | [T 1.35:(CW+A)+1,5:(0,6:C+D)
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Poz.6.1. Ciegno stezajace
Maksymalna sita w linie wynosi 29,26 kN.

Lina stalowa ocynkowana o wytrzymatosci Rm=1770 MPa 6x37+FC wg EN 12385-4 $rednicy 12 mm ze $ruba rzymska
napinajacag GM SO-00 M20 i szeklg GM-SP 3,25. No$nos$¢ obliczeniowa zestawu na zerwanie wynosi N=41,22kN.

NEd
Ngt

Sirawdzenie warunku no$nosci na rozciiianie

Warunek no$nosci jest spelniony

< 1,00

10.3.3. Numeracja podpor
N
_ Jga
<
w $63 474
10.3.4. Reakcje podporowe

Reakcje podporowe: Kombinacja obliczeniowa PN-EN

Nr wezta: Rx [kN]: Ry [kN]: Rz [kN]: Mx [kNm]: My [kNm]: Mz [kNm]: Obcigzenia:
1 2,09 -8,01 -4,31 0 0 -0,68 | CW ACD
1 -4,56 -0,5 0,27 0 0 -0,05 || (v2)CW (yi2)AB1
1 -4,32 -0,25 3,25 0 0 -0,05 | CW AB1D
1 1,85 -8,26 -7,3 0 0 -0,73 | (vi2)CW (y2)AC
1 0,51 -2,83 6,47 0 0 0,01 | CW AD
1 1,85 -8,26 -7,3 0 0 -0,73 | (vi2)CW (y2)AC

Projekt konstrukcji hali namiotowej o wymiarach w rzucie 10,0x15,0 m i

wysokosci Sciany bocznej 4,5 m przy rozstawie ram co 5,0 m

POL-PLAN hale namiotowe - listopad 2019 r.
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1 1,85 -8,26 7,3 0 0 -0,73 [ (y2)CW (yz)AC
1 1,85 -8,26 -7,3 0 0 -0,73 | (yo)CW (y2)AC
1 -4,33 -0,27 2,87 0 0 -0,05 | (y2)CW AB1D
1 -4,54 -0,48 0,7 0 i -0,05 | CW AB1

1 0,05 -3,29 1,32 0 0 0,02] CW (yo)A

1 1,85 -8,26 7,3 0 0 -0,73 || (y2)CW (yi2)AC
1 -4,54 -0,48 0,7 0 0 -0,05 | CW ABH1

1 1,85 -8,26 -7,3 0 0 -0,73 | (y2)CW (vi)AC
4 -0,04 -3,19 1,14 0 0 -0,01 | (Ve)CW (y)A
4 -4,05 -0,19 7,03 0 0 0,05 | CW AB1D

4 -4,05 -0,19 7,03 0 0 0,05 | CW AB1D

4 -1,85 -12,03 -11,21 0 0 0,69 | (v:2)CW (y2)AC
4 2,77 -1,19 8,19 0 0 0,02 | CW AB1D

4 -1,85 -12,03 -11,21 0 0 0,69 | (yi2)CW (y2)AC
4 -1,85 -12,03 -11,21 0 0 0,69 | (vi2)CW (yz)AC
4 -1,85 -12,03 -11,21 0 0 0,69 | (vi2)CW (y2)AC
4 -1,45 -7,41 -3,84 0 0 0,39 | (v:2)CW (y2)ACE
4 -3,98 -0,26 5,46 0 0 0,05 | (v2)CW AB1E
4 -1,85 -12,03 -11,21 0 0 0,69 | (vi2)CW (y2)AC
4 -0,05 -3,18 1,52 0 0 -0,01 | CW (y)A

4 -3,98 -0,26 5,46 0 0 0,05 (v2)CW AB1E
4 -1,85 -12,03 -11,21 0 0 0,69 | (v:2)CW (y2)AC
6 4,24 0,51 6,37 0 0 -0,36 | CW ACD

6 -9,77 3,41 0,59 0 0 -0,47 | (yi2)CW (yio)AB1
6 9,77 3,4 0,59 0 0 -0,47 | (yi2)CW (yi2)AB1
6 4,24 0,51 6,37 0 0 -0,36 | CW ACD

6 2 2,99 21,89 0 0 0,01 | CW AD

6 2,81 0,57 -3,71 0 0 -0,42 | (y2)CW (yi2)AC
6 -9,77 3,4 0,59 0 0 -0,47 | (yi2)CW (yi2)AB1
6 2 2,99 21,89 0 0 0,01]CcwAD

6 1,49 3,03 14,86 0 0 0,01 | CW AF

6 9,73 3,4 1,2 0 0 -0,47 | CW (y)AB1

6 -0,05 3,08 3,04 0 0 0,01] CW (y)A

6 -5,37 3,35 7,81 0 0 -0,47 | (v2)CW ABD
6 9,73 3,4 1,2 0 0 -0,47 [ CW (y»)AB1

6 -5,37 3,35 7,81 0 0 -0,47 | (v2)CW ABD
9 0,1 3,2 2,22 0 0 -0,01 | (y2)CW (vi)A
9 -9,09 3,14 18,18 0 0 0,47 | CW AB1D

9 -4,28 3,31 6,95 0 0 0,47 | (y2)CW (v2)AB
9 -4,27 -0,04 10,42 0,02 0 0,31 ] CWACD

9 -6,87 2,97 25,42 0 0 0,28 | CW AB1D

9 -2,85 -0,02 0,2 0,02 0 0,37 | (y2)CW (y2)AC
9 -9,09 3,14 18,18 0 0 0,47 | CW AB1D

9 -6,87 2,97 25,42 0 0 0,28 | CW AB1D

9 -4,27 -0,04 10,42 0,02 0 0,31 ] CW ACD

9 -3,43 0,11 17,81 0 0 0,19 (y2)CW ACF
9 -2,85 -0,02 0,2 0,02 0 0,37 | (y2)CW (y2)AC
9 -8,01 3,29 7,89 0 0 0,47 | (y2)CW (yi)AB1
9 -1,49 2,95 19,66 0 0 -0,01 | CW AF

9 -4,27 -0,04 10,42 0,02 0 0,31 | CW ACD

9 -8,01 3,29 7,89 0 0 0,47 | (v:2)CW (y2)AB1
11 1,97 0,16 45 0 0 -0,51 | CW ACD

11 -4,18 1,69 -4,03 0 0 -0,79 | (yi2)CW (yi2)AB1
11 0,01 3,31 0,85 0 0 -0,01 | (Ve)CW (y)A
11 1,97 0,16 45 0 0 -0,51 | CW ACD

11 1,24 1,1 5,93 0 0 -0,31 | CW ACD

11 -4,18 1,69 -4,03 0 0 -0,79 | (y2)CW (yi2)AB1
11 -4,18 1,69 -4,03 0 0 -0,79 | (yi2)CW (yi2)AB1
11 1,24 1,1 5,93 0 0 -0,31 | CW ACD

11 -4,18 1,68 -4 0 0 -0,79 | (y2)CW AB1
11 -2,82 1,5 1,38 0 0 -0,78 | CW ABE

11 0,08 2,86 4,8 0 0 -0,01 | (v2)CW AD
11 -4,17 1,67 -3,68 0 0 -0,79 | CW (y2)AB1
11 -4,15 1,49 2,28 0 0 -0,79 | (y2)CW AB1E
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11 417 1,67 -3,68 0 0 -0,79 [ CW (y,)AB1
14 -0,01 0,00 1,02 0 0 0,01 | (Y2)CW (y2)A
14 -3,33 17 9,53 0 0 0,77 | CW AB1D

14 -0,05 0,00 3,27 0 0 0,01 (y2)CW AE
14 3,33 1,7 9,29 0 0 0,77 | CW (yo)AB1F
14 -3,33 1,7 9,53 0 0 0,77 | CW AB1D

14 1,93 -0,65 -1,91 0 0 0,49 | (y2)CW (y2)AC
14 -3,33 1,7 9,53 0 0 0,77 |CW AB1D

14 -3,33 1,7 9,53 0 0 0,77 |CW AB1D

14 3,3 1,69 7,41 0 0 0,78 | (y2)CW AB1
14 3,3 1,69 7,41 0 0 0,78 | (y2)CW ABA
14 1,95 1,69 3,44 0 0 0,78 | (y2)CW (y2)AB
14 -0,08 0,00 4,97 0 0 0,01| CWAD

14 -3,33 1,7 9,32 0 0 0,77 |CW AB1F

14 1,95 1,69 3,44 0 0 0,78 | (y2)CW (y2)AB
63 0,09 -0,01 2,18 0 0 0,01 (y2)CW (y)A
63 -9,14 -0,06 18,44 0 0 0,49 | CW AB1D

63 1,95 -0,01 21,37 0 0 0,01 | (yz)CW AD
63 -8,1 -0,06 8,77 0 0 0,49 | CW (y2)AB1
63 -6,89 -0,04 25,56 0 0 0,29 | CW AB1D

63 -3,48 -0,03 -5,61 0 0 0,39 | (y2)CW (y2)AC
63 -9,14 -0,06 18,44 0 0 0,49 | CW AB1D

63 -6,89 -0,04 25,56 0 0 0,29 [CW AB1D

63 -6,33 -0,04 17,65 0 0 0,29 | (y2)CW (y2)ABTE
63 -8,84 -0,06 14,26 0 0 0,48 | (yz)CW AB1E
63 4,33 -0,06 7,84 0 0 0,49 | CW (yo)AB
63 1,95 -0,01 21,37 0 0 0,01 (y2)CW AD
63 -6,33 -0,04 17,65 0 0 0,29 | (y)CW (y2)ABTE
63 -4,33 -0,06 7,84 0 0 0,49 | CW (y2)AB
68 4,6 5,52 0,62 0 0 -0,39 | CW ACD

68 -9,81 -3,32 0,97 0 0 20,48 | (y2)CW (v2)AB1
68 1,99 3 21,89 0 0 20,01 | CW AD

68 3,52 -5,57 -9,58 0 0 20,45 | (y2)CW (yo)AC
68 1,99 3 21,89 0 0 20,01 | CW AD

68 3,52 5,57 -9,58 0 0 -0,45 || (y2)CW (yz)AC
68 -9,81 -3,32 0,97 0 0 20,48 | (y2)CW (v)ABT
68 1,99 3 21,89 0 0 20,01 | CW AD

68 4,31 5,54 -3,51 0 0 -0,39 | (y2)CW ACF
68 -4,38 -3,18 13,37 0 0 20,29 | (yo)CW AB1F
63 1,45 -3,05 14,25 0 0 -0,01 (yo)CW AF
68 -9,77 -3,31 1,59 0 0 -0,49 | CW (y)AB1
68 -8,74 -3,27 11,09 0 0 20,49 | CW AB1D

68 -9,77 -3,31 1,59 0 0 -0,49 | CW (v,)AB1
86 0,04 0 8,63 0 0 0 | (y2)CW (y2)AF
86 -0,57 8,03 6,16 0 0 0 [CW AB1E

86 -0,13 8,03 1,73 0 0 0 [CW (yo)AB
86 0 -6,41 -0,82 0 0 20,02 | (y2)CW (y2)AC
86 -0,33 4,82 11,84 0 0 0,00 | CW AB1D

86 0 6,41 -0,82 0 0 20,02 | (y2)CW (yo)AC
86 -0,57 8,03 6,08 0 0 0 [CW (yo)AB1E
86 -0,33 4,82 11,84 0 0 0,00 | CW ABTD

86 0 6,41 -0,32 0 0 20,02 | CW AC

86 -0,55 8,03 2,12 0 0 0 | (y2)CW (y)AB1
86 0 0 1,54 0 0 0 | (y2)CW (y)A
86 0 6,41 4,43 0 0 -0,02| CW ACD

86 -0,13 8,03 6,46 0 0 0 [ CW (y2)ABD
86 0 6,41 4,43 0 0 -0,02 | CW ACD

87 0,01 1,21 6,13 0 0 0,05 | CW ACF

87 -0,72 5,25 -4,55 0 0 0,12 | (y2)CW () AB1E
87 0,01 0 6,93 0 0 0 [ (y2)CW AD
87 0,72 -5,25 5,77 0 0 0,12 | CW (y2)AB1
87 -0,16 -3,15 7,39 0 0 0,07 | CW ABD

87 -0,72 5,25 -6,05 0 0 0,12 | (y2)CW (y2)AB1
87 -0,72 -5,25 -4,55 0 0 0,12 | (yz)CW (yi2)AB1E
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87 -0,72 -5,25 -6,05 0 0 0,12 | (yi2)CW (y2)AB1
87 -0,72 -5,25 -6 0 0 0,12 | (vi2)CW AB1
87 -0,15 -3,15 7,07 0 0 0,07 || (yi)CW ABF
87 -0,27 -5,25 1,54 0 0 0,12 | CW (y2)AB
87 0,01 0 6,93 0 0 0 | (ve)CW AD
87 -0,72 -5,25 -6 0 0 0,12 | (vi2)CW AB1
87 -0,27 -5,25 1,54 0 0 0,12 | CW (v2)AB
88 0 -1,21 2,94 0 0 -0,07 | (yi2)CW (yi2)ACF
88 -0,73 -5,25 12,15 0 0 -0,12 | CW AB1E
88 -0,01 0 6,94 0 0 0,00 | (y2)CW AD
88 -0,27 -5,25 0,78 0 0 -0,12 | CW (v2)AB
88 -0,73 -5,25 12,17 0 0 -0,12 | CW AB1D
88 0 -2,01 -0,75 0 0 -0,13 | (yi2)CW (y2)AC
88 -0,73 -5,25 12,15 0 0 -0,12 | CW AB1E
88 -0,73 -5,25 12,17 0 0 -0,12 | CW AB1D
88 -0,01 -2,01 2,52 0 0 -0,11 | CW ACE
88 -0,73 -5,25 11,82 0 0 -0,12 | (i2)CW (yi2)AB1E
88 0,00 0 0,97 0 0 0,00 | (yi)CW (yi2)A
88 0 -2,01 -0,75 0 0 0,13 | (ve)CW (v)AC
88 -0,72 -5,25 10,43 0 0 -0,12 | (y2)CW AB1F
88 0 -2,01 -0,75 0 0 0,13 | (vi2)CW (v2)AC
Reakcje podporowe: Kombinacja charakterystyczna PN-EN
Nr wezta: Rx [kN]: Ry [kN]: Rz [kN]: Mx [KNm]: My [KNm]: Mz [KNm]: Obcigzenia:
1 1,4 -6,45 -2,83 0 0 -0,44 | CW ACD
1 -3,02 -1,44 0,49 0 0 -0,03 | CW AB1
1 -2,87 -1,28 2,19 0 0 -0,03 | CW AB1D
1 1,25 -6,61 -4,53 0 0 -0,45 |CWAC
1 0,34 -3 4,34 0 0 0,02 | CW AD
1 1,25 -6,61 -4,53 0 0 -0,45 |CW AC
1 1,25 -6,61 -4,53 0 0 -0,45 |CW AC
1 1,25 -6,61 -4,53 0 0 -0,45 | CW AC
1 1,35 -6,51 -3,66 0 0 -0,44 | CW ACF
1 -2,87 -1,28 2,19 0 0 -0,03 | CW AB1D
1 0,04 -3,31 0,93 0 0 0,02 |CWA
1 1,25 -6,61 -4,53 0 0 -0,45 | CW AC
1 -3,02 -1,44 0,49 0 0 -0,03 | CW AB1
1 1,25 -6,61 -4,53 0 0 -0,45 | CW AC
4 -0,04 -3,19 1,14 0 0 -0,01 |[CWA
4 -2,71 -1,2 4,78 0 0 0,03 | CW AB1D
4 -2,71 -1,2 4,78 0 0 0,03 | CW AB1D
4 -1,25 -8,07 -7,07 0 0 0,44 | CW AC
4 -1,85 -1,87 5,56 0 0 0,01 | CW AB1D
4 -1,25 -8,07 -7,07 0 0 0,44 | CWAC
4 -1,25 -8,07 -7,07 0 0 0,44 | CW AC
4 -1,25 -8,07 -7,07 0 0 0,44 | CW AC
4 -1,37 -8 -5,49 0 0 0,43 | CW ACF
4 -2,71 -1,2 4,78 0 0 0,03 | CW AB1D
4 -1,25 -8,07 -7,07 0 0 0,44 |CWAC
4 -0,04 -3,19 1,14 0 0 -0,01 |[CWA
4 -2,71 -1,2 4,78 0 0 0,03 | CW AB1D
4 -1,25 -8,07 -7,07 0 0 0,44 | CW AC
6 2,76 1,38 4,55 0 0 -0,23 | CW ACD
6 -6,54 3,3 1,2 0 0 -0,31 | CW AB1
6 -6,54 3,3 1,2 0 0 -0,31 | CW AB1
6 2,76 1,38 4,55 0 0 -0,23 | CW ACD
6 1,26 3,03 14,89 0 0 0,01 | CW AD
6 2 1,41 -1,71 0 0 -0,25 |CW AC
6 -6,54 3,3 1,2 0 0 -0,31 | CW AB1
6 1,26 3,03 14,89 0 0 0,01 | CW AD
6 1,26 3,03 14,89 0 0 0,01 |CW AD
6 -5,87 3,27 7,43 0 0 -0,31 | CW AB1D
6 -0,09 3,09 2,43 0 0 0,01 |[CWA
6 -3,62 3,26 5,91 0 0 -0,31 | CW ABD




Strona |51

6 5,87 3,27 7,43 0 0 -0,31 | CW AB1D
6 -3,62 3,26 5,91 0 0 -0,31| CW ABD
9 0,1 3,2 2,22 0 0 -0,01|CWA

9 -5,99 3,17 12,34 0 0 0,31 | CW AB1D
9 2,82 3,27 5,37 0 0 0,31 |CW AB

9 2,78 -0,02 7,18 0,02 0 0,22 | CW ACD
9 4,51 3,05 17,17 0 0 0,18 | CW AB1D
9 -2,02 0,03 0,85 0 0 0,23 |CWAC

9 -5,99 3,17 12,34 0 0 0,31 | CW AB1D
9 -4,51 3,05 17,17 0 0 0,18 | CW AB1D
9 2,78 20,02 7,18 0,02 0 0,22 | CW ACD
9 -2,68 3,08 15,22 0 0 0,18 | CW ABF
9 -2,61 -0,02 6,39 0,02 0 0,22 | CW ACF
9 5,31 3,26 6 0 0 0,31 | CW ABA
9 -0,93 3,04 13,33 0 0 -0,01| CW AF

9 2,78 20,02 7,18 0,02 0 0,22 | CW ACD
9 5,31 3,26 6 0 0 0,31 | CW AB1
11 1,31 1,22 3,02 0 0 20,34 | CW ACD
11 -2,78 2,23 2,41 0 0 -0,53 | CW AB1
11 0,01 3,31 0,85 0 0 -0,01 [CW A

11 1,31 1,22 3,02 0 0 20,34 | CW ACD
11 0,82 1,85 3,98 0 0 -0,21 | CW ACD
11 2,78 2,23 2,41 0 0 -0,53 | CW AB1
11 -2,78 2,23 2,41 0 0 -0,53 | CW AB1
11 0,05 3,01 3,46 0 0 -0,01 | CW AD
11 1,9 2,24 0,2 0 0 20,53 | CW AB
11 1,1 2,48 1,85 0 0 -0,32 | CW ABF
11 0,05 3,01 3,46 0 0 -0,01| CW AD
11 2,78 2,23 2,41 0 0 -0,53 | CW AB1
11 2,77 2,13 1,59 0 0 -0,53 | CW AB1F
11 2,78 2,23 2,41 0 0 -0,53 | CW AB1
14 -0,01 0,00 1,02 0 0 0,01 [CWA

14 -2,22 1,13 6,45 0 0 0,52 | CW AB1D
14 -0,04 0,00 25 0 0 0,01 | CW AE
14 2,22 1,13 6,31 0 0 0,52 | CW AB1F
14 2,22 1,13 6,45 0 0 0,52 | CW AB1D
14 1,29 -0,44 -0,94 0 0 0,32 [CW AC
14 -2,22 1,13 6,45 0 0 0,52 | CW AB1D
14 2,22 1,13 6,45 0 0 0,52 | CW AB1D
14 2,22 1,13 6,45 0 0 0,52 | CW AB1D
14 2,22 1,13 6,45 0 0 0,52 | CW AB1D
14 13 1,13 2,63 0 0 0,52 | CW AB
14 -0,05 0,00 3,41 0 0 0,01 | CW AD
14 2,22 1,13 6,31 0 0 0,52 | CW AB1F
14 13 1,13 2,63 0 0 0,52 | CW AB
63 0,09 -0,01 2,18 0 0 0,01 [CWA

63 -6,02 -0,04 12,51 0 0 0,33 | CW AB1D
63 1,26 -0,01 14,87 0 0 0,01 | CW AD
63 5,34 -0,04 6,17 0 0 0,33 | CW ABA
63 4,52 -0,03 17,26 0 0 0,2 | CW AB1D
63 23 -0,03 -2,98 0 0 0,25 | CW AC
63 -6,02 -0,04 12,51 0 0 0,33 | CW AB1D
63 -4,52 -0,03 17,26 0 0 0.2 | CW AB1D
63 -3,01 -0,03 16,89 0 0 0,2| CW ABD
63 4,19 -0,03 12,49 0 0 0,2 |CW AB1E
63 2,83 -0,04 5,55 0 0 0,33 | CW AB
63 1,26 -0,01 14,87 0 0 0,01 | CW AD
63 5,34 -0,04 6,17 0 0 0,33 | CW ABA
63 2,83 -0,04 5,55 0 0 0,33 | CW AB
68 2,99 4,71 0,71 0 0 -0,26 | CW ACD
68 -6,57 -3,25 1,46 0 0 -0,33 | CW AB1
68 1,26 -3,04 14,89 0 0 20,01 | CW AD
68 2,31 -4,74 -5,55 0 0 20,27 | CW AC
68 1,26 -3,04 14,89 0 0 -0,01 | CW AD
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68 2,31 -4,74 -5,55 0 0 -0,27 | CW AC
68 -6,57 -3,25 1,46 0 0 -0,33 | CW ABH1
68 1,26 -3,04 14,89 0 0 -0,01 | CW AD
68 2,83 -4,72 -1,64 0 0 -0,26 | CW ACF
68 -3,79 -3,2 3,82 0 0 -0,32 | CW ABF
68 0,92 -3,06 10,2 0 0 -0,01 | CW AF
68 -6,57 -3,25 1,46 0 0 -0,33 | CW AB1
68 -6,57 -3,25 1,46 0 0 -0,33 | CW AB1
68 -6,57 -3,25 1,46 0 0 -0,33 | CW AB1
86 0,02 0 6,27 0 0 0| CW AF
86 -0,38 5,35 4,29 0 0 0| CW AB1E
86 -0,09 5,35 1,39 0 0 0| CWAB
86 0 -4,27 -0,05 0 0 -0,01 |CWAC
86 -0,22 3,21 8,07 0 0 0| CW AB1D
86 0 -4,27 -0,05 0 0 -0,01 |CWAC
86 -0,38 5,35 4,29 0 0 0| CW AB1E
86 -0,22 3,21 8,07 0 0 0| CW AB1D
86 0,01 -4,27 2,33 0 0 -0,01 | CW ACF
86 -0,37 5,35 5,08 0 0 0| CW AB1D
86 0 0 1,54 0 0 0|CWA

86 0 -4,27 3,11 0 0 -0,01 | CW ACD
86 0,01 -4,27 2,33 0 0 -0,01 | CW ACF
86 0 -4,27 3,11 0 0 -0,01 | CW ACD
87 0,01 -0,81 4,19 0 0 0,04 | CW ACF
87 -0,48 -3,5 -2,71 0 0 0,08 | CW AB1E
87 0,01 0 4,9 0 0 0,00 | CW AD
87 -0,48 -3,5 -3,71 0 0 0,08 | CW AB1
87 -0,1 -2,1 5,02 0 0 0,05 | CW ABD
87 -0,48 -3,5 -3,71 0 0 0,08 | CW AB1
87 -0,48 -3,5 -2,71 0 0 0,08 | CW AB1E
87 -0,1 -2,1 5,02 0 0 0,05 | CW ABD
87 0,00 -1,34 1,78 0 0 0,06 | CW ACD
87 -0,48 -3,5 -3,71 0 0 0,08 | CW AB1
87 -0,18 -3,5 1,16 0 0 0,08 | CW AB
87 0,01 0 4,9 0 0 0,00 | CW AD
87 -0,48 -3,5 -2,71 0 0 0,08 | CW AB1E
87 -0,18 -3,5 1,16 0 0 0,08 | CW AB
88 0 -0,81 2,28 0 0 -0,04 | CW ACF
88 -0,49 -3,5 8,2 0 0 -0,08 | CW AB1E
88 -0,01 0 4,92 0 0 0,00 | CW AD
88 -0,18 -3,5 0,66 0 0 -0,08 | CW AB
88 -0,48 -3,5 8,22 0 0 -0,08 | CW AB1D
88 0,00 -1,34 -0,18 0 0 -0,08 | CW AC
88 -0,49 -3,5 8,2 0 0 -0,08 | CW AB1E
88 -0,48 -3,5 8,22 0 0 -0,08 | CW AB1D
88 -0,18 -3,5 2,63 0 0 -0,08 | CW ABD
88 0 -1,34 0,82 0 0 -0,07 | CW ACF
88 0,00 0 0,97 0 0 0,00 |[CWA

88 -0,48 -3,5 8,22 0 0 -0,08 | CW AB1D
88 -0,48 -3,5 6,24 0 0 -0,08 | CW ABH1
88 -0,48 -3,5 8,22 0 0 -0,08 | CW AB1D

PowyzZsze reakcje podporowe wygenerowane sg przy nastepujacych zatozeniach:
a/ hala jest obiektem symetrycznym wzgledem osi podtuznej,
b/ przyjeto obcigzenie wiatrem po jednym kierunku - prostopadtym i rownolegtym do osi

podtuznej hali.
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W zwigzku z powyzszym projektujac zakotwienia stupow nalezy przyja¢ najbardziej
niekorzystny uktad reakcji (oddzielnie dla stupéw $cian podtuznych i Scian szczytowych) i

zastosowac go w obliczeniach zakotwien stupow.

10.3.5. Sprawdzenie zakotwien palikowych

Zakotwienie w gruncie na kotwy palikowe z preta stalowego - stopa gtéwna

Obliczenie nosnosci zakotwienia palikowego z preta stalowego o srednicy d=25 mm i dtugosci minimalnej 1=1000 mm. Przyjeto w
obliczeniach, ze w miejscu posadowienia hali namiotowej znajduje sie grunt spoisty o [1L<0,25 lub niespoisty o ID>0,67. Kat
wglebiania a wynosi 90°. Sprawdzenie no$nosci przeprowadzono dla najbardziej niekorzystnego przypadku obcigzenia
wystepujgcego na podporze nr 4 od kombinacji obcigzen CW AC.

Zv,d

ORI
Saleeerl

poziome obcigzenie uzytkowe kotwy zn,ax = 1250

N

poziome obcigzenie uzytkowe kotwy zp 4y = 8070 N
pionowe obcigzenie uzytkowe kotwy zy,q = 7070 N
wypadkowa obcigzenia uzytkowego kotwy z4 = 10801 N

nos$nos¢ kKotwy w gr. spoistych (In<o.2s) Za = 2500 N

nos$nos$c¢ kotwy w gr. niespoistych (Ip>o,67) Za = 4250 N
kat dziatania sity wyrywajacej 3 = 49,12 °

Przyjeto zakotwienie na min. 4 kotwy palikowe

Sprawdzenie warunku obcigzalnosci kotew palikowych
7070 N < 4-Zd= 10000 N

0,71 < 1,00 v

Warunek obcigzalnosci kotew palikowych jest spelniony
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Zakotwienie w gruncie na kotwy palikowe z preta stalowego - stopa posrednia

Obliczenie no$nosci zakotwienia palikowego z preta stalowego o $rednicy d=25 mm i dtugo$ci minimalnej 1=1000 mm. Przyjeto w
obliczeniach, Ze w miejscu posadowienia hali namiotowej znajduje sie grunt spoisty o IL<0,25 lub niespoisty o ID>0,67. Kat
wgtebiania a wynosi 90°. Sprawdzenie no$nosci przeprowadzono dla najbardziej niekorzystnego przypadku obcigzenia
wystepujacego na podporze nr 87 od kombinacji obcigzenn CW AB1.

Zy
Zhd
poziome obcigzenie uzytkowe kotwy zn,qx = 480 N
poziome obcigzenie uzytkowe kotwy zp 4y = 3500 N
pionowe obcigzenie uzytkowe Kotwy z, 4 = 3710 N
wypadkowa obcigzenia uzytkowego kotwy z4 = 5123 N
no$nosc¢ kotwy w gr. spoistych (In.<o,25) Za = 2473 N
nos$nos$c¢ kotwy w gr. niespoistych (Ipso,67) Za = 4168 N

kat dziatania sity wyrywajacej § = 43,60 °

Przyjeto zakotwienie na min. 2 kotwy palikowe

Sprawdzenie warunku obcigzalnosci kotew palikowych
3710N < 2:Zd=  4945N
0,75 < 1,00 v

Warunek obcigzalnosci kotew palikowych jest spelniony

Projektowal: mgr inz. Kamil Matuszewski
WKP/0020/PWOK/17
do projektowania bez ograniczen
w specjalnosci konstrukcyjno-budowlane;j

Sprawdzil:  mgr inz. Karolina Ziétek
WKP/0023/PWOK/19
do projektowania bez ograniczen
w specjalno$ci konstrukcyjno-budowlanej



