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Sciana boczna w osi A
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Rama szczytowa w osi 1

@ 5 @ o Zakotwienie stop hali w gruncie stanowi¢ moze wbijana kotew palikowa z preta stalowego okraglego o $rednicy d=25 mm i minimalnej dlugosci L=1000 mm (4 sztuki

<! BRAMA DRZWI dla stupéw ram glownych, min. 2 sztuki dla stupoéw w $cianie szczytowej). Przyjete zakotwienie dobrano wstepnie na podstawie przyblizonej metody wymiarowania

Poz1l wg normy PN-EN 13782:2015. Zaktada sie, ze w miejscu zakotwienia wystepuje gleba nie zwarta. Przed montazem hali nalezy wyznaczy¢ w badaniach na budowie
obciazalno$¢ przyjetego systemu zakotwien wg sit wymiarujgcych podanych w dalszej cze$ci opracowania.

e W przypadku zakotwienia na posadzce lub kostce betonowej podtoze takie powinno przenosi¢ obciazenie od stopy stalowej stupa o wymiarach 300x450 mm o
wartosci 26 kN.

o Zakotwienie stép hali moga stanowié réwniez Zelbetowe fundamenty ktérych gabaryty nalezy zaprojektowaé na podstawie badan geotechnicznych w trakcie
adaptacji niniejszego projektu. Reakcje podporowe sg przedstawione w dalszej czesci opracowania.

o Uzytkowanie nieograniczone dla predkosci wiatru do 22 m/s w terenie kategorii IIl wg PN-EN 1991-1-4:2008. W okresach wystepowania silnych podmuchéw
wiatru nalezy zamkna¢ wszystkie bramy i drzwi.

o Przedmiotowa hala jest zaprojektowana dla obcigzenia $niegiem gruntu o wartosci 0,9 kN/m? co odpowiada obciazeniu dachu o wartoéci 0,502 kN/m?. Nie nalezy
dopusci¢ do przekroczenia zatoZonego obcigZzenia $niegiem dachu w pore go usuwajac i tym samym nie dopuszczajac do przecigzenia konstrukeji.

® Przy $cianach, oraz wokdt stupéw nalezy ustali¢ strefe wolna od regatéw, sktadowanych materiatéw itp. o szerokosci min. 17cm.

e Zgodnie z art. 61 pkt.2 ustawy - Prawo budowlane (Dz. U. z 2018 r. poz. 1202), w razie wystapienia czynnikéw zewnetrznych oddzialywujacych na obiekt,
zwigzanych z dziataniem cztowieka lub sit natury, takich jak m.in.: silne wiatry, intensywne opady atmosferyczne, osuwiska ziemi, powodzie, w wyniku ktérych
nastepuje uszkodzenie obiektu budowlanego lub bezposrednie zagrozenie takim uszkodzeniem, mogace spowodowacé zagrozenie zycia lub zdrowia ludzi,
bezpieczenstwa mienia lub $rodowiska, a w szczegdlnosci katastrofe budowlana, wtasciciele i zarzadcy zobowigzani sg do zapewnienia bezpiecznego uzytkowania
obiektu budowlanego. W szczegdlnosci do obowigzkow wiascicieli i zarzadcéw nalezy dbatos¢ o nalezyty stan techniczny budynku i nie dopuszczanie do
przeciazenia konstrukcji budynku poprzez m.in. kontrole grubosci pokrywy $nieznej zalegajacej na dachu oraz zapewnienie bezpiecznego usuniecia nadmiaru
$niegu z dachu.

* Kontrolujac stan techniczny hali namiotowej nalezy zwrdci¢ uwage na: naciag lin stezajacych, potaczenia, zakotwienie stop, pokrycie. Wszelkie odstepstwa od stanu

@ pierwotnego nalezy bezzwtocznie usuna¢.

e Zgodnie z pkt.6 niniejszego opracowania projekt hali moze by¢ wykorzystany , po zaadoptowaniu przez uprawnionych projektantéw do uzyskania pozwolenia na
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Rama szcczytowa w osi 4
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BRAMA Poz.1.1. Ptatew okapowa -Profil 143x105x3 mm (6005A)

X%QX Poz.1.2. Ptatew posrednia - Profil 100x80x3 mm (6005A)
00 600 5408 Poz5.1. - —  Po0z.2.1.Rygiel ramy - Profil 214x100x3,2/5 mm (6005A)
= N \POZ2 S Poz.2.2. Belka pozioma ramy szczytowej - Profil 100x80x3 mm (6005A)
Poz5.2 S 1\ 5 b © Poz.3.1.Stup ramy - Profil 214x100x3,2/5 mm (6005A)
R 4 Poz.3.2. Stup posredni ramy szczytowej - Profil 150x100x3 mm (6005A)
Poz.2.2 Poz.2, S Po0z.3.3. Stup posredni pod drzwi - Profil 80x80x3 mm (S235]R)
'5.1 Poz.4. Stezenia linowe - Lina stalowa ocynkowana o wytrzymato$ci Rm=1770 MPa 6x37+FC wg EN
12385-4 $rednicy 10 mm ze $ruba rzymska napinajacg GM SO-00 M20 i szekla GM-SP 1. No$nos$¢
obliczeniowa zestawu na zerwanie wynosi N=33,6 kN.
Poz.5.1. Wktadki stalowe narozy - kalenicowa-rura prostokatnal60x90x5 mm (S355]2H)
Poz.5.2. Wkiadki stalowe narozy - okapowa-rura prostokatnal60x90x5 mm (S355]2H)
Poz.6. Ciegno stezajgce - Lina stalowa ocynkowana o wytrzymato$ci Rm=1770 MPa 6x37+FC wg EN
12385-4 $rednicy 12 mm ze $rubg rzymska napinajacg GM SO-00 M20 i szekla GM-SP 3,25. No$nos¢
. obliczeniowa zestawu na zerwanie wynosi N=41,22kN.

77777777777777 - 498 98| 214 Poz.7. Rygiel pod ptyte - Profil 80x80x3 mm (S235]R)
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INWESTOR:

TEMAT: Projekt konstrukcji hali namiotowej o wymiarach w rzucie 10,0x15,0 m i wysokosci
. $ciany bocznej 4,5 m przy rozstawie ram co 5,0 m nr 401/90/22/19
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specjalnoci konstrukcyino-budowlanej
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10000 TRESC RYSUNKU: | Rysunek zestawczo-montazowy Nrrys.: Skala: Data:
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ki Licencja dla: Benedykt i Rafat Brodka "POL-PLAN" Nazwa produktu: AutoCAD 2016 Numer seryjny produktu: 560-15606026

o
1 0000 L NINIEJSZE OPRACOWANIE JEST CHRONIONE PRAWEM AUTORSKIM ZGODNIE Z USTAWA , 0 PRAWIE AUTORSKIM | PRAWACH POKREWNYCH" (DZ.U.94/24/83). WSZYSTKIE INFORMACIE ZAWARTE W TYM OPRACOWANIU STANOWIA WLASNOSC
bl INTELEKTUALNA FIRMY "POL-PLAN" ORAZ JEGO AUTORA. ZABRONIONE JEST STOSOWANIE, KOPIOWANIE ORAZ UDOSTEPNIANIE OSOBOM TRZECIM NINIEJSZEGO OPRACOWANIA BEZ PISEMNEJ ZGODY WYZEJ WYMIENIONYCH PODMIOTOW.
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